INDEKS 332739 ISSN 1425-1701 



Wfifciiffiii : BancCpCun UKF 

swiat mm 5/2009 



IViagazyn wszystkich uzytkownikow eteru 9 , 80 zt 



9 771425 170098 


Systemy NVIS 


Druh na pasmo 80 m 


Fol. SP7IDX 






K 





I 


1 






• 7 ^ 




A 


r 










i 




/; 

7^ 


m. 


,z 




'-MiM 


~~r 


L>< 


] 


HIM H i 


| yU-fi uh^'CM ihi 


P rzyrzqdy laboratoryjne 
w przenosnej obudowie 


JL w przenosnej obudowie 

Seria Spectrum Master™ to doskonale rozwiq/zanic do pomiarow 
vvidma w sytuacjach wymagajqcych bardzo dobrych para met row 
anaiizy w przenosnej i wytrzymalej obudowie: 

• MS2721B 9 kHz do 7.1 GHz 
« MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 

• MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 

Jako przenosne urz^dzenia o wadze < 3 kg !acz*t \v sobie irwalosc, 
oraz parametry urz^dzen laboratorvjnych. 

Dedykowane do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA / 
HSDPA, DVB - T / H i WiMax opeje pomiarowe umozliwiaja 
uzyeie Spectrum Mastera jako przenosnego analizatora nadajnikow, 
Wszystkie modele wyposazone w baterif Li - ion i jasny 
kolorowy wyswictlacz o przek^tnej 8.4 ", czytelny nawet w swietle 
slonecznym. 

lnieresuj<i Ci^ szezegoly techfiiczne serii Spectrum Master 
i chcesz przetestowac przyrz^d? Skontaktuj sif z nami! 




jj SpectrumMaster 



Anritsu Spectrum Master 

Przenosny Analizator Widma 

■ 9 kHz do 20 GHz 

S Sredni poziom szumow -163 dBm 
1 RBW od 1 Hz 

■ waga < 3.5 kg 

/lnrltsu 

Discover What’s Possible™ 
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Artykut z oktadki - str. 28 


Urz^dzenia audio W2IHY 

W ostatnim czasie coraz wiqcej stacji HF eksperymentuje z prze- 
twarzaniem dzwiQku w nadajnikach amatorskich z wykorzysta- 
niem dostQpnych urz^dzen W2IHY. Celem stosowania proceso- 
row mowy, lub ksztattowania charakterystyki torn akustycznego, 
jest zwiQkszenie czytelnosci sygnalu przy niekorzystnych 
wamnkach odbioru. Warto poznac te urzadzenia bowiem przy 
prawidtowym ich zastosowaniu, wynikiem moze bye przetwo- 
rzenie nieczytelnego sygnalu na sygnat idealnie czytelny. 
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Str. 22 


Cyfrowa 

gwiazda 

W zwi^zku z przyspieszeniem 
rozwoju sieci t^cznosci D-STAR 
w artykule „Cyfrowa gwiazda” 
Krzysztof 0E1 KDA przybliza prak- 
tyczne aspekty cyfrowej transmisji 
gtosu tego systemu. 

Poruszone zostafy w nim miedzy 
innymi nast^puj^ce tematy: sprzQt 
nadawczo-odbiorczy, przekazniki 
cyfrowe, krotkie wiadomosci 
tekstowe, transmisje danych GPS 
(D-PRS), transmisja danych, 
transmisja APRS. 




Systemy NVIS 

Krotkofalowcy w pogoni za DX-ami 
stosufe anteny kierunkowe, atakze 
wysoko powieszone dipole. Cz$sto 
warunki terenowe zmuszaj^ do niskiego 
powieszenia anteny i wtedy skarza siQ 
oni, ze maja zte warunki propagacyjne. 
Poglad ten jest niezupelnie stuszny, 
wynika z nieznajomosci zjawisk zwiaza- 
nych z propagacja przy promieniowaniu 
w kierunku do gory. Ten rodzaj propa- 
gacji (NVIS - Near Vertical Incidence 
Skywave) stosowany byt przed laty 
w wojsku. Warto poznac zasady pracy 
anten z fala przestrzenna padajaca 
niemal pionowo. 


Str. 48 


Zapraszam na Puchar 
Europy HST 2009 

Przed milosnikami szybkiej telegrafii (HST) kilka 
waznych treningbw i zawodbw. 

Najwiqksza impreza krajowa bgda I mistrzostwa 
w szybkiej telegrafii „Puchar Europy" w Skier- 
niewicach organizowane przez LOK i PZK. Aby 
przyblizyc Czytelnikom SR szybka telegrafiQ 
postanowilismy porozmawiac ze wspdtorganiza- 
torem i koordynatorem zawodow HST z ramienia 
LOK, Alfredem Cwenarem SP7H0R. 
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Druh-2008 na pasmo 80 m 



Druh-2008 to prosty minitransceiver teklegraficzny QRP na pasmo 80 m bgdacy 
wspolczesnym rozwiniQciem konstrukcji odbiornika homodynowego projektu 
Lcszka SP6FRE o nazwic Druh 3. Urzadzcnic zostato wyposazonc w syntezer 

czQStotliwosci Tiny DDS 
SP6FRE (opis w SR4/09). 
Pomimo bardzo proslej 
konstrukcji, TRX swietnie 
nadaje siQ do pracy QRR 
Ze wzglQdu na stabilny 
sygnal jest odporny na 
zmiany napiqcia zasilania, 
a ton sygnalu jest w opinii 
wielu korespondenlow bez 
zarzutu. 


0 D R E D A K C J I 


Dobre i zle wiesci 

Kontynuujemy temat nowoczesnego i dynamicznie roz- 
wijajacego si^ systemu D-Star. W artykule ,, Cyfrowa gwiaz- 
da" temat ten zostal potraktowany od strony praktycznej 
i mamy nadziej^, ze choc w niewielkim stopniu przyczyni 
sitj do popularyzacji wprowadzanego takze w naszym kraju 
(instalacja nowych przemiennikow) systemu cyfrowego 
w pasmie UKF. 

Z kolei na pasmach KF coraz cz^sriej mozna bye swiad- 
kiem roznych pr6b z zastosowaniem procesorow mowy lub 
ksztaltowania charakterystyki toru akustyeznego. Z tego tez 
wzgledu w tym numerze zamieszczamy interesujqcy artykul 
na temat przetwarzania dzwitjku w nadajnikach amatorskich 
i stosowanych urzadzen audio W2IHY. 

Choc producend poSwiecaja mnostwo czasu na badania 
maj^ce zapewnic dobnj jakosc dzwi^ku, wielu operatorow 
dokonujc „ulepszen" majacych na celu zwitjkszenie czytel- 
nosd sygnalu przy niekorzystnych warunkach odbioru. Nie 
wszystkie ulepszenia daj^ popraw^ i spodziewany efekt, 
i chocby z tego wzgledu warto zapoznac sic z wynikami tc- 
st6w koncowych z uzyeiem starszej generaeji transceiverow. 

MiloSnikom wlasnoqcznych konstrukcji polecamy, nie 
tylko na zblizajace sie wakaeje, opis wykonania prostego 
minitransceivera CW Druh-2008 skonstruowanego przez 
Leszka SP6FRE. 

Ze wzgledu na ograniezona ilosc miejsca zwrodlem uwa- 
g$ tylko na trzy tematy. Teraz o sytuacji, ktora jest wyjqtkowa 
w skali swiatowej. 

W chwili, gdy zamykamy ten numer SR, Srodowisko 
krotkofalarskie manifestuje swoje niezadowolenie z powodu 
tresri projektu rozporz^dzen Ministra Srodowiska do ustawy 
Praw r o Ochrony Srodowiska (Rozporzadzenie Ministra Sro- 
dowiska w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja 
wymaga zgloszenia i Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 
w sprawie wymagan dolycz^cych zgloszenia instalacji 
wytwarzaj^cych pola elektromagnetyezne). Projekty tych 
rozporzadzen zostaly zamieszczone na stronie Ministerstwa 
Srodowiska (udosUjpnione do konsullacji spolecznych) pod 
adresem http://www.mos.gov.pl, /bip/index.php?idkat=412; 
nakladaj^ one na radioamatorow obowiazki, jak na komer- 
cyjne staeje radiowe. Zdaniem PZK miiiisterstwo wycofato 
si$ z podj^tych wobec krotkofalowcow zobowi^zan. Z tego 
tez wzgledu krdtkofalowcy uznali, ze jest to bye moze ostat- 
nia szansa, by wyraztf dezaprobatq dla zawartych w nich 
zapisdw. 

W ramach prowadzonych konsultacji spolecznych (akcji 
protestacyjnej) krotkofalowcy roznymi drogami zglaszali do 
MS swoje uwagi i niezadowolenie. Wiele informaeji na ten 
temat znajduje si$ na stronie internetowej PZK oraz w dziale 
Listy i KP 5/09. Mamy nadzieje na zmiane zapisow w taki 
sposob, aby proponowany przepis ustawy nie byl stosowany 
do instalacji laboratoryjnych oraz instalacji pracujacych na 
podstawie pozwolen dla sluzby radiokomunikaeji amatorskiej. 
Mate skutki oddziatywania instalacji amatorskich (krdtki 
czas emisji) nie moga doprowadzic do powstania ogromnej, 
kosztownej i nie uzasadnionej pracy administracyjnej. Trzeba 
pamietac, ze krdtkofalowcy sa liezna rzesza hobbystow, ktorzy 
swoj wolny czas i cz^sto niemale Srodki finansowe poswi^- 
cajq na propagowanie Polski na calym swiecie, wnosq duzy 
wklad w edukaeje politechnicznq mlodziezy i spoleczenshva, 
a w sytuaeja kryzysowych s^ jedynq sluzba dysponujqq 
pewn<j i nieprzerwancj tqcznoscia, ktor^ oddaj^ do dyspozycji 
spoleczenstwa. 

W imieniu kilkunastotysieeznej rzeszy czytelnikow SR 
liezymy na zweryfikowanie przez MS przedstawionych pro- 
jektow i wprowadzenic zmian zaproponowanych przez PZK. 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Maj 2009 














AKTUALNOSC 


loom IC-7200 


Nowy transceiver KF i 50 MHz 



IC-7200, najnowsza konstrukcja firmy 
Icom, choc zaliczana do kategorii „dla 
pocz^tkujacych", nie jest pozbawiona 
szeregu podstawowych funkcji. Radiosta- 
cja ma sredniq wielkosc, solid ny wyglqd 
i solidna konstrukcja moze bye wykorzy- 
stana zarowno do pracy terenowej i pod- 
czas podrozy, jak tez do normainej pracy 
z domu. Choc me jest wodoszczelna, 
jest odporna na wplywy atmosferyczne, 
dzi^ki zastosowaniu technology spraw- 
dzonej przez Icom wwielu radiostacjach 
morskich. 



Urzadzenie jest zasiiane napi^ciem 12 V* 
ma wymiary 241 x 281 x 84 mm i wazy 
okolo 5,5 kg* Odbiornik pokrywa w sposob 
ciagty zakres od 30 kHz do 60 MHz. Cze- 
stotliwosci nadajnika dostosowane do 
przeznaczen dla sluzby amatorskiej w da- 
nym rejonie krajovv, przy maksymalnej 
mocy wyjsciowej 100 VV na wszystkich pa- 
smach. Przewidziano emisje SSB, CVV i AM, 
jednnk brak jest emisji FM. Emisja RTTY 
wykorzystuje cyfrowy interfejs nadawezy 
FSK, l^czqcy z zewn^trznym terminalem. 
Przy wykorzystaniu trybu AFSK z tunami 
akustyeznymi, mozliwe jest 
uruchomienie transmisji 
danych na SSB. 
Zastosowano podswietlany 
ekran LCD koloru zolte- 
gu, charakteryzujacy si^ 
doskonaiq jasnoscig i wi- 
ducznokiii pod szerokim 
zakresem k^towym. Ten 
monochromatyczny wy- 


swietlacz pokazuje cz^stotliwosc i szereg 
zastosowanych funkcji wraz ze wskazni- 
kiem paskowym i zawiera wszystko to, co 
jest rzeczywisde niezbedne. (ako standard 
przewidziano giosowy odezyt czt'sttrtii- 
wosci, rodzaju emisji i wskazan S-metra, 
umchamiany vvdsnieriem przyeisku. 
Odbiornik transceiver IC-7200 jest super- 
heterodyne z potrojna przemiana czi>stot- 
liwosci. Pierwsza cz estotiiwosc posrednia 
wynosi 64,455 MHz, druga czestotiiwosc 
posrednia to 455 kHz, zas trzeria - 15,625 
kHz - przekazuje sygnai bezposrednio do 
cyfrowego procesora mowy ceiem dalszego 
przetwarzania. 

Wzmacniacz mocy nadajnika radiostaeji 
IC-7200 pracuje z moca wyjsriowq 100 W. 
Moc wyjsrinwa moze bvc redukowana do 
mniej niz 2 W 

Test tego urzadzenia znajdzie sie w jednym 
z kolejnych munerow SR. 

[www.avanriradio.pj] 



Procesor mowy do nadajnika SSB 




W ostatnim czasie coraz wi^kszq popuiar- 
nokiq (szczegolnie wsrdd zagranicznych 
radiostaeji) cieszq sie procesory mowy 
W2IHY. Sq to dodatkowe uklady audio 
przeznaczone do ksztaltowania charakte- 
rystyki toru akustyeznego. Ich ceiem jest 
zwi^kszenie czytelnoki sygnatu przy nie- 
korzystnych warunkach odbioru. 

Poprawf czytelnosri uzyskuje si£ poprzez 
dopasowanie charakterystyki przenosze- 
nia toru akustyeznego do charakterystyki 
ludzkiego ucha, np. w taki sposob, aby 
uzyskac slaty wzrost poziomu o okolo 6 dB, 
poczynaj$c od 1 kHz do 3 kHz. Popraw^ 
czytelnosci mozna osi^gnc[C przez zasto- 
sowanie obcinania tub kompresji mowy. 
Rowniez ograniczanie szczytow sygnalu 
akustyeznego umozliwia zwi^kszenie sred- 
niego poziomu sygnalu. Z chwikj ograni- 
czenta poziomu szczytowego mozna tez 


zwi^kszyc wzmocnienie mikrofonowe. Na 
przyklad zwiekszenie o 6 dB spowoduje, 
ze nadajnik o mocy 100 W bedzie rowno- 
wazny 400-watowemu (odnosnie do sily 
sygnalu akustyeznego)* 

Dolaczenie procesora W2IHY EQplus 
jest proste, bowiem jest on wyposazony 
vv przelqczane wejsria dla roznych mikro- 
fonow oraz przel^czane wyjsria dla dopro- 
wadzenia sygnalu do roznych nadajnikow. 
Na plycie czolowej sa zastosowane nast^- 
puj^ce elementy regulacyjne i zl^cza: 

■ przelacznik impedaneji wejsciowych 

■ regulacja vvzmocnienia iiukrufunuwego 

■ wskaznik paskowy LED 

■ wkjeznik korektora 

■ niskie tony korektora 

■ wysokie tony korektora 

■ wl^cznik kompresora/ekspandera 

■ kompresor/ekspander 


IQpius « 

t ...» 

?■ 


by W2IHY 


e e-e 


■ regulacja kompresii 

■ regulacja poziomu kompresora/ekspan- 
dera 

■ procesor efektdw 

■ wlacznik wyboni programu 

■ regulacja opoznienia procesora efektow 

■ regulacja poziomu procesora efektow 

■ regulacja poziomu w^sdowego 

■ regulacja poziomu monitorowania 

Test tego urzadzenia (laeznie z dodalko- 
wym kurektorem) jest zamieszczonv we- 
wn^trz numeru. 

[www.w2ihy.com] 


Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produklami w Aktualnosciach SR 3/09 


3(2009 


YAESU VR-1200 2 | 
KENWOOD NEXEDGE 1 1 
GOOIT GY-660 4 1 
MVER-SPINNJ 7 1 
EUR0-C0M 5 | 
PARROT SK4000 3 
LAFAYETTE RW-20/40 6 1 


1 20 , 8 % I VR-120D 


piodukt, 

L miesi^ca 1 

dwiat i 


113,5% 
1 11.9% 


I 9,1% 


| 5,2% 


1 20 3% H v R** 3120D jest niewielkim szerokopa- 

smowym odbiornikiem przenosnym. 

1 19.2% ^ Mocna konstrukcja i solidna obudowa 

czyni^ to urzadzenie niezastapionvm 
podezas prac) r na ze wn^bz Skaner 
spraw'dza si ^ podezas dlugich w^drd- 
wek, clvarakteryzuje si^ bowiem niskim 
poborem pr^du, a co za tym idzie 
“ dlugim czasem pracy skanera bez 
konieeznoki doladowy wania baterii. 
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INFO 


Sluchawka z czystym glosem 



Firma GN Netcom, Swiatowy lidcr innowa- 
cyjnvch rozwiqzan sluchawkowych, przed- 
stawila sfuchawkt; Jabra BT530 z nowa- 
tors Iq technology Noise Blackout. Jest to 
najnowsza technologia opracowana przez 
GN Netcom, zapewniajqca maksvmalna re- 
el ukcj^ szumow przy jednoczesnym zacho- 
vvaniu wysokiej jakosci dzwieku podezas 


FritzIBox Fon WLAN 7270 


Polqczy bezprzewodowo 
nie tylko z Internetem 


transmisji glosu rozmowcow. System ten 
wykorzystuje 2 mikrofony, ktore przekazu- 
jq dzwitjk, jednoczesnie filtrujac wszelkie 
haiasy tla. 

Stuchawka jabra BT530 zostala wyposazona 
vv funkcj<? autoparowania, dzi^ki czemu po- 
taezenie jej z telefonem jest bardzo proste. 
2 kolei multipoint connection sprawia, ze 
BT530 moze rownoczesnie pracowac z tele- 
fonem komorkovvym i innym urzqdzeniem 
wyposaionym w technologic Bluetooth. 
Sama stuchawka jest lekka i dzi^ki temu 
mozna jej wy god nie uzywac przez caly 
dzien. Jabra BT530 charakteryzuje si^ pro- 
sty m, stylowym wzornictwem, a jedynq 
ekstrawagancjtj stanowi eharakterystyezny, 
perforowany metalowy pasek posrodku 
panelu sluchawki. Urzqdzenie moze pra- 
cowac do 250 h w trybie czuwania i ma 
zasitjg 10 m. 

[www.jobra.pi] 


^PRODUKT^ 


Najnowszy FritzlBox Fon WLAN 7270 
to najlepiej wyposazony, vvielofunkcyjny 
router VoIR dost^pny - nie tylko dla firm 
- u operatora telefonii internetowej iFON. 
Jest to doskonate rozwiqzanie dla malych 
i srednich firm, bowlem integruje wiele 
urzqdzen w jednym: bramki? VofR modem 
ADSL, router, Wi-Fi, staeje bazowq DECS 
faks i automatyezne sekretarki. Urzqdzenie 
dziala ze zwyklq liniq staejonarnq, pracu- 
jqcq w standardzie analogowym (PSTN), 
a takze cyfrowym (ISDN). FritzlBox to je- 
dyne na rynku tak wszechstronne rozwiq- 
zanie: umozliwia polaczenie z Internetem 
w prawie kazdej technologii sieciowej; 
obstuguje Iqcza ADSL wszystkich polskich 
operatorow (TP SA, Netia, Dialog i innych); 
umozliwia korzystanie z usiug operatorow 
sieci TV kablowej czy tez lokalnych opera- 
torow sieci LAN. 


Najnowszy FritzlBox to takze riekawa pro- 
pozyeja dla najbardziej wymagajqcych 
uzytkownikow domowych, ktorzy z pew- 
nosciq docenia doskonala czytelnosc roz- 
mow w jakosci HD (zarowno przez linie 
tradycyjnq, jak i polqczenia internetowe), 
czy tez mozliwosc podlqczenia do domo- 
wej sieci i Internetu wszystkich kompute- 
row i urzqdzeri multimedialnych. 
[www.ifofl.pl] 



Bezprzewodowa oszcz^ dnosc 


Podezas targow CeBIT 2009 (3-8 marca 2009 w Hanowe* 
rze) wiele firm swiatowych zaprezentowato nowe rozwiqza- 
nia mi?dzy innymi z dziedziny radla HqcznoSci bezprzewo- 
dowej. Na przykiad ZyXEL zademonstrowai energooszczgdne 
urzqdzenia do cyfrowego domu, dziqkl ktbrym uzytkownicy 
mogq oszczqdzib od kiikunastu do kilkudziestQciu procent 
zuzywanej energii. Znalazly sic w niej bezprzewodowe 
routery 802.1 In, urzqdzenia HomePfug AV, multimedialna 
pamiqc masowa, a takze bezprzewodowy adapter medibw 
cyfrowych. Wprowadzenie energooszcz?dnej technology nie 
wplywa na wysokq jako it potqczen sieciowych, potrzebnq 
do komfortowego korzystania z aptikaeji multimedialnych. 
Routery bezprzewodowe 802.1 In ZyXEL-a zostaty wyposa- 
zone w unikalny programator, pozwaiajqcy okreSlib godziny 
pracy urz^dzenia w oparciu o prefereneje korzystania uzyt- 
kownikbw z sieci. Routery takie jak: NBG 460N, NBG 420N, 
NBG 41 7N oraz NBG-419N, mogq automatyezme wfqczat 
si$, gdy icb wtaScicrele wracajq do domu, i koriezyb pracg, 
gdy ktadq si? oni spat. Dziqki temu konfigurowalnemu i in* 
tellgentnemu rozwiqzantu, router moze zaoszczqdzib znaeznq 
ezc5d niepotrzebnie zuzywanej energii w czasie, gdy nikt nie 
korzysta z bezprzewodowej sieci. 

[www.cebH.tle] 

Krajowe Forum Szerokopasmowe 

Wedtug zalecert raportu ECTA Polska, jako jeden z wiQkszych 
krajdw europejskich, musi spetniac europejskie standardy 
w zakresie dostqpu do nowoczesnych ustug telekomunika- 
cyjnych, a przede wszystkim realizowab inwestycje w dostqp 
do Internetu szerokopasmowego w duzo wigkszym temple 
niz inne kraje. 

Najbardziej istolne jest wyeliminowanie barter litrudniajqcych 
budowQ infrastruktury telekomunikacyjnej. Ztego tez wzgl^- 
du pod koniec ubiegtego roku zostai powofany Miqdzyresor- 
lowy Zespol ds. Realizacji Programu ^Polska Cyfrowa^, ktdry 
ma za zadanie przygotowanie programu upowszechniania 
usiug szerokopasmowych wPolsce do 2012 roku. Nowq 
iniejatywq prezes UKE, realizowanq w ramach programu 
„ Polska Cyfrowa”, jest powotanie Krajowego Forum Szero- 
kopasmowego jako plattormy wymiany dofiwiadezeri. 

Forum jest miejscem integraeji wokbi wspdlnego celu, jakim 
jest rozwoj rynku telekomunikacyjnego. Forma, w jakiej 
pracuje Forum, jest otwarta dla organbw rzqdowych, pod- 
mlotow rynkowych, organlzacji pozarzqdowych, instytutbw 
naukowych, inwestorbw, jednostek samorzqdu terytorialnego 
I organizaeji konsumenckich. Kazdy zainteresowany uzyska- 
niem informacjl lub podzieleniem si^ swoim do$wiadczeniem 
czy potrzebami znajdzie w nim mlejsce. 

Zostala powoiana grupa iniejatywna, w sktad ktorej wchodzq: 
Fundacja Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Budowniczych 
Teiekomunikacji oraz Fundacja Telefony Polskie, Wszyscy 
ezionkowie Forum dziatab bQdq na rbwnych zasadach, takze 


WYPELNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJJ $R 


W rubryce w Aktualno^ci” (SR 5/09) zainteresowaly mnie szczegoinie 
nastepujqce intormaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prasimy zakreSlib numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrad uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymresl^cznych 
bezptatnych prenumerat prbbnych ^wiata Radio". Jesii juzjesteS 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prbbnq innych miesi?c2nikbw AVT -wybierz tytui. 

Pragnf otrzymat prenumerat?: Q SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat p; 

□ EiS Dmt DSD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Eieklronik 

Kupon mozna wysfa6 pccztq na adres: 03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 64 44, e-mailem: swiatTadlo@swiatradio. com.pl 


ulica, nr domu. nr mieszkania 


kod, miejscowosi 

Wyratam zgod^ na prjetwarzanie motch (Janycti osobowych w bazie danych AVT-Korporacfa Sp. zoo i na korzystanie znich 
weefach Kartdtawych i markets gowycti zwl^zanych i o ter [a mi AVT. Dam chronione zgodrte i Ustaw^ o Dchronie darych oso- 
oowych {Dz.U Nr 133 poz 8&3), Oswiadczam, ze wiem o momi prawie do wgli^du i poprawianta rnoich danych osobowycb. 
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AKTUALNUSul 


bprz^t 


INFO 


czlonkowie grupy jnicjatywnej. Prezes UrzQdu Komunikacji 
Elekironicznej planuje regularne spotkania, ktbre odby- 
wacsiq wsiedzibie LIKE. 

[www.uke.gov.pi] 

Porozumienie 
Pentagram-Panda Security 

Firmy Pentagram Europe oraz Panda Security Polska roz- 
poczQiy wspoipracQ wzakresie Eczema swoich rozwiqzan 
w ceiu zwi^kszania poziomu bezpieczeristwa w sieciach 
bezprzewodowych. 

W wyniku porozumienia wchodz^cego w zycie od marca 
2009 roku, konsumenci wyblerajqcy rozwiazania sieciowe 
firmy Pentagram skorzystajq z najnowszych technofogii za- 
bezpieczajqcych, opracowanych przez Panda Security. 

Pierwsza seria routerdw, do kttirej dotqczone jest oprogra- 
mowanie Panda Antivirus Pro 2009, zostata juz wprowa- 
dzona do sprzedazy, Jest to w petni funkcjonalna aplikacja, 
oferujqca wykrywanie I usuwanie wszeikich zagro zert, 
dwulrierunkowy firewall oraz monitor sieci WiFi. 

Korzystanie z domowych sieci bezprzewodowych z roku na 
rok staje sig coraz populamiejsze. 

[www.p5p0kkfl.pl] 

Najmniejsza glowica GPS 

Infineon Technologies wprowadzil na rynek zintegrowanq gto- 
WicQ odbiorczq oznaczonq symbolem BGM6B1L11 Jest to 
minlaturowy modu! zamykany w obudowie TSLP11-1 0 wy- 
miarach 2,5 x 2,5 x 0,6 mm, przeznacznny do zastosowari 
w odbiornikach GPS. Ta najmniejsza glowica GPS, jaka jest 
dostqpna na rynku, zawiera wzmacniacze niskoszumowe, 
filtry i inne komponenty niezbgdne do odbioru sygnalu GPS, 
odfiltrowania sztimdw spoza pasma uzytecznego i ochrony 
przed wytadowaniami eiektrostatycznymi. 

[www.mfineon.coin] 

Moduly Bluetooth w medyeynie 

Konstruktorzy Laird Technologies opracowaii no we urzqdze- 
nia Bluetooth przeznaczone specjalnie do zastnsowari w eiek- 
tronice medycznej. Moduty te majq certyfikaty zgodno^ci 
1 profilem HDP (Health Device Profile). 

BTM411 jest miniaturowym modulem Bluetooth bazujqcym 
na chipsecle BC04. Jest on produkowany przez Cambridge 
Silicon Radio, zawiera kompletny stos proiokottiw Bluetooth 
j komunikuje sig z mikroprocesorem poprzez port UART. 
BTM520 to kolejny moduf, rdwniez dedykowany do urzqdzen 
medycznych, ktbre wymagajq cyfrowego przetwarzania da- 
riych. Ma on maksymalnq moc wyjSciow^ +10 dBm, 32-bi- 
towy procesor sygnalowy Kalimba i jest wyposazony w wie- 
lowarstwowq anteng ceramicznq 0 duzym wzmocnieniu. 

Profit HDP sklada slg z dwdch czgSci, gdzie pierwsza z nich 
specyfikiije protokdf transmisji danych medycznych (specy- 
fikowana bezpoSrednio przez Bluetooth SIG MedicaJ Working 
Group), a druga strukturg danych wediug normy 1S0/1EEE 
11073. HDP definiujetei dodatkowe funkcje, m.in. dotyczqce 
synchronizacji czasowej kilku wspdlpracujqcych czujnikdw 
Bluetooth oraz opcji transferu rdznych zestawdw danych 
medycznych rownolegle (niezb^dne w przypadku, gdy odczyt 
danych z kilku czujnikdw odbywa siq rownoczesnie). 

HDP moze byd rdwniez Iqczony z innymi profilami Bluetooth. 
[www.lairdtQdi.cofn] 

Bezprzewodowe moduly we/ wy 
z interfejsem Bluetooth 

Firma Phoenix Contact wprowadzila na rynek, obok urzqdzeri 
we/wy, moduty umozliwiajqce bezprzewodowq transmisji 
sygnatdw procesowych i sterujqcych. DostQpnc urzqdzcnia 
I LB BT AD10 2/27 16/16 majq 16 cyfrowych wejsd/wyjsd 


Unlden UBC806 XLT 


Trunkingowy skaner nasluchowy 



W firmie ProFit pojavvil si^ nowy japonski 
skaner Uniden UBC 780 XLT, ktory ma 
mozliwosc dekodovvania systemu EDACS, 
LTR, Motorola i osmiu innych, w tym cyfro- 
wego EDACSA - AEGIS (opcja na zamo wie- 
nie, dodatkowo ptaina, dajqca mozliwosc 
zaprogramowania dla wielu miast w kraju 
i na swiecie). 

Jest to prawdziwa gratka dla fanow lotnic 
twa, bowiem daje mozliwosc podsluchania 
pilotow samolotow komunikacyjnych i pilo- 
tow samolotow' mysliwskich, w tym NATO. 
Nowy, ekstremalnie szybki Uniden UBC 
800 ma 2500 kanalow dynamicznych z moz- 


Ihvosriq nadawania im nazw do 16 znakow. 
Jego pasmo odbioru zawiera sie w prze- 
dziale 25-1300 MHz. 

Urzadzenie ma mozliwosc podlqczenia 
do komputera i GPS (oprogramowanie 
opcjonaine). Dzi^ki funkcji Close Call jest 
zapewnione natychmiastowe wyszukanie 
bliskich stacji nadawczych. Poza tym nowy 
skaner jest wyposazony w dekoder CTCSS 
i DCS Search i gniazdo do na- 
grywania Audio Vox Control. 
[www.inRodio.pl] 


HTC Touch Cruise 


Pol^czenie smartfonu i GPS 



HTC Touch Cruise to pol^czenie zaawan- 
sowanego smartfonu i doskonalej nawiga- 
cji GPS. Kompaktowe i latwe w obsludze 
urzadzenie przeznaczone jest dla najbar- 
dziej wymagajacych i zadnych przygod 
uzytkownikow mobtlnych i podroznikdw, 
z a row no pieszydi, jak i korzystaji|cydi 
z nawigacji w pojazdach. 

Wyroznikiem nowego HTC Touch Cruise" 1 ' 
jest innowacyjna funkcja HTC Footprints. 
Pozwala ona na stworzenie prawdziwie 
interaktywnego, cyfrowego dziennika po- 
drozy. Uzytkownik moze zapisac nie tylko 


zdj^cia, ale takze doi^czyc opis tekstowy, 
notatke glosow ? a lub inne nagranie audio 
oraz - dzlfjki wbudowanemu modulowi 
GPS - automatycznie zapisac wspolrzedne 
geograficzne danej lokalizacji (geotagging). 
Zapisane karty mozna wyslac e-mailem do 
przyjaciol lub wyswietlic wybrane lokaliza- 
cje bezposrednio na mapie Google"’" Maps. 
HTC Touch Cruise™ wyposazono w opro- 
gramowanie nawigacyjne TomTom Navi- 
gator. 

W telefonie mozna takze zainstalowac 
dowolne, inne oprogramowanie nawiga- 
cyjne, kumpatybilne z platfonmj Windows 
Mobile. 

Parametry techniczne HTC Touch Cruise: 

■ Iqcznoic: WCDMA/HSPA: 900/2100MHz, 
HSDPA 7,2 Mb/s iHSUPA 

■ system operacyjny: Windows Mobile®' 
6.1 Professional 

■ ekran: 2,8 cala TFT-LCD, dotykowy, roz- 
dzielczosc QVGA 

■ panel sterowania: HTC TouchFLO, 4-kie- 
runkowe pokr^tlo nawigacyjne z przvci- 
skiem Enter i funkcjami KFC Footprints 

■ aparat: 3,2 MR z hankcjq wideo 

■ pami^c wewntjtrzna: 512 MB flash ROM, 
256 MB RAM 

■ czytnik kart pami^ci: microSD rvf (kompa- 
tybilny z SD 2.0) 

■ Bluetooth: 2.0 z EDR 

■ siecbezprzewodowa: Wi-Fi 802.11b/g 

■ GPS: GPS/ AG PS 

■ wymiary: 102 x 53,5 x 14,5 mm 

■ waga: 103 g 
[www.htc.com] 
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Pentagram Hornet 80211 H WiFi PCI P 6121-L5 


Nowe karty sieciowe horNet 
w standardzie 802.11n 


Pentagram, producent znanych i cenionych 
akcesoriow sieciowych, wprowadza trzy 
nowe karty sieriowe dziaiajyce w techno- 
logii 802. lln. 

Karty 802.11a Pentagramu pracujy do 6 
razy szybciej (do 300 Mb/s) w porownanlu 
ze standardowymi kartami 802.11g. Sie- 
riowki te Scj wyjqtkowo wydajne, umozli- 
wiaja nie tylko szybszy transfer plikow, ale 
znaczenie zwiykszony zasiyg sieci, dziyki 
czemu laptop czy komputer stacjonarny 
dziala w sieci bez zaklocen w znacznie 
wiekszej odleglosci od routera niz do- 
tychczas. 

Wszystkie karty sy kompatvbilne z MS Win- 
dows 98SEW2UU0/XIVVista: 

■ Pentagram Hornet 802.11 
N WiFi USB P 6132- 
-07 - karta do laptnpa 
na USB, nieduza i wy- 
godna 

■ Pentagram Hornet 
802.11 N WiFi PCM- 
CIA P 6133-10 - karta 
na wejscie PCMCIA 

■ Pentagram Hornet 
802.11 N WiFi PCI P 
6121-L5 - karta do za* 
montow a nia w kom- 
puterze stacjonarnym 


W celii osiygniycia najlepszej wydajnosci 
zalecane jest zastosovvanie routera Penta- 
gram Cerberus P 6431 802.!ln. 

VVysoky jakosc akcesoriow sieciowych Pen- 
tagramu potwierdzila najnowsza sonda 
IDG.pl dotyczyca routerow, w ktorej wzi^to 
udziat praivie 5 tysi^cy osob. Routery Pen- 
tagramu zaj^ly wysokic, 4. miejsce. 
[vww.pentogram.pl] 



MBR624GU 


Bezprzewodowy router 
dla podrozuj^cych 


NetGear wprowadza do oferty nowy gene- 
raej^ wszechstronnych, wydajnych route- 
row bezprzewodowych dla roznych grup 
klientow. Dla konsumentow i profesjonali- 
stow w podrozy NetGear przygotowal bez- 
przewodowy router 3G Mobile Broadband 
Wireless Router (MBR624GU), tworzacy 
punkt dostepowy WiFi w sieci komorko- 
wej 3G - wystarczy do routera podlaczyc 
jakikolwiek kompatybilny modem 3G USB. 
Mobilni uzytkownicy moga tym samym 
stworzyc siec WiFi w tymczasowym biurze, 
na placu budowy, w centrum kryzysowym, 
hotelu, domu letniskowym, podczas im- 
prezy na wolnym powietrzu, na kempingu, 
a nawet w przyczepie podczas jazdv. 3G 
Mobile Broadband Wireless Router posia- 
da funkcj^ automatycznego wykrywania 
kompatybiinych modemow 3G USB i sieci 
komorknwych, umozliwiajyc niemal natych- 



miastowa lacznosc. Urzydzenie obsluguje 
SPI, system rejestrowania i raportowania 
prob wtargniecia, ochron^ przed atakami 
DoS, do pieciu terminali IPsec VPN oraz 
NAT. Dzieki systemowi Push 'N' Connect 
z WPS, funkcjami oszcz^dzania energii 
i opcjonalnym zasilaczem z samochodowej 
instalacji elektrycznej, NwtGear 3G Mobi- 
le Broadband Wireless Router to tdealne 
urzadzenie do wspoldzielenia szybkiego 
polyczenia internetowego 3G z pnzyjariolmi, 
wspolpracownikami czy rodziny. 

Warto dodac, ze NetGear we wspolpracy 
z OpenDNS wprowadza do oferty wydaj- 
na sieciowa uslug^ kontroli rodzirielskiej 
dla wybranych routerow I brain ek Wire- 
less-N. System umozliwi rodzicom ogra- 
niczenie dostepu do niepozydanych stron 
internetowych, filtrowanie niewlasciwych 
tresci i ustalanie limitow czasowych na ko- 
rzystanie z Internetu. Dzieki niemu rodzice 
b^dy mogli ustawic systemem kontroli 
rodzicielskiej raz, bezposrednio w routerze, 
chroniyc w ten sposob kazdy komputer PC 
w domowej sieci. 

[www.netgar.cam] 


oraz dwa wejScia/wyjScia analogowe I podlyczane sy do 
magistral] lokainej bezprzewodowo poprzez modut bramki 
(stacji bazowej lub urzydzenia IB IL 24 FLM Inline). Moduty 
charakteryzujq $iq stopniem ochrony IP20, a zastosowanie 
standardu Bluetooth 1.2 umozliwia niezawodny transmisfc 
danych w irodowisku przemystowym. Stacjy wejSb/wyjSb 
mozna wtyczat rbwniez z wykorzystaniem rbznych tycznikbw 
magistral! do wszystkich standardowych sieci lokainych. 
[www.phoenixcontod.pl] 

Routery bezprzewodowe dla 
roznych grup klientow 

NetGear® wprowadzit do otecty now^ generacfc wszech- 
stronnych, wydajnych routerbw bezprzewodowych dla 
rbinych grup klientbw. 

Na rynku znalazty siQ modele: 3G Mobile Broadband Wi- 
reless Router (MBR624GU), RangeMax Dual Band Wire- 
less-N Gigabit Router (WNDR3700) i RangeMax Dual Band 
Wlreless-N Modem Router (DGND3300). 

Na przyktad WNDR3700 to dwuzakresowy router bezprze- 
wodowy 2,4 GHz i 5 GHz z portami Gigabit i zlyczem USB, 
umozliwiajqcym podt^czenie zewn^trznego urz^dzenia 
magazynujqcego USB i szybki transfer danych do wielu kom- 
puterbw w sieci. Zosta! on wyposazony w wydajny procesor 
MIPS taktowany zegarem 680 MHz, wydajne wzmacniacze 
mocy oraz osiem superczutych anten metamateriatowych. 
DziQki temu umozliwia on szybszy przepust pomi^dzy czq- 
przewodowy a bezprzewodowy oraz szerokie pokrycle 
zasiqgiem bezprzewodowym. Ponadto jest wyposazony 
w cztero porto wy, energooszczgdny i ekologiczny przelycznik 
Ethernet z regulowany mocy przesytania dla maksymalizacji 
wydajnosci energetycznej. 

[www.oetgar.c 0 n 1 ] 

Oscylatory MEMS SiT9102 

MEMS SIT9102 to pierwsze dost^pne na rynku oscylatory 
zwyjsciem rbznicowym, produkowane w wersjach 0 stabil- 
no^ci juz od 10 ppm. 

Oscylatory MEMS wyrdzniajy siy bardzo duzy stabilnobciy, 
poniewai dost^pne rezonatory kwarcowe osiyg a jy sta- 
bllnoiC w zakresie od 25 do 100 ppm (wersje 10 ppm sy 
trudno osiygalne). 

Z kolei SiT9102 sy produkowane z irzema rodzajami wyj$6: 
LVPEGL (2, 25.. .3, 63 V), LVD5 (2,25...3,63 V) \ GML (1,8V, 
2,25...3,63 V). Aktualnie dostypne sy wersje dla dowoinych 
czystotliwosci wyjsciowych z zakresu 10.. .220 MHz oraz dla 
wybranych czestotliwoSci wyjsciowych z zakresu 220...S00 
MHz. Oscylatory sy zamykane w dwoch wersjach obudbw 
SMD 0 wymiarach 5,0 x 3,2 x 0,85 mm oraz 7 x 5 x 
0,85 mm i charakteryzujy si§ blydem jitteru nieprzckraczajy- 
cym 1 ps (random jitter) i 2 ps (period jitter), 
twww.sitime.com] 

Syntezer cz^stotliwosci MAX 

Na rynku pojawit siy syntezer czystotliwoSci 0 symbolu 
MAX3678 firmy Maxim. Jest on zamykany w obudowie 
TQFN-56 (8x8 mm) i pracuje z napiyciem zasilania 3,3 V 
(400 mW mocy). 

MAX3678 jest wyposazony w Inteligentny obwbd przety- 
czania zrbdet wejsciowych 1 9 wyjsb zegarowych LVPECL 
zsynchronizowanych tazowo. Obwod przeiyczanla ma za 
zadanie automatyezny wybbr alternatywnego zrbdta taktujy- 
cego w przypadku zaniku sygnalu na wyjsciu podstawowym 
(uklad przetyeza ptynnie, bez gwaltownej zmiany fazy prze- 
biegbw wyjsciowych). Ponadto urzydzenie charaMeryzuje 
sly bardzo matym btydem jitteru, bowlem przy wykorzy- 
stanlu niskoszumowego generatora VC0 (12 kHz-20 MHz) 
i pQtfi PLL moina uzyskat btyd rzqdu 0,30 ps rms. 

Z kolei przy korzystaniu z pojedynezego zrbdta referencyjnego 
uklad moze generowad dwie rbzne czystotliwobci do 333 MHz, 
przeznaczone np. dotaktowania pamiyci i mikroprocesora. 
[www.mcxim-iccam] 
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Tak, wykupiiem premimeratQ „$wlata Radio” w maju 2009 i Jako bezpfatny bonus wybieram: 

□ multimetr □ plytQ Jhe Heavy Circles” 


imi^ i nazwisko ul. 


miejscowosc . 


Wyrazam zgod$ na przetwarzanie morcti danych osobowych dia celdw zwiazanycft z konkurSem przez 
AVT Korporacia Sp z o.o zgodnte z ustav/? o octironi? danych osobowycfc {Dz. U nr '33 97. poz 883). 


WM- ZZ JmS, 


Podpis ... 

*— 



za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SB, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezpfatnq prenumeraty probnq od czerwca 2009 do sierpnia 2009, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptats kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerbw (wrzesien 2009 - maj 2010). B$dzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam stq przekonab CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.08.2009 r. - otrzymasz zwrot cate) swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-mie$i$ezna 

od czerwca 2009 r. do sierpnia 2009 r. 

od wrzeSnia 2009 r. do maja 2010 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zl = 88,20 zl 


JeSli ju t prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyt prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty $R nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, 2 as po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosd zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSd 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
siq na prenumeraty 2-letniq * nie musisz mied zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartoSci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartost 1 2 numerbw, tj. 50%l 


ceny prenumeraty (ce na bez zn izek - 100, 80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej lat 

rocznej 

98,00 zl (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

1 56,80 zl (8 numerow gratis) 

137,20 zl (10 numerow gratis) 

1 17,60 zl (12 numerow gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUM ERATO RZY *>: 

■ otrzymuja gratis rownoiegt^ prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ maj^ bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikropiatnosciami SMS-ami 
www. swlatradio . co m . pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywad co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed lipca 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz zfozyc majlem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatbw 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posredniktiw (RUCH, Poczta Poiska i in.); nie dotyczy bezplatnych prerumerat pribnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRQN ICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujacych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) i 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zl 

12 wydan: 12 x 6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zl 




Prenumeraty zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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wypefniajqc lormularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony lormularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiaftcza pomocqtetelonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 









DX-news 


AKTUALNOSCI 


5N Nigeria 


W Abuja, Nigeria, przebywa siuzbowo 
Bodo DL30CH/HB9EHJ/KT3Q. Jego pobyt 
ma trwac: do 24 lipca. Zapowiada aktyw- 
nose na wszystkich pasmach KF emisjami 
CW, SSB i RTTY plus nieco EME. Biulety- 
ny DX-owe podaly dwa znaki jakie otrzy- 
mal do dyspozycji - 5N0OCH i 5N0EME. 
Zainteresowani moga zajrzec pod adres 
http://www.dl3och.de po szczegoly i aktu- 
alnosci- W planach ma rowniez aktywnosc 
z grupy wysp IOTA AF-G76. QSL na znak 
domowy. 


5X Uganda 


Nick G3RWF wybiera si^ ponownie do Fort 
Portal, Uganda, Do 5 maja ma pracowac pod 
znakiem 5X1 NH, tym razem rowniez emisja- 
mi cytrowymi oraz na niskich pasmach. QSL 
na znak domowy. 


9M2 Malaysia 


Do Malezji przenosi sie 1 maja Richard PA- 
ORRS. .lego miejscem pohytu ma bye wyspa 
Peneng (AS-015), skad b^dzie pracowat pod 
znakiem 9M2MRS, poczqtkowo na 20 m i na 
dipolu. Richard preferuje telegrafi^ ale na 
zyezenie rowniez SSB. QSL direct na jego 
adres w Malezji lub na znak 9M2MRS, droga 
via PAORRS jest rowniez mozliwa, lecz trzeba 
wiedziee, ze w ojczyznie b^dzie by wal raezej 
rzadko. 


BY China 


W zawodach CQ-M (9-10 maja) ze staqi BIZ 
Beijing DX Club Contesting wezmie udzial 
Ed Ml UR. Kategoria CW/SSB, a QSL info nie 
byto znane. 


€2 Nauru 


Dwa tvgodnie z Nauru (OC-031) ma nada- 
wac grupa pod wodzq Daniego EA4ATI. Po- 
dawane byiy dwa ewentualne terminy: 3-17 
lub 16-30 maja. Znak ekspcdyqi to C21T1, 
nadawac majq na wszystkich pasmach KF 
l co najmniej dwoch stanowisk na CW, SSB 
i RTTY. Cz^stotliwosci pracy typo we dla 
tego typu aktywnosci. Strona wyprawy pod 
adresem http://c21ti.madrono.net - niestety 
pod koniec marca byla co najmniej kilka 
dni w przebudowie, co moze sygnalizowac 
klopoty organizatorow. Pozostaje zaglqdac 
na strong internetowq wyprawy i trzymac 
keiuki za powodzenia w organizaeji. QSL 
via EA4ATI. 


GB6 England - staeja okolicznosciowa 


Martin G3V0F poinformowal, ze wspol- 
nie z szescioma innymi opera torami orga- 
nizuje aktywnosc staeji okolicznosciowej 
GB6GE0. Okazjq jest European Geo Parks 
Communication Event 23-24 maja. Majq 
bye rowniez czynne staeje zinnych krajow 
z sufiksem GEO. Sugerowane cz^stotliwosd 
pracy w okoii each 3680, 7080, 14180, 21180 
i 28180 kHz. Wi^cej szczegblow o GB6GEO 
pod adresem http://mvw.qrz.com/callsign/ 
GB6GEO. 


IOTA 


EU-050: Tremiti Isis, 1 Italy. Zespol z ARI San 
Severn plus goscinni operatorzy b^dq praco- 
wac z tej wyspy pod znakiem IL7G w dniach 
30 maja-2 czerwca. Aktywnosc na CW, SSB 
i RTTY na 160m-70 cm. QSL via IW7EBE, 
a log tnjdzie zamieszczony w systemie LoTW. 
Wit^cej szczeg616w pod adresem http://www, 
qrz.com pod znakiem IL7G. 

ELI-090: Vela Palagruza IsL (CI-084, LH- 
-0057, CRO-012), 9A Croatia. Grupa siedmiu 
czlonkdw IOCA Group - Sven DF9MV, Daki 
9A2WJ, Franjo 9A2MF, Boki 9A3KB, Matt 
DL5MFL i Dado 9A3TA oraz Emir 9A6AA 
jako szef, b^da pracowac z tej lokalizaeji 
pod znakiem 9A0CI. Termin aktywnosci 8-16 
maja, a czynni b^da emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi na 80-10 m. QSL via DEOMST przez 
biuro DARC W planach jest rowniez aktyw- 
nosc z wyspy Mala Palagruza (CI-461) pod 
znakami 9A/homecall i homecall/p oraz po 
raz pienvszy ze skaly Kamik Od Tramuntane 
(Cl-960). QSL na ich znaki domowe. Wi^cej 
szczegotow pod adresem: http://www.inet. 
hr/9a6aa'iocaplan.htm. 

Rowniez z wyspy Palagruza maja pracowac 
Wolfgang - znak 9A/OE3WGC i Gert - 9 A/ 
OE3ZK. Termin tej aktywnosci 30 maja-6 
czerwca, a pracowac majq na CW, SSB i RTTY. 
QSL przez biuro na znaki domowe, 

EU-094: Penfret Isi. (DIFM AT-059, WLOTA 
L-321, DPLF PB-038, loc. 1N87AR), F France. 
Grupa francuskich operatorow zapowiada 
aktywnosc z tej wyspy pod znakiem TM5EL 
w dniach 8-10 maja na wszystkich pasmach 
KF oraz VHF, UHF i SHF emisjami CW SSB 
i cyfrowymi. QSL via F6KHI. 

EU-189: Rockall IsL, GM Scotland. Pojawily 
si^ ponownie doniesienia o planach radiowej 
aktywnosci w maju z tej wyjqtkowo niego- 
scinnej skaly na Atlantyku. Niestety, s q one 
sprzeczne ibez konkretow. Sygnalizuj^ je 
jednak, gdyz maj i czerwiec to wzglijdnie 
optymalne miesiqce do wybrania sit» na 
skal^. A ze skala trudnoki jest bardzo duza, 
to nie nalezy lekeewazye nawet poglosek. 
Jednym z organizatorow aktywnosci ma bye 
Theo ON4ATW' Podawana przed kilkoma 
miesiacami strona http://islandmanrockal~ 
lexpedition2009.com nie zawiera zadnych 
nowoki czy konkretow, ale pilnowac trzeba. 


JD1 Oqasawara 


Z wyspy Chichijima (AS-031) w grupie Oga- 
sawara b<?dq pracowac Hide JM1LJS - znak 
JDIBLK, Hiroyuki JG7PSJ - JD1BMH, Ma- 
saru JE4SMQ - JD1BMT i Makoto J15RPT 
- JD1BLY. Terminy ich pracy i adresy stron 
internetowych z dost^pem do logu sq na- 
st^pujace: 

JDIBLK - 29 kwietnia-5 maja; http://radio- 
-dream.com/jdlblk/e/ 

JD1BLY - 29 kwietnia-5 maja; http://www, 
ji5rpt.cony)dl/ 

JD1BMH - 2-12 maja; http://sapphire.ganko. 
tohoku.ac.jp/jdlbmW 

JD1BMT - 2-5 maja; brak adresu strony 
w kwietniu 

Majq pracowac na CW, SSB i emisjami cyfro- 


wymi plus przez satality na 160-6 m, QSL na 
znaki domowe. 


OZ Denmark - IOTA & lighthouses 


Paolo 12AE b^dzie podrbzowal pp! Danii 
w 7 dniach 1-15 maja. Zapowiada aktywnok 
na 40 i 20 m SSB pod znakiem OZ*T2AE/p 
z wielu dunskich wysp, wi^kszok z nich 
kwalifikuje si*; do programu IOTA jako 
Ell-029, EU-125, EU-171 i EU-172. Dodam 
jeszcze, ze Paolo b^dzie aktywny z okolic 
latami morskich, jesli b^dq siq znajdowaly 
na trasie jego podrozy. Zainteresowani po- 
winni monitorowac czestotliwosci 7050-7060 
i 14250-14260 kHz. Jego planowany rozklad 
jazdv ma bye pod adresem http://www.qrz. 
com/db/i2ae. QSL na znak domowy. 


TT Chad 


Do 1 lipca Frank F4BQO jest aktywny z Cza- 
du pod znakiem TT&CF. Pracuje na CW i SSB 
na pasmach KF. QSL direct do F4BQO. 
Nastepny przystanek Philippe'a F4EGS to 
Czad. Od maja do lipca ma by i czynny stam- 
tqd pod swoim stalym znakiem TT8PK. 
Kolejny nadawca z tego kraju to Sylvain 
F6CIS. Pracuje pod znakiem TT8SK glownie 
na 40 i 20m SSB wieezorami. jego przewidy- 
wany okres pobytu jest w zakresie pol roku 
-trzy lata QSL via F50ZF. 


YN Nicaragua 


Ze staeji Octavio YN2N czynny b^dzie Eric 
K9GY. Wybiera si^ tarn, by wziac udzial w te- 
legraficznej cz^sci zawodow CQ WW WPX 
30-31 maja w kat. single-op/all-ban d/1 ow- 
-power. Znak prawdopodobnie YN2/K9GY 
a QSL na znak domowy. 


ZDS Ascension Island 


W dniach 4-11 maja z wyspy Ascension 
(AF-003) czynny b^dzie Karol GOUNU. Jego 
znak to ZD8KR a pracowac b^dzie na 20 m 
CW i SSB. Ewentualne szczegoly na serwe- 
rze QRZ.com pod jego znakiem. QSL na 
znak domowy. 


ZF Cayman Islands 


Sharon K7WZB i Garry K9WZB beda pra- 
cowac z Kajmanow (NA-016) do 6 maja. 
Aktywnosc pod znakiem ZF2ZB na 160-6 m 
SSB, RTTY, CW i PSK 31. B^dq rowniez moni- 
torowac 6 m, pilmijac ewentualnych otwarc 
w strong Eu. QSL direct do K9WZB. 


ZK2 Niue 


Na pWc tygodni - od 16 maja do 20 czerwca 

- wybiera na wyspe Niue (OC-040) Chris 
ZL1CT Czynny b^dzie pod znakiem ZK2V 
glownie na 80, 40, 20 i 15m emisjami CW 
i SSB oraz nieco RTTY. Mozliwa tez jest 
niewielka aktywnosc na pasmach WARC 

- Chris chce dac szans^ przede wszystkim 
staejom kioro nie majq jeszcze iqcznosci 
z tym podmiotem DXCC, Dost^p do jego 
logu pod adresem http://www.gm7v.com/ 
zk2v.htm a QSL via N3SL. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykf redaguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mail: ardrzej. 
vadowski® pwr, 
wroc.pl 
SP DX dak 
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Tadeusz SP1NQN 


Tadeusz SP1NQN w SP - Contest Maraton 
2008 w kategorii I-MIX zajal I miejsce. 
Gratulacje! 

Start w zawodach krajowych w 2008 roku 
potraktowalem pomznie, ponicwaz chcialem 
sprawdzic swojc umicfetno&i opcratorskie, liczqc 
m czolowe loknly. Wiqznlo sic to z wygospodaro- 
waniem odpowiednicj ilosci czasu oraz samo- 
dyscyplinq w pilnmaniu terminoio zarndm 
Priorytetowo traktowaicm moody, w ktorych 
by In klnsyfikncjn mieszann CIV i SSB. Duio 
zndowolcnin dawaia mi prncn cmisjq CW, gdzic 
mozna byto w szczegolmj sposob wykazac siooje 
umiefetnosci. Czujf sig usatysfnkcjonowany 
uzyskanictn czolowcgo miejsca wc wspdlzauvd- 
nictwic w roku 2008. 

Tadeusz SP1NQN 


Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 


Cel zawodow: zawody z okazji dorocznego 
swiqta ,.Dzieh Strazaka". 

Organizator: Klub Lacznosci przv Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej w Jeziorzanach 
-SP9PSJ. 

Termin zawodow: pierwsza niedziela maja 
(w 2009 roku - wyjqtkowo sobota 2 maja). 
CzaS; pasma i emisje: 3,5 MHz, SSB, CW od 
04.00 do 06.00 UTC, obowiazuje 5-minuto- 
we QRT przed i po zawodach oraz prze- 
strzeganie bandplanu dla zawodow. Moze 
bye czynny tylko jeden nadajnik 
Maksymalna moc uzyta w zawodach - 100 W. 
Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, /f CQ TEST" na CW. 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu, np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniezne podaja RS 
(RST) + numerkolejny Iqcznosci. 
Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu staeji, stacje te nie 


mogq powtarzac sie wkolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliezonym nasluchu 
nalezy zmienic czestotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej staeji nie moze 
przekraczac 10% ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za Icjcznosc (nastuch) na SSB - 1 
pkt, na CW - 2 pkt. Nie zalieza sie Iqcznosci 
mieszanych. Z dan$ staejq mozna powto- 
rzyc laeznose innq emisjq. Mnoznikiem s$ 
zaliezone powiaty; tylko jeden raz. 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne CW + SSB 
B - stacje kiubowe CW 4- SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W in- 
put) CW+ SSB 
D- stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje kiubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W in- 
put) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy klasyfika- 
cji dla nadawebw i nasluchowcow bed<j 
aktualne wylaeznie w przypadku uezest- 
nictwa minimum 3 staeji (przv mniejszej 
liezbie nadeslanych Iogow dla danej grupy 
nie bedzie ona wykazana w rozliczeniu 
zawodow). Zawodnicy w grupie C i G 
powinni lamac swoj znak przez QRP, np. 
SP9XXX/QRE 

Wynik koncowy stanowi suma punktow 
razy mnoznik Rozliczenie zawodow odbq- 
dzie sie przy uzyciu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. W przy- 
padku rozbieznosci czasu pomiedzy logami 
powyzej 3 minut, lacznosci nie zalieza sit?. 
Nagrody: dyplomy dla pierwszych 10 sta- 
eji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. 

Dziennik lacznosci powinien zawierac: 
czas (UTC), znak korespondenta, raport 
nadany, raport odebrany. W naglowku 
dziennika powinien bye podany: znak, imi^ 
i nazwisko (nazwa klubu), adres pocztowy, 
kategoria w jakiej startowano. 


Na dzienniki zawod6w r organizator ocze- 
kuje 14 dni. Dzienniki nalezy przeslac na 
adres email: sp9psj@op.pl (jako pliki cabril- 
lo w zal^czniku e-mail a). W temacie wiado- 
mosci nalezy umiesric wlasny znak. 


PGA TEST-2009 


Termin PGA TEST V: 2 maja b.r. w godzi- 
nach 06.00-07.00 z oraz 15.00-16.00 z. 

Pasmo i emisje: 80m / CW i SSB - wylaeznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
-3775). Lacznosci mieszanych (cross-mode) 
nie zalieza si^. 

Wywolanie w zawodach: Na CW - Jest 
SP", na SSB - „Wywolanie w zawodach". 
Uczestnicy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrdtu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniezne nadajq RS(T) 
4- nr QSO. 

Logi nalezy wyslac w ciagu 48 godzin na 
adres: pga-zawody@pzk.pl 
www.skjkc.pl/pga, szczegolowv regulamin 
znajduje sie w SR 1, 09. 


Zawody Warszawskie 2009 
(Konstytucji 3 Maja) 


Celem zawodow jest uczczenie 218. rocz- 
nicy uchwalenia Konstytucji w dniu 3 maja 
1791 r. oraz podnoszenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich staeji indywidualnych, klubo- 
wych, nasluchowvch oraz ulatwienie zdo- 
bywania „Dyplomu Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2009 r. 
Pasmo 3,5 MHz w godzinach 04.00-06.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz, emisje SSB 
i CW zgodnie z bandplanem. Obowiazuje 
ograniczenie moev do 100 W. 

Wywolanie w zawodach: na CW - JEST 
SP", na fonii - „Wywolanie w zawodach 
warszawskich". 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO (od 01) 4- skrot wojewodztwa i powia- 
tu, np. 59(9) 01 RWM. Numeraqa lacznosci 
ciagla na obu emisjach. 

Punktacja za QSO: na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.; 
ze staeja z „RWM" SSB 2 pkt., CW 4 pkt. 

W kategorii Mixed mozna nawiazac z danq 
staeja dwie lacznosci, kazd$ inna emisja. 

Za ulozenie hasla KONSTYTUCJA (vvyko- 
rzystujac ostatnia litere sufiksu korespon- 
dentow) - premia 10 pkt. (litera T musi 
wystapic dwa razy w sufiksach staeji). 
Bonifikata: uczestnicy zawodow posiada- 
jcjcy dyplom „Warszawa" otrzymujc) dodat- 
kowo 20 punktow, o ile w logu zamieszczq 
numer dyplomu i dattj jego wydania. 

Wynik koncowy zawodow: suma punktow 
za QSO + bonifikata 4- premia (nie stosuje 
s@ mnoznikow). 

Nasluchowcy: jedna staeja moze bye wykazana 
w logu najwyzej dwa razy. Lacznosci nie zalieza 
si$ w przypadku: niezgodnosci grup kontrol 
nych oraz roznicy czasu ponad 3 minuty. 
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Punktacja jak dla nadawcow. Dzienniki 
stacji nasluchowych (osobno dla kazdego 
rodzaju emisji) muszq zawierac: dat? i czas 
lokalny, znak stacji, znak korespondenta, 
oba raporty t grupy kontrolne. 

Kiasyfikacja - kategorie: 

(A) Staqe indywidualne $SB r 

(B) Stacje indywidualne CW, 

(C) Stacje indywidualne CW i SSB (Mixed) 

(D) Stacje klubowe CW i SSB (Mixed) 

(E) Stacje QRP CW i SSB, (Mixed) 

(F) Stacje SWL CW i SSB (Mixed) 

Uwaga! Uczestnik zawodow moze bye skla* 
syfikowary wylqcznie vv jednej kategorii. 
Dzienniki w postaci elektronieznej w forma- 
cic Cabrillo (log w tym for made gcncrowa- 
ny jest przez programy do logowania w za- 
wodach -DQRLug, WT, N1MM, CT i inne). 
VV nazwic pliku nalezy podac znak stacji 
- przyklad spbxyzxbr lub spoxyz, w temacie 
listu tylko znak wywolawczy: SP5XYZ. 

Log nalezy wyslac na adres e-mail: zawody- 
-ot25f« pzk.org.pl 

Dzienniki papierowe nalezy wyslac na 
adres: Warszawski Oddzial Terenowy PZK, 
skr. poczL 3, 00-955 Warszawa 15, z dopi- 
skiem: Zawody Warszawskie. 

Ter min wysytki logow: 14 dni (decyduje 
data wysytki). 

Dzienniki nadeslane po terminie bed<j wy- 
korzystane tylko do kontroli. 

Uwaga! Logi nasluchowe prosimy przy- 
sylac wyiqcznie w formacie Cabrillo via 
e-mail. Logi nasluchowe papierowe zostanq 
zakwalifikowane wylaeznie do kontroli. 
Nagrody i wvroznienia: 

Komisja ustali liczb? dyplomow i pucharow 
iv odpowwdniej kategorii w zaleznoscs od 
liezby uezestnikovv. 

Za udzial w 2 <awodach kazda staeja otrzy- 

muje dyplom. 

Cabrillo: http://www.sp7dtir.waw.pl 


Konkurs z okazji Dnia Strazaka 


Orgartizatorzy: Ochotnicza Straz Pozarna 
Orzech - SP9YST, Ochotnicza Straz Pozarna 
Losieri - SP9KSP (patronat: Slqski Oddzial 
Terenowy PZK w Katowicach) 

Cel zawodow: uswietnienie Dnia Strazaka, 
nawiazanie najwi?kszej liezby laeznosd 
miedzy staejami krotkofalowcow, w szcze- 
golnosci staejami zwiqzanymi ze Straza Po- 
zarna, wykonanie najwiqkszej liczbv naslu- 
chdw stacji biorqcych udzial w konkursie. 
Do udziahi zapraszamy wszystkich krettko- 
falowcow i nasluchowcow, a w szczegolno- 
sci krotkofalowcow zwiqzanych ze Straza 
Pozarna oraz bylych strazakow. 

W konkursie laeznose mogq prowadzic 
wszyscy zwszystkimL 
Cz?sc KF 

Termin konkursu: 3 maja 2009 r, 15.00-17.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Emisje: SSB. 

Wvwohnie: f ,Wywolanie w Konkursie Stra- 
zaka". 


Raporty: staeja organizatora (SP9YST, 
SP9KSP) nadaje RS + OKS (Organizator 
Konkursu Strazaka); stacje klubowe zwiq- 
zane ze Strazq Pozarnq nadaje RS + nu- 
mer QSO + „KS" (Klub Strazacki); stacje 
l opera torem zwiazanym ze Straza Pozarnq 
nadaje RS + numer QSO + „S" (Strazak); 
pozostale stacje podaj<| RS + nr QSO (nu- 
meraqa ciqgfa), 

Punktacja za QSO ze stacje 

- organizatora (SP9YST, SP9KSP) - 15 pkt. 

- klubowq zwtqzana ze Strazq Pozarnq - 10 
pkt. 

- z operatorem zwiazanym 2 e Strazq Po- 
zarnq - 5 pkt. 

- podajccq w raporrie numer QSO - 1 pkt 

- QRP - 2 pkt. (rownoczesnie dla stacji 
nadajijtej i udbierajqcej) 

Stacje SWL za kazda spisanq iqcznosc stacji 
bioracych udzial w konkursie - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
wedlug punktaeji zamieszczonej wyzej (nie 
stosujemy mnoznika), Iqcznosc ze staejq 
organizatora nie jest wymagana. 

Cz?scUKF 

Termin konkursu: 3 maja 2009 r. 18.00 - 
20.00 UTC. 

Pasmo: 144 -145 MHz. 

Emisje: FM i SSB (QSO przez przemienniki 
nie zaiicza si?). 

Wywolanie: „Wywolanie w Konkursie Stra- 
zaka", 

Raporty: staeja organizatora (SP9YST 
SP9KSP) nadaje RS + OKS (Organizator 
Konkursu Strazaka) 4- QTH Lokator; staqe 
klubowe zwiqzane ze Straza Pozarnq na- 
daja RS + numer QSO + „KS" (Klub Stra- 
zacki) + QTH lokator; stacje z operatorem 
zwiazanym ze Straza Pozarnq nadajq RS t 
numer QSO + „S" (Strazak) + QTH lokator. 
Pozostale stacje podaja RS + nr QSO (nu- 
meraeja riagla) + QTH lokator. 

Punktacja za QSO ze staejq: 

- organizatora (SP9YST, SP9KSP): odlegfosc 
QRB razy 15 

- klubowq zwiazana ze Strazq Pozarna: 
odleglosc QRB razy 10 

- opera tora strazaka: odleglosc QRB razy 5 

- podajaca w raporcie numer QSO + loka- 
tor: punkty za odleglosc w kilometrach 
QRB. 

- stacje SWL za kazdq spisanq Iqcznosc sta- 
cji biorqcych udzial w konkursie: 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za prze- 
prowadzone Iqcznosci wedlug punktaeji 
zamieszczonej wyzej, 

tqanosci mozna powtarzac emisjami SSB 
i FM z ta sama staeja. Lqcznosc ze staeja 
organizatora nie jest wymagana. 
Klasyfikacja: 

- stacje indywidualne 

- stacje z operatorem strazakiem 

- stacje SWL 

Nagrody ufundowane przez prezesa OSP 
OTzech oraz prezesa OSP losien: za zajtjcie 
1 miejsca pamiqtka zwiazana ze strazq oraz 


dyplom, natomiast za zaj^cie 2 i 3 miejsca 
dyplomy. 

Dzienniki: w terminie do 31.05.2009 r. z ob- 
liczonq punktaejq nalezy przeslac na ad- 
res: KKK SP9YST przy OSP Orzech, ul. 
Wieczorkow 34, 42-622 Orzech lub e-mail: 
sp9yst(£wp.pl (log jako zalqcznik, format 
txt lub cabrillo). 

W dzienniku nalezy zaznaezye klasyfikacja, 
w jakiej staqa pracowala. 

h ttpyywww.sp9yst.webpark.pl 


Olsztvnskie Zawody Krotkofalarskie 


Olsztynskie Zawody Krotkofalarskie pod 
patronatem prezydenta Olsztyna oraz dy- 
rektora Biura Warmirisko-Mazurskiego ZW 
LOK w Olsztynie 

Organizator: Klub tqcznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie (mozliwa praca stacji orga- 
nizatora pod znakiem okolicznosciovvym 
3Z0OL). 

Termin zawodow: 8 maja 2009 r. (sobota) 
w r godzinach od 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz emisjami SSB i CW. 
Raporty: 

- stacje organizatora: RS(T) -I- O 

- stacje pracujqce z Olsztyna i powiatu: 
RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale stacje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO ze staeja: 

- organizatora: 20 pkt. na CW i 10 pkt. na SSB 

- pracujqq z Olsztyna oraz powiatu (OU 
i OL): 10 pkt. CW i 5 pkt. SSB 

- i pozostalymi staejami: 4 pkt. na CW i 2 
pkt. na SSB. 

Mnoznik: 

Liczba stacji podajqcych w raporcie OU, OL 
i O (staeja organizatora) liezone jeden raz, 
bez wzgledu na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

SWL: 

Obowiqzuje odebranie znakow i raportow 
od obu stacji. Punktacja jak dla nadawcow. 
Znak stacji moze pojawic si? w logu tylko 
raz emisjq CW i raz emisjq SSB. 

Klasyfikacje: 

A - stacje praciijqce CW 
B - stacje praeujace SSB 
C - stacje pracujqce CW i SSB 
D - stacje pracujqce z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E-SWL 

Staeja organizatora nie b?dzie klasyfiko- 
wana. 

Uwagi: 

Dopuszczalna moc w zawodach krajowych 
100 W. 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwatifikaeji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
ham spiritu. Lqcznosci nie h?da zalirzone 
obu staejom w przypadku bl?dnego ode- 
brania raportu lub znaku oraz gdy roznica 
czasu zapisana w logach korespondentow 


Swtat Radio 


Krajo we Zawody 
QRP o Memorial 
Jmtusza 

Tws’dzkkkgo SP9DT 

Czos trwonw II tory: 1 
maja 03.00-04.59 UTC 
Em5fo: fylko telegrafia 
AliL 

Pasmc: podzakrei 3,510 
-3,560 MHz. 
Wywolanie:, QRP SP 

de..T 

Wymienb sie raporty 
ikbdajqce sift i ponii 
izyeh ekmentow: raporl 
R5T, kolejay Irzycyfrowy 
nufror karioid pociy- 
najqc od 001 (name* 
roejo w chydwu luradi 
ciqgki), kotegorie mocy 
nodojnikn A, 6 lub C 
{bez sporp po numerze 
kicznoiu) np. 449 034A 
548D02B, 599 I21C, 
lip. 

Logi elektronkzne 
nalezy przedac na adres: 
sp9pkz@op.pl w ter- 
mime 1 4 dni. Dziennlk 
nalezy wydw w terminie 
14 dni (decyduje data 
sfempla poalawego) 
na adres Mdopokkie 
Stowarzyszenie Kr6t- 
kofalawtow, 0T PZK 
w Krukowie, skr poczt. 
606, 30-960 Krakow. 
Pdny rejulamin zntqdu- 
jesiewSR 4/09. 


Moj 2009 



ALNUSUI 


Zawody 


Tflbeb obepnuje Ikzbf 
Vrojfiw no poizcie- 
go^nych posmacb 
z uwzgbdraeniem itas^- 
pujqcych worunkow: 
-kraje wedkig oktualne} 
lisly DXCC (bez tabled) 

- statjc uzrtane przez 
DXCC 

- kraje potwienbone 
korfami QSL 

TobelepnwradzJSPSEWY 
(Ryszard Tymkiewia, 
uLSzanitf 10, 05-502 
GoJk6w, e-mail 
rtym@ippl.gov.pl} 


Tabela osiqgniec na 9 pasmach KF (SFDXC; $tan na 31.03,2009 r.) 
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132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

93 

SQST 

46 

51 

44 

0 

169 

103 

209 

103 

i 15 

840 

% 

SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 

97 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

98 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

113 

783 

94 

SP5DZF. 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

100 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

101 

SP6FXY 

2 

39 

68 

28 

131 

102 

151 

120 

120 

761 

102 

SQ1EIX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 
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b^dzie wi^ksza niz 5 minut. W lugach ubo 
wiqzuje czas UTC. 

Logi elektroniczne - najlepiej w postaci 
piiku tekstowego formatu Cabrillo. 
Dzienniki nalezy przeslac w terminie 14 
dru na adres: Klub tacznosci LOK SP4K5Y, 
ul. Westerplatte 1, Olsztyn zdopiskiem 
„Zawody oisztynskie" lub e-mailem: sp4k- 
sy@vvp.pl 

Nagrody i wyrozmenia: 

- za zajecle I miejsca w kazdej kategorii 
puchar i dvplom 

- za zajqde miejsca od II do VI dvplom. 
Wsrod wszystkich uczestnikow zawodow 
zostana rozlosowane upominki. 


Europe Day Contest 2009 
(krajowe zawody HF) 


Cekm zawodow jest upamietnienie 59. 
rocznicy utworzenia Unii Europejskiej 
i umozliwienie zdobycia pamiaikowego 
dyplomu Europe Day Award. 

Termin: 9 maja 2(109 t (sobota), od 15.00 do 
17.00 UTC 

Organizatorzy: Redakcja MK QTC, Zespoi 
PGA-C PZK oraz Stowarzyszenie SKJKC. 

W EDC moga brae udziai operalorzy pol- 
skich radiostaqi indywidualnych i klubo- 
wych posiadajacy wazne licencje. W za- 
wodach dopuszcza sie udziai staeji za- 
granieznych. Ich logi uzyte bqda tylko do 
kontroli, ale przeprowadzone i pozytywnie 
zweryfikowane QSO h^dq zaliezene w pro- 
gramie PGA. 

Uwagi: 

- wszystkie przeprowadzone i zweryfiko- 
wane QSO zostana zaliezone do progra- 
mu PGA, bez koniecznosci posiadania za 
nie kart QSL 

- kazdy operator, ktory wezmie udziai 
w zawodach, zostanie sklasyfikowany 

- wynik osiagni^t)’ przez uezestnika poda- 
ny zostanie w rozliczeniu szczegofowym, 
wlqcznie z informaqa o powodach zali- 
czenia /niezaliczenia kazdego przeprowa- 
dzonego QSO 

Pasmo: SOm - zgodnie z bandplanem 
HF 1 Regiomi LARU (CVV: 3505-3560; SSB: 
3600-3650, 3700-3775). 

Emisje: CVV i SSB, wyfaeznie w segmentach 
pasm przeznaczonych dla danej emisji. 
tqcznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalieza siq 
tqcznosci: 

- kazda staeja moze w danej chv/ili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW lub na 
SSB. 

- z tq samq staejq mozna przeprowadzic 
danq emtsjq tylko jedno pimkiowane QSO. 

- duplikaty, czyli tacznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie sa punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza tqcznosc jest poprawna, 
za duplikat zalieza siq 0 (zero) punktow. 
Jezeli pierwsza iqcznosc nie jest popraw- 
na, zaliczana jest ta druga (duplikat). 

Uwagi: 

- korzystanie z PGA-C!ustera oraz systemu 



CW- Skimmer jest dozwolone 

- uzywanie telefonow lub Internetu do 
aranzowania Iqcznosd w zawodach jest 
niedozwolone 

Wywoianie w zawodach: na CW Jest SP", 
na SSB „Wywolanie w zawodach”. 
Klasyfikacje (Category) 

MO-MIX - stacje klubowe CW t SSB do 100 
VV output 

MO-CW - stacje klubowe CW do 1UU 
W output 

MO-SSB - stacje klubowe SSB do 100 
W output 

SO-MIX - stacje indy widualne CW i SSB do 
100 W output 

SO-CW - stacje indywidualne CW do 100 
W output 

SOSSB - stacje indywidualne SSB do 100 
W output 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB (CW do 5 W ; SSB do 10 W) 
SO-QRF-CW - stacje indywidualne QRP 
CW (do 5 W) 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP 
SSB (do 10 W) 

Uwagi: 

- uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie 

- w pozvcji Xategory" naglowka pliku 
C a brill o nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nveh wyzej oznaezeri, czyli np.: MO-MIX 
tub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX 
lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRF- 
-MIX lub SO-QRP-CW iub SO-QRP-SSB 

- stacje QRP zobowiqzane sa do lamania 
swojego znaku wywolawczego przez 
skrot ,.QRP”, np. SP2FAP/QRP. Takze 
w takiej postaci znaki staeji QRP muszq 
bytMogowane w dziennikaeh. 

Wymiana: RS(T) + skrot gmtny wg ozna- 
ezen programu PGA, np. 599 EL09 59 RU02 
itp. Stacje zagraniezne, a takze .../am i .../ 
mm podajq RS(T) + nr QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane sa wylqcznie Iqcznosci, pod- 
czas ktorych obie stacje bezbl^dnie odebra- 
ly znaki wywoiawcze i numery kontrolne, 
a roznica czasow zalogowanych lacznosri 
w logach obu korespondentow nie przekra- 
cza 3 minut. 

Wynikkoricowy: suma punktow za QSO. 
Wyniku nie nalezy obliczac samodzielnie, 
poniewaz wykona to komputerowy pro- 
gram sprawdzajacy. 

Logi: 

- obowiqzujq wylqcznie logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

- przed wysylka logu nalezy zwrocic baez- 
nq uwage na wygenerowany naglowek 
i wszystkie zapisy poszczegolnych tqcz- 
nosci (patrz przyklad) 

- w temacie iistu nalezy poda£ tylko swoj 
znak wywolawczy 

- log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do Iistu majqcym w nazwie tylko 
mak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie cbr lub .log. (np. log staeji SP4KDX 
- sp4kdx.cbr, log, staeji SP5KP - sp5kp.log, 


log staeji SQ9NFI/2 - sq9nfi_9.cbr itp.). 
Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 godzin na 
adres: edc-zawody@pzk.pl 
Po przeslaniu Iistu robot serwera PGA au- 
tomatyeznie potwierdzi jego odbior i poda 
adres, pod ktorym znajduje si<£ wykaz 
otrzymanych i wst^pnie zweryfikowanych 
logow. 

Jesli log znalazl sie w pozycji „Logi do 
wyjasnienia", nalezy dokonac poprawek 
zgodnych z instrukqq robota i wyslac go 
ponownie. 

Uwagi: 

- informaeja taka moze miec charakter tyl- 
ko techniczny i vv zadnym wypadku nie 
moze sugerowac bl^du/bl^dow w wyka- 
zie nadeslanych Iqcznosci 

- jakiekolwiek poprawki mogq bye doko- 
nywane przez uezestnikow wylqcznie 
w odniesieniu do svvoich logow 

- vv przvpadku trudnosci z dostarezeniem 
poprawnego logu nalezy zwrocic si^ 
bezposrednio do dowolnego czlonka 
komisji zawodow (SP2FAP lub SP5KP lub 
SQ9NFI). 

Dyplomy i nagrudy 

- za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
rrikom przyznawane b^dq elektroniezne 
certyfikaty udziatu w EDC 2009. 

- za pierwsze 3 miejsca w poszczegolnych 
grupach klasyfikacyjnych przyznane bt^dq 
dyplomy uznania EDC - 2009 Contest. 

- specjalne wyroznienia przyznane b^da 
za zorganizowane na czas zawodow 
ekspedycje do nieaktywrych do tej pory 
gmi n • 

Regulamin dvplomu okolicznosciowego 
Europe Day Award 

- wymagane jest nawiazanie w dniu 9 
maja 2009 r. co najmniej 27 Iqcznosci ze 
staejami nalczqcymi do krajow Unii Eu- 
ropejskiej 

- vvyciqg z dziennika stacyjnego oraz 5 
znaezkow poeztowych po 1,7(1 zl nalezy 
przesiac na adres: Redakcja MK QIC, 
Suchacz-Zamek, ul. Wieimozy 5b, 82-340 
Tolkmicko; mozna tez dokonac w^piaty 
w wysokosci 10 zt bezposrednio na konto 
bankowe redakqi MK QTC, nr 961140 20 
04 0000 3102 3124 6295. 

- dypiom dostepny jest dla nasluchowcow. 

www.skjkc.pl/pga 


Zawody Qoinosiqskie 2009 KF 


Organizator: Klub Krotkofalowcow ZCK 
SP6KYU w Zi^bicach. 

Uczestnicy: stacje klubowe, indywidualne, 
nasluchowcy. 

Cel zawodow: aktywaeja krotkofalowcow 
dolnoslqskich w zawodach krajowych. 
Termin: 10 maja 2009 roku (niedziela) 15.00 
- 17.00 UTC 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem KF 
dla zawodow. 

Emisje: CW, SSB. 

Kategorie: 

Grupa A - kJasyfikacja generalna Mix 


Grupa B - stacje SSB 
Grupa C - stacje CW 

Grupa D - stacje z wojewodztwa dolnosia- 
skiego Mix 

Grupa E - staqe nasluchowe KF 
Raporty r : RS(T) + numerkolejny QSO, np. 
599 001. 

Z tq samq staejq mozna przepruwadzic 2 
QSO: jedno CW i jedno SSB. 

Numeracja na CW i SSB Iqczna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 1 pkt, CW 1 pkt. 
Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt. 
Uwaga! Punkty za QSO/HRD z SP6KYU 
mozna zaliezye tylko raz niezaleznie od 
emssji. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy do 100 W. 

Wynik koncow T y: suma uzyskanych punk- 
tow za QSO/1 IRD plus dodatkowa premia. 
Dzienniki: prosimy o przysylanie wylqcz- 
nie logow elektronicznych w terminie do 
17.05.2009 r. na adres email: sp6kyu@o2.pl, 
log jako zalqcznik, plik Cabrillo. Kazdy log 
otrzymany via e-mail b^dzie potwierdzony. 
Peine informaeje na www.sp6kyu.ziebice.pl 


Zawody Zamkowe 2009 


Organizatorzy: award manager programu 


Kalendarz zawodow krajowych 2009 


I Maj 


QRP- Memorial SP9DT 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

! Strazackie o Puchar Komendanta 

04.00,02.05 

06.00,02.05 

1 PGA TEST-V 

06.00,02.05 

07.00,02.05 

PGA TEST-V 

15.00,02.05 

16.00,02.05 

Warszawskie Konstytucji 3 Maja 

04.00, 03.05 

06.00, 03.05 

Swieto Strazaka KF 

15.00, 04.05 

17.00, 04.05 

Swi^to Strazaka UKF 

18.00,04.05 

20.00,04.05 

MPARKil DIGI 

15.00,07.05 

17.00, 07.05 

MPARKilUKF 

17.00,07.05 

19.00,07.05 

Olsztyhskie 

15.00,08.05 

17.00,08.05 

Dolnoslqskie KF 

15.00,10.05 

17.00,10.05 

Dolnoslqskie UKF 

18.00, 10.05 

19.00, 10.05 

j MPARKil- KF 

15.00,14.05 

17.00, 14.05 

j Zamkowe 

15.00,16.05 

18.00,16.05 

I Memorial SP2BE - 80/CW, SSB 

05.00, 17.05 

06.00,17.05 

| Memorial SP2BE - 80/RTTY 

07.00, 17.05 

08.00,17.05 

: Poznanskie Dni Aktywnosri HF 

17.00,15.05 

18.00,15.05 

Dni Dqbrowy Gorniczej HF 

16.00,29.05 

17.00,29.05 

j Dni Dabrowy Gorniczej VHF 

18.00, 29.05 

19.00,29.05 

j Czenviec 



Dzieri Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

Dni AklywnoSci Staeji SP1 

00.00,01.06 

23.59, 05.06 

MPARKil DIGI 

15.00, 04.06 

17.00, 04.06 

MP^ARKil UKF 

17.00,04.06 

19.00,04.06 

MPARKil KF 

15.00, 11.06 

17.00, 11.06 

50 lat SP DX C 

04.00, 13.06 

06.00, 13.06 

PGA TEST-VI 

06.00, 13.06 

07.00,13.06 

PGA TEST-VI 

15.00, 13.06 

16,00, 13.06 

Tarnowskie UKF 

18.00, 20.06 

20.00, 20.06 

Tarnowskie KF 

04.00,21.06 

06.00,21.06 

Dni Morza UKF 

17.00,27.06 

20.00, 27.06 

Dni Morza KF 

04.00,28.06 

07.00,28.06 

Poznanskie Dni Aktywnosri VHF 

17.00, 29.06 

18.00,29.06 
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Slat jo SP1YK0, 
joko pierwo slaqc 
klubowo, zgtowh sw6] 
akces do wspohawod- 
nictwa IOTA SPDXC 
Operatorom tej stacji 
zyrcymy vrielu sukce- 
sow, udonych tawow 
wysepkowych i wysokiej 
pozycp w no'jZyrn 
raokingy. 

ZotH? corny rowruez 
pozostote stacje 
klubowe do wziecia 
udwdu i zoprezentawo- 
nie swoich osiqgnifc i 
wysopkomi. 

Osiqg ra$cta we wsptal- 
zamdractwie prezen 
taworre sq wyiqanie 
na podstowie bancki 
potwiefdzonych kartc- 
mi QSL, o zawodnikow 
obcwiqzuje zawda ham 
spirHu. 

Unipetnienta no no- 
st^pny kworld rwleiy 
przeslat do 30 aerwca 
2009 roko. 
Wspdzowodnktwo 
prowodzi SP680W Ao- 
gustyn Wawriynek, ul 
KoHunlego 5 8/1, 47- 
-232 Kphrerzyn-Kozle 
1 2, sp6bow@poczta. 
orret.pl 

J 


! Wspotzawodnictwo IOTA SP DX C (stan na 31,03.2009 r.) 1 

Znak 

$uma 

wvspy 

wvspv 

wyspy 

wyspv 

wvspv 

wvspv 

wyspy 

data uwagi 


wysp 

EH 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzupeln. 

1 SP6BOW 

982 

186 

86 

16 

160 

205 

241 

88 31-03-09 + 

2 SPa^JK 

871 

187 

80 

16 

140 

191 

184 

73 314)3-09 + 

3 SP5TZC 

848 

186 

87 

10 

157 

138 

198 

72 314)34)9 4 

4 SP7GAQ 

830 

184 

78 

13 

134 

147 

203 

71 314)3-09 + 

S SP6M1C 

808 

186 

77 

12 

126 

158 

183 

66 

05-06-08 

6 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 

7 SP61HE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 294)34)9 4- 

8 SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

60 

304)3-08 

9 SWIKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

304)94)6 

10 SP5TJQ 

706 

186 

75 

11 

122 

119 

141 

52 

25-06-08 

11 5P8HXN 

683 

180 

70 

12 

116 

124 

128 

53 314)34)9 4 

12 SP2Y 

666 

166 

74 

11 

107 

124 

138 

46 274)34)9 + 

13 SP^CF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

31-03-08 

14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12416 

15 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

16 SPttMl 

576 

170 

61 

4 

110 

102 

53 

76 224)3-09 + 

17 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

244)3-08 

18 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

19 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

254)14)6 

20 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

304)9-03 

21 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

214)3-02 

22 SI^B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

214)64)7 

23 SP9W 

m 

162 

48 

10 

m 

82 

95 

23 

25-03-0B 

24 SQ9HZM 

478 

154 

55 

13 

62 

72 

93 

» 234)3-09 + 

15 5P8BWR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

fW 

% 

12-034)7 

26 SP4CUF 

454 

174 

52 

8 

64 

77 

58 

21 

29-124)8 

27 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

194)94)7 

26 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

29 5P6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 

30 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

SP7XK 

431 

162 

45 

6 

70 

54 

69 

25 31-034)9 + 

32 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

104)5-98 

33 SP6CIK 

417 

147 

42 

11 

48 

66 

78 

25 

30-12-08 

M SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

35 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

064)9-02 

36 SP3MGM 

409 

141 

41 

9 

55 

57 

79 

27 

26-124)8 

37 SQ8| 

403 

148 

46 

9 

40 

65 

76 

19314)3-09 + 

38 SP6AUI 

402 

166 

39 

6 

60 

54 

65 

12 

13-124)8 

39 5P4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

40 5P2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-064)1 

41 SP91EK 

387 

159 

33 

9 

49 

61 

56 

20 304)34)9-)- 

42 5P7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

22-06-05 

43 SVIWTiT 

366 

141 

40 

a 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

44 5P9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

45 5P5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

46 SQ7B 

354 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

29-03-0? 

47 SP4NDU 

352 

164 

34 

r 

/ 

40 

41 

47 

19 

12-12-08 

48 SP8CSC 

350 

107 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

264)3-08 

49 5P6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31-12-08 

50 SPIHTS 

342 

W 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

304B418 

51 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

244)6-03 

53 SPiGZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-12-05 

54 5P5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

114)4-99 

55 5P2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

56 SPbNIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-064)7 

57 5P7E]S 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

58 SP3CCK 

309 

101 

36 

8 

28 

51 

68 

17 314)3-09 4- 

SQ6ILC 

309 

133 

24 

2 

46 

51 

38 

15 304)3-09 4- 

60 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

61 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

62 SP1DMD 

2% 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

63 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

64 SP3DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

284)3-03 

65 SP4BEU 

278 

98 

32 

6 

35 

42 

52 

13 29-034)9 + 

66 5P6IXU 

251 

114 

26 

4 

34 

36 

27 

10 

23-12-07 

67 5P9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

68 SP4/UZ 

240 

134 

25 

4 

24 

30 

14 

9 

27-124)8 

69 SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 234)3-09 + 

70 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

124)24)6 

71 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12r99 

SP2SGN 

219 

145 

12 

0 

21 

23 

11 

7 25-03-09 + 

73 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

74 SP2DVVG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-054)2 

75 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-124)6 

76 5P6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

77 SQ4CTS 

188 

113 

8 

1 

19 

22 

8 

7 264)34)9 + 

78 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

79 5P6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

80 SQ9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

31-03-08 

81 S^MEE 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

104)5-99 

5P3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 

83 5P2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

1 

304)6-00 

Stacje klubowe 










1 SPl^TCO 

164 

109 

14 

0 

22 

13 

3 

3 294)3-09 N 

SWL 










! SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-124)2 

2 SPl-22rOU 

220 

114 

19 

1 

28 

25 

22 

11 

174)2-09 + 

3 SP2^34-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Swwt Radio Maj 2009 


dyplomowego „ Zamki w Polsce" Marek 
Urbanowicz SQ5GLB oraz Poludniowopra- 
ski Klub Krotkofalowcow SP5PPK. 

Celem zawodow jest przyblizanie hlstorii 
Poiski, propagowanie „turystyki krdtkofa- 
larskiej" do miejsc zwiqzanych z zamkami 
oraz uaktywnianic zamkow do programu 
dyplomowego ,, Zamki w Polsce", powiatow 
do dyplontu „SP - FWiat Award" i gmin do 
dyptomu „Poiskie Gminy Award". 

Termin zawodow, pasmo i emisja: 

Zawody zostana przeprowadzone w dniu 
16 maja 2009 r. w godzinach 15.00-18.00 UTC 
(17.00-20.00 czasu lokalnego). Pasmo 3,7 
MHz, emisja SSB zgodnie t bandplanem. 

Ze wzgl^du na prace stacji w warunkach 
polowych, w czasie Irwania zawodow 
wszvstkie stacje obowiqzuje ograniczenie 
mocy do 50 W. 

Raporty i punktacja: 

Podstawa do podawania w raporcie ozna- 
czeri zamkow jest akfuainy „Wykaz Zam- 
kow wersja V.09" dostepnv na stronie „zani- 
ki.potpzk.waw.pl". 

Stacje pracujqce z zamkow podajq raport 
+ oznaczenie zamku + liters Z, np. 59RW- 
M01Z i daja 5 pkt. 

Stacje pracujace z dotychczas „nieak~ 
tywnego" na KF, a takze „nieaktywnego" 
od 01.01.2005 r. zamku (pairz „Wykaz 
Aktywnosci Zamkowych wersja V.09") 
otrzymaja premie 10 pkt. doliczana do 
ich wyniku, 

Stacje pracujqce z miejscowosci, w ktorych 
znajduja sie zamki, podajq raport + ozna- 
czenie zamku, np. 59RWM02 i dajq 2 pkt. 
(klasyfikowane sa w grupie II). 

Stacje pratujace z miejsc nieuj^tych w wy- 
kazie zamkow podajq raport + oznacze- 
nie woje\v6dztwa \ powiahi, np. 590SE. 
Stacje te daja 1 pkt. (klasyftkowane sq 
w grupie li). 

Inni uczestnicy zawodow (np. stacje / 
MM) podaja raport r numer QSO, np. 
5923. Stacje te daja 1 pkt (klasvfikowane sq 
w grupie II). 

O zajcjtym miejscu decyduje wieksza liczba 
zdobytych punktow. a w przvpadku jedna- 
kowej ich liczby kolejno: krotszy czas pracy 
w zawodach, liczba QSO ze stacjami praco- 
jqcymi z zamkow, liczba QSO ze stacjami 
pracujqcymi z miejscowosci, w ktorych 
znajduja sit> zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

- stacje pracujqce z zamkow: stacja zosta- 
nie sklasvfikowana w grupie I po prze- 
sfaniu do organizatora logu zawodow 
i zgloszenia z „ pracy zamkowej". 

- stacje pracujace ze staiego QTH 

- SWL: w przeslanym zgioszeniu podajq 
tyiko jeden raz pelny raport zgtaszanego 
do wspolzavvodnictwa znaku oraz znak 
i oznaczenie zamku rozmowcy. Ten sam 
znak moze pojawic w zgioszeniu 
tyiko dwa razy. Kazde nastepne wykazy- 
wanie QSO tej stacji bedzie wykreslane. 

Uwaga: jezeli w miejscowosci znajduje si^ 
kilka zamkow, zaleca si^, by startujacy z niej 
krdtkofalowcy, po wczesniejszym uzgod- 
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nieniu miedzy sob^, podawali vv raporde 
oznaczenia roznych zamkow. VV czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si^ zrnia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH. 
Zabrania $i<j udzialu w zawodach tej samej 
osoby robiacej jednoczesnie l^cznosd pod 
znakiem indy widualnym i klubowym. 

Pu chary i nagrody: 

Za pierwsze miejsca w poszczegolnych gru- 
pach klasyfikacyjnych - puchary. Wszyscy 
uczestnicy zawodow otrzymajq dyplomy 
pod vvaruukiem przyslania SASE formatu 
A4 na adres: Marek Urbanowicz SQ5GLB, 
skr. poczt. 49, 00-785 Warszawa 36. 
Fundatorem pucharu dla zwyd^zcy w gru- 
pie stacji pracujqcych z zamkOw jest Marek 
SQ5GLB, zas pucharow dla zwyd^zcow po- 
zoslatych grup klasyfikacyjnych Poludnio- 
wopraski Klub Krotkofalowcow SP5PPK. 
informacje o nagrodach pozaregulamino- 
wych na stronie zamki.potpzk.waw.pl 
Dzienniki zawodow: 

VV dziennikach zawodow ubowi^zuje czas 
UTC. Lcjcznoki nie zalicza sit£ w przypadku 
roznicy czasu powyzej 5 minut oraz nie- 
zgodnosd znakbw korespondentuw i grup 
kontrolnych. 

Dzienniki zawodow tylko w formade Ca- 
brillo (program logujqcy Marka SP7DQR 
do pobrania ze strony zamkowej: zamki. 
potpzk.waw.pl) nalezy przeslac na adres 
zz{« potpzk.waw.pl do dnia 31 maja 2009 r. 
Zgloszenie z „pracv zamkowej" moze 
nastapic poprzez wpisanie oswiadczenia 
w przeslanym logu lub po wypelnieniu 
formularza zgloszeniowego na stronie zam- 
kowej w pozycji „ Raporty". Stacje, ktore nie 
przesla zgloszenia z pracy zamkowej, nie 
zostanq sldasyfikowane w gru pie 1 (stacje 
n a da j ace z zamkow). 


Memorial Klemensa Kortalli SP2BE 


Organizator zawodow: OT 26 PZK (mana- 
ger zawoddw: Janusz SP2GJV sp2gjv@ pocz- 
ta.onet.pl). 

Uczestnicy: stacje klubowe, indywidualne 
oraz nasluchowcy. 

Cel zawodow: upami^tnienie dzialainosri 
radioamatorskiej Klemensa Kortalli 5P2BE 
(przed 1939 r. SP1LX) oraz kolegow, ktorzy 
odeszli i naszego grona do „krainy vviecz* 
nych DX-ow". 

Termin zawodow: nied/Jela 17 maja 2009 r. 

- od god?, 05.00 do 06.00 UTC (07.00 do 08.00 
czasu 1 oka In ego), CW/SSB w pasmie 80 m 

- od godz. 07.00 do 08.00 UTC (09.00 do 10.00 
czasu lokalnego) RTIY w pasmie 80 m 

W logu obowiazuje czas UTC. 

Raporty: 

- uczestnicy RS/RST oraz nr t^cznoki, np. 
5901/59901, 

- stacja okolicznosdowa SN0BE, klubowa 
OT26 SP2PTU, stacje OT26 oraz stacje 
wspoiiiinaj^ce: RS/RST oraz skrot BE 
- np. 59BH/599BE, 

Zgodnie z Regulaminem Zawodow Kra- 
jowych PZK, w memoriale obowiazuje 


dopuszczalny limit mocy wyjsriowej nadaj- 
nikalOO W. 

Punklacja za QSO: 

- na SSB - 1 pkt 

- na CW/RTTY - 3 pkt. 

- ze stacjami organizatora i podaj^cymi 
w raporde BE na SSB - 3 pkt. 

- ze stacjami organizatora i podajacymi 
w raporde BE na CW/RTTY - 5 pkt. 

- ze stacja SNOBE, SP2PTU na SSB- 5 pkt. 

- ze staeji) SNOBE, SP2PTU na CW/RTTY 
- 10 pkt. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSO. 
Numeracja QSO ci^gla dla emisji CW/SSB 
Stacje podaj^ce w raporde BE to stacje or- 
ganizatora oraz stacje wspominajqce. Stacje 
wspominaj^ce to operatorzy chc<jcy uczcic 
pami<jc Kolezanek i Kolegow krotkofalow- 
cow, ktorzy odeszli z naszego grona. Stacje 
te proszone o podanie w zatyezniku do 
logu znaku Kolezanki lub Kolegi, ktorych 
pamiec uczdli swq aktywnosda. 
Nasluchowcy: 

- obowiazuje odebranie znaku w obu staeji 
oraz nadawanych przez nie grup kon- 
trolnych 

- dany znak mozna wykazac tylko 2 razy 
w calym logu, raz na CW i drugi raz na SSB 

- kazdy nasluch - punktaeja jak dla staeji 
nadawaych 

- wynik koheowy - suma punktow za 
nasluchy 

Klasyfikacje: 

A - SO-CW (stacje indywidualne CW) 

B - SO-SSB (stacje indywidualne SSB) 

C - SO-Mix (stacje indywidualne CW i SSB) 
D - MO-Mix (stacje klubowe CW i SSB) 

E - MO-MuJti (stacje organizatora oraz po- 
dajace w raporde BE - CW i SSB ) 
F-SO-RTTY (indywidualne i klubowe) 

G - MO-RTTY (stacje organizatora) 

H - SWL-Mix (stacje nasluchowe na CW 
i SSB) 

SNOBE oraz SP2PTU nie klasyfiko- 
wane. 

t^cznosci nie zalkzane w przypadku: 

- nawiqzania i^cznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzkowe QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- braku logu korespondenta, jesli jego znak 
wyst^puje w mniej niz 5 logach 

- rozbieznosc czasu w dziennikach ponad 
5 minut 

bl^dne odebranie znaku korespondenta 

- t^eznosd powtorzonej. 

Nagrody: 

- za zaj<jrie I - miejsca vv poszczegolnych 
kategoriach puchary i dyplomy 

- za zajtjcie II— VI miejsca w poszczegol- 
nych kategoriach dyplomy 

- komisja moze przyznaf inne wyrhznienia 
uczestnlkom zawodow, istnieje rowniez 
mozliwusc sponsorowania nagrod ze wska- 
zaniem(najlepsza YL, najmlodszy nadawca 
itd.), kazda propozyeja mile vvidziana. 

Dzienniki zawodow w postaci pliku w for- 


made Cabrillo nalezy przeslac poczta elek- 
troniczn^ w terminie 7 dni po zawodach na 
adres: sn0be@wp.pl lub Oddzial 26 PZK, 
skr. poczt. 94, 87-100 Toruh 1. 

Papierowe logi zostan^ uzyte tylko do kon- 
troli. 


Dni Dabrowy Gbrniczej 2009 


Organizator: SP9KDC - Klub t^cznosci 
LOK przy Szkole Podstawowej nr 30 vv Da- 
browie Gorniczej, SP9PDG - Klub L^czno- 
k\ „Sztygarb" przy Zespole Szkol Zawo- 
dowych „S 2 tygarka" w D^browie Gorniczej 
Cz$sc HF 

Termin: 29 maja 2009 r. od 16.00 do 17.00 
UTC (obowiazuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW. 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 
- RS(T) + liters „0" 

- stacje z Dabrowy Gorniczej - RS(T) + 
litera *DG" 

- pozostale stacje - RS(T)+ nr QSO (nume* 
raeja ciqgla) 

Punktaeja: 

- QSO ze stacja podajqcq w raporde „0" 
-20 pkt. 

- QSO ze stacja podajaca w raporde „DG" 
-10 pkt 

- QSO ze slacjcj podaj<m w raporde nuiner 
QSO -2 pkt 

Klasyfikacja: 

- grupa A - stacje indywidualne i klubowe 
CW/SSB 

- grupa B - nasluchowcy CW/SSB (obowitj- 
zuje odebranie znakow i raportow obu 
staeji) 

Stacje organizatora nie be;da klasyfikowane. 
Wynik koheowy: suma punktow, vv razie 
rownej liezby punktow o koiejnosci czolo- 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych 2009 


Maj 

ACCWQRP/QRP Party 
AR1 International DX Contest 
EUCW Fraternizing CW QSO Party 
CQ-M International DX Contest 
VOLTA WWRTTY Contest 
His Maj. King of Spain Contest, CW 
CQWWWPX Contest, CW 

Czcrwicc 

IARU Region 1 Fielddav, CW 
SEANET Contest 
ANARPS WWRTTY Contest 
Portugal Day Contest 
GACW WWSA CW DX Contest 
REF DDFM 6 m Contest 
14.06 

All Asian DX Contest, CW 
His Maj. King of Spain Contest, SSB 
Ukrainian DX DIGT Contest 
Marconi Memorial HF Contest 


13.00, 

01.05 

19.00, 01.05 

20.00, 

02.05 

20.00,03.05 

10.00, 

09.05 

20.00, 10.05 

12.00, 

09.05 

11:59,10.05 

12.00, 

09.05 

12.00, 10.05 

12.00, 

16.05 

12.00,17.05 

00 . 00 , 

30.05 

24.00, 31.05 


15.00, 

06.06 

14:59, 07.06 

12.00, 

06.06 

12.00,07.06 

00 . 00 , 

13.06 

24.00, 14.06 

00 . 00 , 

13.06 

24.00, 13.06 

15.00, 

13.06 

15.00, 14.06 

16.00, 

13.06 

16.0OZ 

00 . 00 , 

20.06 

24.00,21.06 

12.00, 

27.06 

12.00, 28.06 

12.00, 

27.06 

12.00, 28.06 

14.00, 

27.06 

14.00, 28.06 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Kalendarz zawodow UKF 2009 
rozliczanych przez PK-UKF 


Maj 

If Proby Subregionaine all band 
SPAC Zawody akt. SP 144 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 
SPAC -Zawody akt. SPU GHz 
SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 

Czerwiec 

SPAC -Zawody akt. SP 144 MHz 
Zawody Mikrofalowe all band 
SPAC -Zawody akt. SP 432 MHz 
SPAC -Zawody akt. SPSOMHz 
SPAC - Zawody akt. SP 1,2 GHz 
Zawody IARU 50 MHz 
SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + Cl Iz 


14.00, 

02.05 

14.00, 

03.05 

17.00, 

05.05 

21.00, 

05.05 

17.00, 

12.05 

21.00, 

12.05 

17.00, 

14.05 

21.00, 

14.05 

17.00, 

19.05 

21.00, 

19.05 

17.00, 

26.05 

21.00, 

26.05 


17.00, 

02.06 

21.00, 

02.06 

14.00, 

06.06 

14.00, 

07,06 

17.00, 

09.06 

21.00, 

09.06 

17.00, 

11.06 

21.00, 

11.06 

17.00, 

16.06 

21.00, 

16.06 

14.00, 

20.06 

14.00, 

21.06 

17.00, 

23.06 

21.00, 

23.06 


wych miejsc decyduje liczba i szybkosc na- 
wiqzania Iqcznosci ze stacjami organizatora. 
Uvvaga: maksvmalna moc wyjsciowa nadaj- 
nikalOOW. 

Nagrody: 

- grupa A: za 1. miejsce puchar i dyplom, 
miejsca 2.-4. dyplom 

- grupa B: kazdy sklasyfikowany uczestnik 
ntr/yma dyplom. 

Cz^sc VHF 

Termin: 29 maja 2009 r. od 18.00 do 19.00 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo/emtsja: 145 MHz/FM (QSO przez 
przemienniki nie zalicza si^). 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 

- RS r litera „0" + lokator 

- stacje z Dqbrowy Gomiczej - RS + litera 
„DG" + lokator 

- pozostale stacje - RS + nr Iqcznosci +■ 
lokator 

Punktaqa: 1 km - 1 pkt 
Premia: 

- QSO ze stacja podajqcq w raporcie „0" 
-100 pkt. 

- QSO zc stacjq podajqcq w raporde „DG" 

- 50 pkt. 

Klasyfikacja: 

grupa A - stacje indywidualne i klubowe. 
Stacje organizatora nie b^dq klasyfikowane. 
Wynik koncowy: suma punktow 4 premia, 
w razie rownej liczby punktow, o kolej- 
nosci czolowych miejsc decyduje liczba 
i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

Nagrody: 

grupa A: za pierwsze miejsce puchar i dy- 
plom, miejsca 2-4 dyplom. 

Dzienniki (HF i VHF) - termin wvsylki do 
14 dru po zawodach: 

- logi elektroniczne na adres: sq9jjj@inte~ 
ria.pl 

- logi papierowe: Klub Lqcznosci SP9KDC, 
Szkola Podstawowa nr 30, ul. Jaworowa 
6, 41-310 Dqbrowa Gornicza. 


Dzien Dziecka 2009 


Organizator: Klub Lqcznoki LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca 2009 (ponie- 
dzialek) 

Czas zawodow UTC: 15.00 - 17.00 (obowiq- 
zuje 5 min. QRT przed i po zawodach). 
Raporty: RS(T) + skrot wojewodztwa - np. 
59(9) J 

Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Kluby tqcznusci LOK wojewudztwa war- 
mi hsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KEV, 5P4KGB, SP4KHM, 
SP4KIE, SP4KIG, SP4KPP) - podaia RS(T) + 
skrot DD (Dzien Dziecka), 

Stacje indywidualne i klubowe i operato- 
rem do lat 16 podajq RS(T) + DZ . 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajqce 
odznake Przyjadel Dziecka podajq RS(T) + 
TPD (Towarzystwo Przyjadol Dzied). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajace 
Medal dr. Henry ka Jordana podaja RS(T) + 
MHJ (Medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajace 
Order Usmiechu podajq RS(T) + POU (R)- 
siadacz Orderu Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi stacjami 
klubowymi LOK na SSB - 5 pkt., na CW 
-10 pkt! 

Stacje indywidualne i klubowe z operatorem 
do lat 16 na SSB - 5 pkt., na CW - 10 pkt. 
Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raporcie TPD na SSB - 10 pkt., na CW 
-20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raporde MHJ oraz POU na SSB - 20 pkt., 
na CW - 50 pkt. 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt., na CW - 4 
pkt. 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liezone jeden raz bez wzgfe- 
du na rodzaj emisji (maksyiualnie 5 mnoz- 
nikow). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych-lOOW, 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie 
dwoch znakow oraz nadanych grup kon* 
trotnych. Nasluch danej staqi mozna prze- 
prowadzic raz emisjq SSB i raz emisjq CW . 
Punktacja taka sama jak dla nadawcow. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe na CW 
B - stacje indywidualne 1 klubowe na SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe na CW 
+ SSB 

D - stacje indywidualne i klubowe QRP 
Iqcznie CW + SSB 

E - stacje indywidualne i klubowe z opera- 
torem do lat 16 Iqcznie CW 4 SSB 
F - stacje indywidualne i klubowe SWL 
(nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje podajqce 
TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 

Logi elektroniczne najlepiej w postaci pli- 
ku tekstowego w formatu Cabriilo naie- 


zy przeslac w ciagu 14 dm zakonezeniu 
zawodow na adres (honornwane sa tez 
logi papierowe, ale z obliezonq punktaqa): 
sp4ksy@wp.pl, Klub LacznoSri LOK SP4K- 
SY, ul. Westerplatte 1, Olsztyn zdopiskiem: 
zawody DD. 

Nagrody: 

Za zajecie 1 miejsca w kazdej grupie klasvfi- 
kacyjnej puchar + dyplom . 

Za zajecie II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplom . 

Upominki - w zaieznosci od sponsorow 
(drogq losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow moga otrzy- 
mac dyplom okolicznosciowy po dokona- 
niu wplaty nie mniej niz 10,00 (dziesiqc 
zlotych) na konto lokalnego kola lowarzy- 
stwa Przyjadol Dzied lub innej placowki 
zwiqzanej z udzialem pomocy dzieciom 
(zalqczony odcinek wplaty) Adres placowki 
TPD w Olsztynie: Towarzystwo Przyjadol 
dzieci 

Warmirisko-Mazurski Oddzial Regionalny 
Al. Wojska Polskiego 4, 10-225 Olsztyn 
Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 0 
026 6145 0501 


Dni aktywnosci staeji $P1 


Wspolzawodnictwo staeji okregu pierw- 
szego polega na nawiqzanm jak najwiqk- 
szej liczby lqcznosci w dniach aktywnosci 
(wszystkie lacznusri - nie tylko z SP) - dla 
staeji pracujqcych z terenu woj. zachodnio- 
pomorskiego. 

Organizatorzy: ZOT PZK i Klub Krotkofa- 
lowcow SP1PBW przy Klubie Carnizono* 
wym w Szczectnie; 

Termin: od 1 czerwca godz. 00.00 do 5 
czerwca 2009 r. godz. 23.59 (czas GMT); 
Pasma i emisje: zgodnie z warunkami li- 
cencji; 

Kategorie: 

A stacje indywidualne pracuiqce z tere 
nu woj. zachodniopomorskiego (z okregu 
SP1); 

B - stacje klubowe i okolicznosciowe pra- 
cujace z terenu wojewodztwa zachodnio- 
pomorskiego {/. okregu SP1); 

Uwraga: stacje z innveh okregdw pracujqce 
z terenu wojewodztwa zachodniopomor- 
skiego, zeby mogly bye zakwalifikowane do 
kategorii A lub B, muszq uzywac swojego 
znaku /l (me dotyezv znaku okohcznoscio- 
wego). Jezeli ze znaku okolicznosciowego 
nie wynika bezposrednio, ze jest on przy- 
znany dia staeji pracujqcej z 5P1, nalezy do 
wyciqgu z logu dolaczyc kopiq zezwolenia 
(np. 3Z0LH lub HF50SNS). 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt; 

Logi: wyciqgi z logow w formie kompu- 
terowych wydrukow lub kopii dziennika 
z wlasnor^cznym podpisem (lub e-mail 
wyslany zwlasnego adresu) o przepro- 
wadzeniu zalqczonych Iqcznosci zgodnie 
z warunkami licencji, nalezv przeslac na 
adres: Zachodniopomorski Oddzial Tere- 
nowy PZK, skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin 2 
z dopiskiem „Dni aktywnosci SP1" 
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lub poczt^ elektroniezn^ - na adres: splpbw du zawodach. Z powodu braku wynikow 

@wp.pl w terminie do 15 lipca 2009 r. nie uwzgl^dniono: „Ham Spirit Contest", 

Wszystkie stacje pracujace z okregu SP1 „Dzien Nauczydeia" i „Tygodnia LOK". 

uczestniczqce we wspolzawodnictwie (obo- Zawody „Polny DzierT nie zostaly uj^te 

wiqzuje przystanie wyciagu z logu) otrzy- w wynikach ze wzgl^du na zastosowanq 

maji) pamiatkowe dypiomy Zwydf^ikie w nich kiasyfikacji t<)cznq - CW, SSB i RTTY 


foszczcgolne pozycjc oznaczaja: znak stacji, 
1, punktow, 1. dyplomow, I. nalepek ( 

+ uzupetnienie) 

A - stacje indywidualne 


stacje w kategorii A i B otrzymajq dodaiko- 

- wspolzawodnictwo 

nie obejmuje RTTY. 

1. SP4GFG 

3391-664 


vvo puchary. Wspolzawodnictwo prowa- 

Wyniki obejmujq rezultaty za zaw 

ody, dla- 

2.SP5CJQ 

3038-52 5 

+ 

dzone jest tylko dla stacji pracujqcych z te- 

tego nie vvykazano w wynikach konkursow 

3.SP6DVP 

2334-481 


renu wojewodztwa zachodniopomorskiego 

„Sw@to Strazaka" - 

SP9KSP i „0 Replik ? 

4.SP7ENU 

2029-505 


(SP1). Decyzja komisji wspolzawodnidwa 

Lampy tukasicwicza 

’ (nic ujtjto rezultatow 

5.SP1DMD 

1754-514 

+ 

jest ostateczna. 

zawodow *W Holdzie Urzestnikom Powsta- 

6. SP5ICQ 

1646-441 

+ 

Stacje z innych okregow pracujqce czasowo 

nia Warszawskiego" 

oraz „Dzien tqczno- 

7. SP3BYZ 

1642-321 


z terenu wojewodztwa zachodniopomor- 

sciowca", ktore wg zapisow Kalendarza 

8.SQ7B 

1573-382 

+ 

skiego, ktore w zgloszeniu nie zaznacza 

PZK 2008 $a konkursami). 


9.SP8DYY 

1515-332 


udziaiu w kiasyfikacji kategorii A (stacje 

W sumie do zestawienia uwzgl^dniono 

10. SP2QVS 

1433-335 


indywidualne) lub B (stacje klubowe i oko- 

wyniki 51 zawodow. 



11.SP9W 

1412-311 


iicznosciowe), b^da traktowane jako pra- 

Peine wyniki SP Contest Maraton 

znajduja 

12.SP4ICP 

1299-420 

-L 

cujqce spoza SP1 (do uzyskania dyplomu 

sii na stronie SP Contest. 


13. SP7AW 

1227-271 


obovviazuje minimum 10 Iqcznosci ze sta- 





14. SP3CUG 

1169-267 


cjami SP1). 

Kategoria: 1 - 

CW 

Kategoria: Klub-MlX 

15. 5P9DTE 

1152-366 

+ 

Stacje spoza SP1 (w tym stacje zagraniczne) 

1.SQ5M 

3400 

1.SP4KSY 

2248 

16. SP3C 

1119-327 


otrzy maj 4 dyplom pod warunkiem nawiq- 

2.SP9UMJ 

3218 

2.SP2KFW 

1987 

17. SP5ES 

1025-145 


zania lacznosci w dniach aktywnosd z mi- 

3. SP5GQI 

2963 

3. SN2U 

1473 

18. SQ9DXT 

1017-272 

+ 

nimum 20 stacjami pracujqcvmi i terenu 

4.SP9BNM 

2681 

4.SP2P1K 

1253 

19. SP6BFK 

987-201 


woj. zachodniopomorskiego. Obowiqzuje 

5.SP1AEN 

2387 

5.SP4KWO 

1057 

20. SP2MDK 

959-239 


wyci^g z logu przeslany na adres organic 

6.SP5CNA 

2233 

6.SP5PSL 

1021 

21.SP40Z 

944-253 

+ 

zatora. 

7.SN4A 

1825 

7. SP9KAO 

1007 

22. SP1JON 

921-256 


Stacje z SP1 o tym samym znaku pracujq- 

8. SP5MBA 

1770 

8. SP5KHU 

928 

23, SP8AQA 

876-230 


ce vv dniach aktywnosci z roznych miej- 

9. SP8BBK 

1749 

9. SP2KDS 

855 

24. SP8MI 

860-231 

+ 

scowosci (np. znak/1) liczq sie jako rozne 

10. SP7RJI 

1587 

10> SP9YGD 

841 

25. SP3BGD 

863-148 


stacje (do kiasyfikacji wspolzawodnic- 





26. SP1AFU 

787-174 


twa dla danego opera tora liczy sie suma 

Kategoria: I-MIX 

Kategoria: KJub-SSB 

27. SP6SOG 

732-187 


lacznosci zcalej aktywnosci). Zaliczane 

1. SP1NQN 

2458 

1. SP3PJY 

2536 

28. SP4LVK 

725-196 

4 

sa rovvniez stacje, ktore w wyniku zmian 

2.SQ9E 

2299 

2.SP4KHM 

2087 

29. SP7CKF 

626-177 


administracyjnych kraju lub zmiany QTH 

3.SP7C1Q 

1878 

3.SN2U 

962 

30. SP7SZW 

601-275 


pozostaly przy swoich znakach mimo tery- 

4. SP5KP 

1603 

4.SP4KPP 

946 

31.SP3JUN 

601-98 


torialnej przynaleznosci do okregu SP1 (np. 

5.SP9HVV 

1306 

5.SP5KDK 

893 

32. SP5TAM 

591-155 


SP2BK, SP3FPF, SP3DRY, SP3FYJ, SP3LPR, 

6.SP2GMA 

1100 

6.SP7PCY 

691 

33. SP5GEQ 

540-132 


SP3MGM, SP3NEN, SP3WWB, SQ3DWX 

7.SP2JNK 

1096 

7.SP9YGD 

635 

34. SP5JXK 

530-81 


ltd. Stacja bior^ca udzial we wspolzawod- 

8.SP2HYO 

1087 

8. SIN PS] 

563 

35. SP2BJF 

497-156 


nictwie zobowiqzana jest do podania in- 

9.SQ2DYF 

814 

9.SP6KCN 

523 

36. SP1ZZ 

410-114 


formacji o pracy z terenu wojewodztwa 

10. SP9H 

769 

10. SN6G 

493 

37. SQ9BDB 

405-124 


zachodniopomorskiego). Nie sq zaliczane 





38. SP5MBA 

395-91 

4 - 

stacje, ktore pozostaly przy svvoim znaku 

Kategoria: I-SSB 

Oddzialy PZK 

39. SP4TBM 

295-72 


SP1, a pracujq z innego wojewodztwa (np. 

1. SP9DTE 

31185 

1. OT- 25 

21653 

40.SQ4CUX 

268-75 


stacje ze Slupska - aktualnie wojewodztwo 

2. SQ61YS 

2800 

2. OT-21 

15939 

41. SP7MJL 

135-60 


pomorskie - SP2), 

3. SQ2LKO 

2768 

3. OT-06 

12657 

42. SP5UAR 

17247 


http://zot. hamradio.szczedn.pl 

4. SQ3JPV 

2506 

4. OT-28 

11488 

43. SP5NN 

14943 

f 


5. SP800B 

2289 

5. OT-22 

10335 

B - Stacje klubowe 



I Poznahskie Oni Aktywnosci KF 9 

6. SP1MVG/1 

2181 

6. OT- 03 

8485 

1. SP6PAZ 

1051-214 



7. SQ9CWO 

2166 

7. OT- 04 

8221 

2. SP1KQR 

399-121 


Termin: 25 maja w godzinach 17.00-18,00 

8.SP4ICP 

2054 

8. OT- 09 

8103 

3. SP4YFG 

359-101 


UTC (czas letni) 

9.S09L 

1941 

9. OT- 37 

7954 

4.SP5ZRW 

218-57 


Pasma: HF - 3,5 MHz/SSB. 

10.SN9Q 

1881 

10. OT- 17 

7357 

5. SP0ZHG 

140-38 


Wywolanie vv zawodach: „poznanskic dni 





C - Nastuchowcy 



aktywnosci". 

Kategoria: Klub-CW 



1. SP4-208 

830-170 


Raporty: RS, imi** operatora. 

1.SP2KAC 

1691 



2.SP9-4090-KA 

201-54 


Adres do korespondencji: Zbigniew Ktos, 

2.SN5G 

1408 



3. SP2-7354-RY 

17647 


ul. Sw. Antoniego 60 61-359 Poznan. 

3.SP4KDX 

1026 



4. SP7-15018 

17349 


wkklrsp3pmt@wp.pl 

4. SP4KIE 

948 






Szczegoiowy rcguiamin znajduje s@ w SR 1/09 

5.SP7POS 

925 



Wspolzawodnictwi 

D prowadzi Mikoiaj Cie- 


6. SP4KGB 

725 



reszko SP5CJQ, ul. 

Mlodziezowa 4 m 7, 05- 

I SP - Contest Maraton 2008 | 

7.SP1KAA 

387 



-101 Nowy Dwdr Maz. (sp5qq@interia.pl) 


8. SP7KDJ 

257 







W zestawieniu koncowym opracowanym 
przez Kazika SP9GFI i Janusza SP5JXK 
vvykazano stacje, ktore wystartowaly w p@- 


Swiat Radio Maj 2009 


U\U£NUSU 


tmisje radiowe 


System D-STAR 


Sprzqt nadawczo-odbiorczy 


Cyfrowa gwiazda 

System cyfrowej transmisji glosu D-STAR byt juz kilkakrotnie omawiany 
na lamach „Swiata Radio”, ale w zwi^zku z dynamicznym rozwojem sieci 
na przestrzeni ostatniego roku warto powrocic do tego tematu, spogl^- 
dajqc nan bardziej od strony praktycznej. 



Gtos kodowany za pomocq ko- 
dera AMBE (ang. Advanced Multi- 
-Band Excitation) jest transmitowa- 
ny w systemic D-STAR z szybkosciq 
3600 bit/s. Opr6cz niego w kanate 
transmisyjnym o szerokoSci 6,25 
kl Iz (na pozioniie -3 dB) mogq by£ 
przesylane dane cyfrowe z S 2 ybko- 
sriq 12(X) bit/s (jest to tzw. tryb DV 
- Digital Voice). tqcznosri mogq 
bye prowadzone bezpcisrpdnio lub 
za posrednictwem specjalnych cy- 
frowych przemiennikdw, a najezt^- 
sciej wykorzystywanymi do tego 
celu pasmami sq 2 m, 70 cm i 23 
cm. Stacje przemiennikowe mogq 
bye potqczone miqdzy sobq liniami 
radiowymi pracujqcymi w zakre- 
sie mikrofalowym - 10 GHz - iub 
(co jest obecnie cz^sciej spolykane 
vv Europie) za posrednictwem tqczy 
internetowych. Odstqp kanatow 
w trybie DV moze wynosid 10 kHz 
lub mniej, co pozwala na lepsze 
wykorzystanie pasm amatorskich. 

W zakresie mikrofalowym (w 
pierwszym r/ed/ie w pasmie 23 cm) 
gdzie dozwolone jest szersze pasmo 
sygnatu, transmisja danych moze 
odbywac si^ z szybkosciq 128 kbit/ 
s, a zajmowane wowczas pasmo 
cz^stotliwosci ma szerokosc 150 kHz 
(tryb DD - Digital Data). Odstc^p ka- 
nalow wynosi w tym przypadku 2(X) 
kHz. Sygnal w Iqczach w zakresie 10 
GHz zajmuje pasmo 10,5 MHz. 

Zasadniczo mozliwe jest tak- 
ze korzystanie w tqcznosciach cy- 
frowych z przekaznikow analo- 


gowych o ile ich charakterystyka 
pjrzenoszenia nie znieksztalca nad- 
miernie sygnal u cyfrowego (najle- 
piej wyprdbowac to praktveznie). 
Dzi^ki temu osiqga si^ wpravvdzie 
zwi^kszenie zasi^gu, ale przekaz- 
niki analogovve nie oferujq prze- 
ciez pozosfalyrh funkcji przekaz- 
nika cyfrowego. Oprocz tego od- 
giosy sygnalu cyfrowego mogq 
przeszkadzac kolegom b^dqcvm 
na nasluchu i dlatego sprawa wy- 
maga takze uzgodnienia z gronem 
u zy tko wniko w przemiennika . 

Cyfrowa transmisja gtosu jest 
traktowana w poszczegolnych 
krajach w rdz.ny sposob. Czasamt 
bywa zaliczana do emisji F7W, co 
np. w Austrii spowodowalo opoz- 
nienie w udzieleniu zezwolenia na 
korzystanie z niej w Iqcznosciach 
amatorskich. Do piero zaHczenie 
do (ogolnie dozwotonej) emisji 
FID - transmisji danych z kluczo- 
waniem czqstotliwosci bez pomoc- 
niczej podnosnej - umozliwilo 
uruchomienie z koncem roku 2007 
dwoch staeji przekaznikowych 
D-STAR: po jednej w Wiedniu 
(OE1XDS) i w Grazu (OE6XDE), 
ana poczqtku 2008 roku - w Linzu 
(OE5XOL), Wszystkie trzy pracujq 
w pasmie 70 cm i sq potqczone 
internetowo ze swiatem. Dzi^ki 
tej zmianie kwalifikaeji stacje ama- 
torskie w Austrii mogty od razu 
rozpoczqc pracq bez koniecznosci 
czekania na specjalne zezwolenie 
lub zmianq przepisow. 


W zwiqzku z tym, ze system 
D-STAR zostal opracowany przez 
firm^ Icom (we wspolpracy z ja- 

ponskim zwiqzkiem krotkofalow- 
cow JARL i ze wsparciem panstwo- 
wym), nie powinno dziwic nikogo, 
ze opanowala ona rynek sprzetu 
radiowego dostosowanego do tego 
standardu. Pomimo zawarcia umo- 
wy z Kenwoodem w momencie 
powstawania niniejszego artykulu 
na rynku nie pojawily si^ jeszcze 
radios taeje cyfrowe tej finny. Row- 
niez pozostale liczqce siQ na rynku 
sprzetu krotkofalarskiego firmy 
nie wykazal v zainteresowania sys- 
temem D-STAR, a Yaesu-Vertex 
pracuje nawet podobno nad kon- 
kurencyjnym systemem stanowiq- 
cym udoskonalenie znanego juz 
konkurenta Echolinku - WIRES. 
I wlasnie ten brak zgody na jeden 
wspolny standard moze spowo- 
dowac, ze D-STAR nie utrzyma sie 
na rynku i roz powszechn i en i e sie 
technologii cyfrowej w krotkofa- 
larstwie znaeznte sie opozni. 

Obecnie do transmisji cyfrowe- 
go glosu d us tosu warty ch jest kiika 
modeli radios taeji recznych i prze- 
woznveh firmy Icom, przy czym 
wszystkie poza najnowszvin dwu- 
pasmowym (2 m/70 rm) modelem 
IC-E92D, zawierajqcym wbudo- 
wany standardowo modut kode- 
ra i dekodera glosu, wymagajq 
dodania odpowiedniego modulu. 
Z modeli przenosnych sq to przede 
wszystkim IC V82 (2 m), IC-US2 
(70 ern) i IC-E91 (dwupasmowa). 
Pierwsze dwa z nich muszq bye 
wyposazone w dodatkowy modul 
tvpu UT-118, a ostatni - w UT-121 
(fob 2). Radios taeje IC-V82i IC-U82 
sq wyposazone w stosunkowo nie- 
wielki wyswietlacz segmentowy 
i zaprogramowanie parametrdw 
D-STAR jest w nich nieco trudniej- 
sze, anizeli w przypadku modeli 
nowszyeh. Powazna wadq IC-E91 
jest natomiast silne rozgrzewanie 
si^ przy pracy z pelnq mocq unie 
mozliwiajqce po krotkim czasie 
utrzymanie radiostaeji w r^kach 
oraz znaezny pobor pvqdu przez 
UT-121 ograniczajqcy wyraznie 
czas pracy radiostaeji. Praktycznie 
wiqc konieezne jest zaopatrzenie 
si^ w dodatkowy mikrofon po- 
zwalajqcy na postawienie gdzies 
urzqdzenia oraz drugi akumula- 
tor lub zasilaez sieciowy. Z radio- 
staeji przewoznych do transmi- 
sji cyfrowej sq doslosowane dwa 
mo dele: 1C-2200H (z modul em 
UT-118) na pasmo 2 m i dwupa- 
smowa IC-E2820 (z module m UT- 
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-123). Oprocz nich dost?pna jest 
radiostacja ID-1 na pasmo 23 cm 
pozwalajqca (w przeciwienstwie 
do wymienionych poprzednio) 
takze na transmisje danych zdu- 
zq szybkosciq (w trybie DD). Jej 
najwieksza wadq jest wysoka cena 
pordwnywalna z cenq radiostacji 
krotkofalowych. Ceny modnlow 
cyfrowych sq niestety takze po- 
rowny walne z cenq samych radio- 
stacji (od ok. 60% jej ceny wzwyz 
w zaleznosci od typu), a IC-E92D 
kosztuje ok. 2-3 razy wi?cej niz 
zwykla analogowa radiostacja FM, 
ale miejmy nadziej?, ze sytuacja ta 
bedzie ulegac korzystnym zmia- 
nom w miar? rozpowszechniania 
si? Iqcznosd cyfrowych. 

Cyfrowa blokada szumow ra- 
diostacji olwiera si? (w zalezno- 
sci od dokonanych ustawieri) po 
odebraniu wybranego znaku wy- 
wolawczego korespondenta lub 
wybranego kodu cyfrowego. 

Wszystkie wymienione radio- 
stacje pozwalajq oczywiscic takze 
na prowadzenie Iqcznosci z modu- 
lacjq analogowq. 

Przekazniki cyfrowe 

Przekazniki cyfrowe D-STAR 
sq takze drozsze od ich analogo- 
vvych odpowiednikdw ale firma 
Icom fundowala w Japonii i USA 
zestawy przekaznikowe dla grup, 
klore zakupity odpuwiedniu duzq 
liczb? radiostacji D-STAR. Przy- 
padek taki jest znany rowniez 
w Niemczech [21], w Szwajcarn 
stacja przekaznikowa HR9RO jest 
wyposazona w sprz?t wypozy- 
czony przez firm? Icom a w Wiel- 
kiej Brytanii jeden z przekaznikow 
zostal zainstalowany w biurach 
Icoma. W zasadzie mozna wi?c 
w wielu krajach liczyc na jakis ro- 
dzaj wsparcia. 

Cyfrowa stacja przekaznikowa 
sklada si? z modulu sterujqcego 
(ID-RP2C) i od jednego do czte- 
rech modulow radiowych mogq- 
cycli pracuwac w pasmach 144 
i 430 MHz lub 1,2 GHz (odpowied- 
nio: ID-RP2000V, ID-RP4000V i ID- 
-RP2V). Dla szybkiej transmisji da- 
nych w pasmie 1,2 GHz - w trybie 
DD - przewidziany jest specjalny 
modu! przekaznikowy ID-RP2D. 
W zaleznosci od wyposazenia 
stacji przekaznikowej moze ona 
pozwalac na prac? skrosnq vv roz- 
nych pasmach a oprocz tego mogq 
one bye sprz?zone z mi?dzynaro- 
dowq sieciq D-STAR - przewaznie 
za posrednictwem bramek inter- 
netowych. Na pierwszy rzut oka 
praca w takiej sieci jest bardzo po- 
dobna do Iqcznosci echolinkowych 


- z tym jednak, ze tutaj mamy tak- 
ze mozliwosc rownoleglej trans- 
misji danych cyfrowych (analo- 
gieznie do APRS i packet radio). 
Sprawq tq zajmiemy si? w dalszym 
ciqgu artykulu. 

Siec stacji przekaznikowych D- 
-STAR obcjmuje obecnie staeje 
w Niemczech, Austrii, Szwajca- 
rii, Wtoszech, Francji, W. Bryta- 
nii, Belgii, Rosji, Czechach, Da- 
nii, Portugalii, Hiszpanii i Grecji 
oraz w USA, Kanadzie, Ameryce 
Poludniowej (Argentynie, Brazy- 
lii), Australii i Japonii. Najwi?ksza 
ich liezba znajduje si? w USA (co 
jest oczywiste ze wzgl?du na po- 
wierzchni? tego kraju), a w Euro- 
pie - w Niemczech. W pozostalych 
wymienionych krajach czynnych 
jest od jednej do kilku stacji. Ja- 
ponski svviatek D-STAR „sam sobie 
rzepk? skrobie" i nie jest pofqczony 
z resztq swiata* Aktualne spisy bra- 
mek internetowych ? ich polozenie 
geografiezne mozna znalezc m.in. 
pod adresami [4] i [5]. W witrynie 
[4] wyswietlane sq biezqce spisy 
uzytkownikow sieci pozwalajqce 
na zorientowanie si? w aktywno- 
sci na pasmach i w szansach zna- 
lezienia korespondentow. W skali 
swiatowej liezba zarejestrowanych 
stacji przekroczyla vv polowie ruku 
2008 trzy tysiqce, a dziennie poja- 
wialo si? w sieci okolo 800 stacji. 
Przykladowy spis przedstawiony 
jest na rys. 1. Po nacisni?riu my- 
szq na znak stacji przekaznikowej 
otrzymuje si? dokladniejsze in- 
formaeje o niej samej i o korzy- 
stajqcych z niej korespondentach 
(rys. 2), Analogicznie po klikni?- 
ciu na znak stacji indywidualnej 
wyswietlane sq informaeje o niej 
i jej aktywnosci. Praca w sieci wy- 
maga jednorazowego i bezplatne- 
go zameldowania si? w niej (np. 
pod adresem [18]). Zameldowanie 
to jest wazne w calej swiatowej 
sieci D-STAR i nie jest zwiqzane 
z zadnq konkretnq bramkq (zmia- 
na QTH nie wymaga ponownego 
zameldowania si?). 

W sieci stacji przekaznikowych 
D-STAR rozrdznianie sq dwa istot- 
ne poj?cia: regionu (ang. zone) 
obejmujqcego wszystkie polqczo- 
ne ze sobq bezposrednio lub za 
pomocq Iqczy radiowych przekaz 
niki w danym regionie geograficz- 
nym (w szczegolnym przypadku 
mogq to bye przekazniki pracujqce 
w roznych pasmach cz?stot!iwo- 
sci i zainstalowane w tym samym 
miejscu) oraz obszaru (ang. area). 
To drugie poj?cie oznaeza obszar 
znajdujqcy si? w zasiegu jednej 
stacji przekaznikowej. W przy- 
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Rys. 1. 


padku stacji wielopasmowej za* 
instalowanej w tym samym miej- 
scu kazdemu z pasm odpowiada 
oddzielny obszar, pumimo ze fi- 
zyeznie w znaeznym stopniu si? 
pokrywajq. Staeje wielopasmowe 
pozwalajq na prowadzenie Iqc/no- 
sci skrosnych. 

Poszczegolne rejony mogq 
bye natomiast (w r zaleznosci od 
obowiqzujqcych w danym kraju 
przepisow) polqczone ze sobq za 
posrednictwem Internetu dzi?ki 
vvykorzystaniu bramek radiowo- 
-internetowych. W spisach Stacji 
przekaznikowych i w wyborze tras 
polqczen stosowane sq nast?pujqce 
oznaezenia (podawane po znaku 
w f ywolawczym stacji): A - staeje 
przekaznikowe pracujqce w pasmie 
23 cm lub wyzszym, B - pracujqce 
w pasmie 70 cm, C - w pasmie 2 m 
i D - staeje w trybie DD w pasmie 
23 cm. Rramki radiowo-interneto- 
we oznaezane sq za pomocq litery 
G, a staeje odpowiadajace echem 
- za pomocq litery E. 

Ze wzg!?du na to, ze zamiarem 
projektantow systemu D-STAR 
bylo stworzenie sieci czysto cyfro- 
wej, nie przewidziano mozliwosci 
sprz?zenia jej ani z przekaznikami 
analogowymi, ani z sieciq Echolin- 
ku. Niektore bramki sieci D-STAR 
posredniczq jednak w wymianie 
danych D-PRS z sieciq APRS (pac- 
ket radio). 
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Emisje radiowe 


Adresowanie w sieci 

Do najwazniejszych para- 
metrow konfiguracyjnych stacji 
D-STAR nalezq pola adresowe. 
Podanie w nich bl^dnych iub 
niekompletnych danych moze 
unieinuzliwic w ogdle nawicjza- 
nie l^cznosci cyfrowej. Pierwszym 
i najwazniejszym z nich jest pole 
znaku wlasnego - w zaleznosci od 
modelu radiostacji noszqce ozna- 
czenie „My call", „MYC", „MY" lub 
podobne. Dla kolegow maj^cych 
doswiadczenia zemisjtj packet ra- 
dio sprawa jest oczywista i nie 
wymaga dalszych wyjasnien. Brak 
wlasnego znaku wywolawczego 
uniemozliwia zarowno lacznosci 
foniczne, jak i transmisjij danych. 

Drugim zasadniczo rdwnie 
istotnym jest pole znaku kore- 
spondenta (adresu docelowego) 
nazwane „Ur call", „UR", „URC", 
W YRC", .YOUR" lub podobnie. 
Moze ono zawierac znak stacji ko- 
respondenta albo (w l^cznosciach 
lokalnych w obr^bie wlasnego re- 
gionu) ciag XQUQCQ" (warianty 
1, 2, 3 w tab. 1). Niektore modele 
radiostacji D-STAR prowadzq wias- 
ny spis znakow odbieranych stacji 
- analogicznie do spisu MHEARD 
w packet radio - co w islotny spo- 
sdb ulatwia zaprngramowanie tego 
pola. Rowniez i tutaj brakzawarto- 
sci uniemozliwia l^cznosc a bl^dna 
zawartos^ moze ograniczyc mozli- 
wosci nawiqzania polqczenia. 

Pole vviasnej stacji przekazni- 
kowej („R1C\ „RPT1", „RP1C\ 
„R1" itp.) - przekaznik 1 - musi 
zawierac jcj znak z rozszerzenicm 
(A, B, C itp.) podanym zawsze na 
osmym miejscu. Jest to konieczne 
jedynie w przypadku korzystania 
z niej (warianty 2, 3, 4 w tab. 1), 
a w trakcie lacznosci bezposred- 

Tab. 1. PrzyWady adresowania w Iqcznosciach 0-STAR 
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Rys. 4. 

nich pole to moze pozostac puste 
(w menu radiostacji poz. .NOT 
USE" lub noszqca podobne ozna- 
czenie). Bez podania znaku stacji 
przekaznikowej mozliwe tylko 
kjcznosci bezposrednie. 

Pole „RPT2" („R2C", „RP2C", 
„R2" itp.) - przekaznik 2 - jest 
przeznaczonc dla znaku bramki 
radiowo-internetowej, przez ktorq 
uzytkownik \qczy si^ z innymi re- 
gionami. Jako rozszerzenie - row- 
niez na 8 pozycji - podawana jest 
w tym przypadku iitera G (wariant 




Wariant lacznosci 


Pole adresowe 

bezpo&rednia 

lokalny przemienmk 

lok. przemtennik skro- 
^ny 70cm -> 2m 

wywolanie CQ 
w innym regionie 

My call 

0E1KDA 

0E1KDA 

0E1KDA 

GE1KDA 

Ur call 

CQCQCQ 

CQCQCQ 

CQCQCQ 

/0E6XDEB 

Rpt 1 

puste 

0E1XDSB 

0E1XDS B 

0E1XDS B 

Rpt 2 

puste 

Puste 

0E1XDSC 

0E1XDSG 



Wariant lacznosci 



Pole adresowe 

QS0 1 partnerem 
w innym regionie 

QS0 lokalne pomi- 
mo podania bramki 

D-PRS w sieci, Irans- 
misja danych 


My call 

0E1KDA 

0E1KDA 

0E1KDA 


Ur call 

0E6UPG 

CQCQCQ 

dowolny np. CQCQCQ 


Rpt 1 

0E1XDS B 

0E1X0SB 

0E1XDS B 


Rpt 2 

0E1XDSG 

0E1XDSG 

DE1XDSG 



4 vv tab. 1). W zaleznosci od dingo- 
sci znakow wywolawczych stacji 
podanych w obu polach nalezy 
wprowadzic odpowiednicj liczbe 
znakow odstepu, tak aby rozsze- 
rzenie znajdovvalo si^ na wymaga- 
nej osmej pozycji (w przykladzie 
4 w polu docelowym brak jest w 
ogolc znaku odstqpu). W przypad- 
ku korzystania ze stacji przekaz- 
nikowej polqczonej bezposrednio 
z przekaznikiem wejsciowym (np. 
stacji skrosnej) pole to zawiera 
znak tego drugiego przemienni- 
ka wraz z odpowiednim rozsze- 
rzenicm. W razie prowadzenia 
tqcznosci wylacznie przez lokalny 
przemtennik pole to pozostaje pu- 
ste (.NOT USE"). 

W przypadku polgczen poprzez 
siec pole docelowe („Ur call") moze 
zawierac poprzedzony ukosnq krc- 
sk^ znak przemiennika (w innym 
regionie), przez ktory uiytkownik 
chce nadawac wywolanie (wariant 
4 w tab. 1) albo znak konkretnego 
korespondenta (wariant 5 w tab. 
1). Zawartosc „CQCQCQ" w przy- 
padku korzystania z bramek (wa- 
rianty 4 i 5 w tab. 1) - ch^ci pokp 
czenia z innym regionem - jest 
bl^dem i powoduje, ze pol^czenia 
ograniczone tylko do lokalnego 
przemiennika (przyklad 6 w tabe- 
li). Porownuj^c przyklad 6 z 4 lub 




5, widzimy, ze wybor Iqcznosci lokalnych lub mi^dzyre- 
gionalnych wymaga w praktyce tylko zmiany zawartosd 
adresu docelowego. 

W przykladzie 5 uzytkownik oprocz wlasnych danych 
dost(jpowych musi podac jcdynie znak korespondenta 
bez wyszczegolniania przemiennika, w zasi^gu ktorego siq 
znajduje (jest to is loin a roznica w stusuuku du Echulinku). 
Uzytkownik ten jest automatvcznie poszukiwany w sieci 
- podobnie jak abonenci vv sieci telefonii koniorkowej. 

Warto zwrocic takze uwagt^, ze zawartosc pol Rpt 1 i Rpt 
2 zasadniczo pozostaje stala dla danego QTH i dopiero jego 
zmiana wymaga odpowiedniego dopasowania (przyklady 
2 i 6 sq w praktyce sobie rownowazne, dlatego tez prak- 
tvczniejsza jest konfiguracja 6 - przejscie do 4 iub 5 jest 
latwiejsze). 

Podane powyzej przyklady nie wyczerpujq wszelkich 
mozlivvych sytuacji, a omowienie vvszystkich wariantow 
zawartosd pol wykracza poza ramy obecnego artykulu. 
Sprawa ta jest poruszana szczegolowo w instrukcjach 
sprzetu. 

Kilka przykladowych konfiguracji dla stacji OE1KDA 
zawiera tabela 1. 

Krotkie wiadomosci tekstowe 

Radiostacje D-5TAR pozwalajq, obok transmisji glosu, na 
przesvlanie krotkich wiadomosci tekstowych o dlugosciach 
do 20 znakow alfanumerycznych. Wiadomosci te muszq 
bye uprzednio w pi sane do przeznaczonych do tego celu 
pamieci, a oprocz tego transmisji nalezy wlqczyc w menu 
konfiguracyjnym. Wpisanie wiadomosd do pamieci jest 
dokonywane za pomocq el emeu tow ubsiugi radios taeji 
(klawiszy i galek) w sposob zasadniczo podobny do pod- 
pisywania kombrek pamieci lub wprowadzania tekstow 
powitalnych w wielu typach radiostaeji. Wiadomosd ode- 
brane od korespondentow sq automatyeznie zapisywane 
w pamiidach odbiorezyeh i mogq bye stamtqd wy wo lane 
przez operators. S3 one wyswietlane na wyswietlaczu 
radiostaeji. Liczba pamieci przeznaczonych na teksty 
nadawane i odbierane jest zalezna od modelu radiostaeji 
(dla IC-V82/IC-U82 jest to przykladowo po 6 pamieci, dla 
IC-E91 -5). 

Transmisja danych GPS (D-PRS) 

Po podlaczeniu do gniazda danych radiostaeji odbiorni- 
ka GPS (zlqeze RS-232, protokol NMEA, szybkosc 4800 bit/s) 
i uruchomieniu funkcji GPS w menu mozliwa jest rowno- 
legla tTansmisja polozenia stacji w wybranych przez opera- 
tora odstepach czasu (rys. 3). Dane GPS sq transmitowane 
w polaczeniu z wiadomosdq tekstowq i dlatego tez nalezy 
przedtem przygotowac i wlqczyc w menu odpowiedniq 
wiadomosd Na wskazniku radiostaeji mogq bye wyswie- 
tlane dane nadawane lub odbierane od korespondentow. 
Podobnie jak w przypadku transmisji APRS zalecane jest, 
zeby odsiepy czasu mi^dzy transmisjami stacji stalych wy- 
nosilv 30 min. (w kazdym razie nie mniej niz 10 min.), a dla 
ruchomych rz^du 2 min. 

Do poiqczenia odbiornika GPS z radiostaejq sluzy ten 
sam kabel co do poiqczenia z komputerem. Wsrod akceso- 
riow dodatkowych dla radiostaeji IC-92 i IC-2820 znajdujq 
sie mikrofony zawierajqce wbudowany odbiornik GPS, co 
upraszcza uruchomienie stacji D-PRS. 

Przyklad konfiguracji ad resow dla D-PRS jest pod any 
w tabeli 1 (wa riant 7). 

D-PRS jest odpowiednikiem znanego juz od dluzszego 
czasu analogowego systemu telemetrycznego packet ra- 
dio - APRS. Najwazniejszq roznicq w stosunku do APRS 
i w ogole do systemu packet-radio jest to, ze do transmisji 
danych wykorzystywana jest ta sama siec stacji przekaz- 
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Lrterotwo i ofruy 
iaterwetowe 

[1] „tyfrowy diwialc", 
Krzysztof Dqbrowsxi 
0E1KDA, $8 10/2005, 
sir. 36. 
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uzyikcwiikow, splsy 
pnekaznikow, mopy 
ueri, slalystyki 

15 J www.irappr.tom/ 
dsfor/ - mopy s»ci 
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nikowych co do Iqcznosci fonicz- 
nych. System D-PRS jest z samej 
zasady pracy niekompatybilny 
z APRS (oprocz rodzaju modu- 
lacji r6zni sit* tez formatem pa- 
kiettiw), ale niekttire bramki sieci 
D-STAR posrednicza w wymianie 
danych z sieciq APRS, zapobie- 
gajqc w ten sposob koniecznosci 
tworzenia dwoch rownoleglych 
sieci. Do konwersji komunikatow 
D-PRS na format APRS mozna 
uzyc tez programu D-PRS doshjp- 
nego w witrynie [26]. Spisy stacji 
D PRS wraz z ich mcldunkami 
mozna znalezc takze w Internecie 
m,in. pod adresem [17] (przyktad 
na rys. 4). 

Transmisja danych 

Podlqczenie do gniazdka da- 
nych komputera (poprzez jego 
zlqcze RS-232) pozwala na row- 
noleglq (z glosowq) transmisja da- 
nych (rys. 5). Funkcje GPS muszq 
bye w tym przypadku wylaezone, 
poniewaz do dyspozycji mamy 
tylko jeden kanal danych i jedno 
gniazdko. Zamiast tego nalezy 
wfqczyt? w menu urzqdzenia funk- 
cj^ transmisji danych. Konfigu- 
raeja adresowa jest taka sama jak 
w przypadku D-PRS. 

Do polqczenia z komputerem 
mozna uzyc gotovvego fabryez- 
nego kabla (dla IC-E91 i IC-E2820 
jest to widoezny na rysunku kabel 
OPC-1529R, dla IC-E92D - OPC- 
-1799) lub wykonac go samemu 
wedlug schematu z rysunku 6 
(wyprowadzenia gniazdka danych 
podavvane sq w instrukcji radiosta- 
cji i mogq si^ roznic od przykladu 
z ilustracji dotyczqcego modeli 
IC-V82, 1C-U82 i IC-2200H). Ko- 
munikaeja odbywa si$ vv sposob 
podobny jak w systemie packet 
radio. Mozna do niej uzyc dowol- 
nego programu terminalowego 
np. Hyperterminala dla Windows 
albo funkcji terminalowej zawar- 
tej w programie sterujqcym dla 
posiadanej radiostaeji (dla IC-E91 
jest to RS-91, dla IC-E92D - RS-92). 
Parametry transmisji w zlqczu sze- 


do gniazdb& 
danych 
TxO GND 


nrtxka 2 (RxD) 
n6ika 3 (TxD) 
nAika 5 (wswa) 


1 . 5 6 

ZS mm 

10 mm RS ' 233 

(gnLardko DB-9) 

Rys. 6. Schema! polaczen kabla danych 

regowym podane sq vv instrukcji 
radiostaeji. 

Przykladem bardziej komforto- 
wego programu komunikacyjnego 
jest d*Chat autorstwa NJ6N. Pro- 
gram pozwalajqcy na wygodnq 
konwersacj^ w sposob identyezny 
jak na kanalach konferencyjnych 
packet radio (Convers) jest dostep- 
ny bezplatnie w Internecie pod 
adresem [15], a jego opis w jezyku 
niemieckim - pod adresem [14]. 
Program wymaga dodatkowego 
zainstalowania pakietu .NET Fra- 
mework dosh^pnego bezplatnie 
w witrynie Microsoftu (nalezy wy~ 
brae wersj^ pakietu wtasciwq dla 
uzywanego systemu Windows), 
Pakiet ten pobierany jest automa- 
tyeznie w trakeie instalacji d*Chat, 
jezeli komputer ma w tym czasie 
polqczenie z Internetem, w prze- 
ciwnym wypadku nalezy go po- 
brac samemu. Oczywiscie w trak- 
eie Iqcznosci radiowych polqczenie 
z Internetem nie jest potrzebne. 

Oprocz prowadzenia pogaw^dek 
program d*Chat umozliwia wygod- 
ne nadawanie krdtkich wiadomosci 
tekstowych oraz tekstu radiolatarni. 
Stacje stale mogq podac w nich takze 
swoje wspolrz^dne getjgraficzne od- 
czytane z odbiomika GPS. W konfi- 
guraqi programu nalezy takze podac 
wlasny znak wywolawczy. 


Do tej samej kategorii nalezq 
tez: dost^pny pod adresem [23] 
program D-TERM autorstwa 
DG1HT, D-STAR Comms autor- 
stwa MODQW [25] i dost^pny pod 
adresem [24] D-RATS dla syste- 
movv Windows, Linuks i MacOS X. 
Posiadacze komputerdw kieszon- 
kowych mogq natomiast skorzy- 
stac z programu PocketDAQ. 

Transmisja APRS 

Format i tresc komunikatow 
nadawanych za pomorq progra- 
mow terminalowvch mozna do- 
brac tak, aby odpowiadaly one 
standardowi APRS. W przypad- 
ku stacji stalych zbedne jest na- 
wet podlqczenie odbiornika GPS. 
Wystarczy do tresc i komunikatu 
wprowadzic wspolrzedne stacji 
odezytane z odbiornika. Rozwiqza- 
nie takie pozwala na dekodowanie 
odebranych komunikatow przez 
standardowe programy APRS j.np. 
UI-VIEW. 

Dla stacji ruchomych rozwiq- 
zanie takie byloby dose uciqzliwe 
i dlatego tez DJ700 ([22]) opra- 
cowal uklad mikroprocesorowy 
na procesorze AT89C4051, ktdry 
pozwala na podlqczenie do jego 
wejscia szeregowego odbiornika 
GPS i generuje w oparciu o otrzy- 
mane dane standardowe komuni- 
katv APRS. Komunikatv te mogq 
bye uzupelnione przez operatora 
o dowolny zaprngramowany tekst 
informacyjny. Zasady transmisji 
przedstawia rys. 7. Autor rozwiq 
zania (RMC2APRS) oferuje takze 
alternatywnq wersj^ programu 
dla stacji stalych - nadajqcq staly 
zaprogramowany tekst o dlugosci 
do 250 znakow i forinacie APRS. 
Stanowi to wiec dobrq alternatyw^ 
do przygotowywania komunika- 
tow APRS w programach termina- 
lowych. 

Rowniez opracowany przez 
OE1KDA [27] mikroprocesorowy 
uklad telemetryczny moze, po 
wprowadzeniu drobnych zmian 
w T programie, zostac uzyty do 
transmisji komunikatow APRS 
(wraz z danymi telemetrycznymi) 
w sieci D-STAR. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Pomysl rewolucyjny na gruncie 
CB, ale z powodzeniem stosowa- 
ny od dawna przez producentow 
sprz^tu profesjonalnego i zaawan- 
sowanych modeli transceivcrow 
VHF/UHF. Pozwala dyskretnie 
wkoinponowac w kokpit samocho- 
du nievvielki panel z wyswietlaczem 
i elementami sterowania, a pozo- 
stalq cz^§d: radiotelefonu umiescic 
w bagazniku, pod fotelem czy w in- 
nym dogodnym miejscu. Obvdwa 
eiementy polqczone sq jednym, 
wielozylowym, starannie ekrano- 
wanym kablem dlugosci zwykle 
2-5 m, dajacym duz$ swobode wy- 
boru miejsca montazu. 

Konstruktorzy Albrechta mu- 
sieli zdecydowac si^ na jeden 
z dwdch powszechnie stosowa- 
nych sposobow instalowania 
mikrofonu w tego typu radiach. 
Gniazdo umieszczamy albo w roz- 
laczanym panelu przednim, maj^c 
komplet sterujacy radiem na de- 
see rozdzielczej samochodu, albo 
montujemy gniazdo mikrofonowe 
w zasadniczej cz^sci radia, troch^ 
ograniczajqc przez to mozliwosc 
jego migraeji, ale obnizaj^c koszt 
urz^dzenia i eliminujqc induko- 
wanie si^ zaklocen w wielome- 
trowym kablu. W Albrechcie 6890 
wybrano to drugie rozwi^zanie, 
wi^c naturalnym miejscem jego 
montazu jest przestrzen pod fo- 
telem kierowey. Mikrofon z pod- 
swietlanymi przyeiskami zmiany 
kanalow, bedqcy vv standardowym 
wyposazeniu mozna vvtedy umie- 
sci£ w zasi^gu reki operatora. Kaz- 
da dalsza od kierownicy lokaliza- 
eja radia wi^ze sie z konieeznosciej 
zastosowania przedluzacza kabla 



Radio CB z odt^czanym przednim panalem 

Albrecht 6890 



Wspotczesne, europejskie modele samochodow osobowych sq wi^ksze 
od swoich poprzednikow, ale miejsca do zamontowania CB-radia jest 
w nich jakby mniej. T? zaskakujqc^ prawidtowosc odkryli inzynierowie 
z Albrechta - znanej, niemieckiej firmy radiokomunikacyjnej, b^dqcej 
cz^sci^ grupy Midland-Alan, i jako pierwsi na rynku zaproponowali model 
radia z roztqczanym, przednim panelem. 


mikrofonowego. Dlugosc przewo- 
du radio-panel to 2 m. 

Dzi^ki uzyciu standardowych 
zlqczy DB9 (RS232) posiadaeze eks- 
kluzywnyeh limuzyn chc^cy ukryc 
radio w bagazniku bez problemu 
dobior^ odpowiedni przedluzacz, 
ktory oprocz mikrofonowego, b$- 
dzie niezb^dnym wyposazeniem 
instalacji. Potent juz tylko kilka go- 
dzin demontazu tapicerki oraz pla- 
stikowych paneli deski rozdzielczej 
(ewentualnie wstawek ze szlachet- 
nego drewna), upychanie kabli, 
ponowne zakladanie spinek, przy- 
krc^canie opornych wkretow, przy- 
twierdzenie uchwytu mocujqcego 
i juz mozna cieszyc si^ pi^knym 
wyswietlaczem w glt^bokim, szafi- 
rowoniebieskim kolorze otoezonym 
przyeiskami i pokr^tlami sterujqcy- 
mi funkejami radiotelefonu na pod- 
szybiu swojego samochodu. 

Albrecht 6890 to najlepiej wy- 
posazony „bezwst$gowy" model 
w ofercie firmy, wi$c jesli chodzi 
o parametry pracy, to jest co regu- 
lowac. Do dyspozycji mamy modu- 
lacj^ AM i FM oraz 6 standardow 
mocy i cz^stotliwosci wlasciwych dla 
roznych panstw Europy. Z szumem 
walczy, oprdez klasycznego, ma- 
nualnego squelcha, zmodyfikowa- 
na blokada automatyezna i CTCSS 
- blokada tonowa, b^daca do tej 
pory atrybutem wylqcznie radiood- 


biornikow VHF/UHF. Zapewnia ona, 
nieosi^galna dla zwyklych ukladow, 
100% redukq^ szumow przy zacho- 
waniu maksymalnej czulosci, a wi^c 
i zasi^gu radia. O komfort odsluchu 
dba dwustopniowy regulator czu- 
losci odbiornika i wylqczany filtr 
akustyezny w torze audio. 

Do porzqdkowania Iqcznosci 
sluzy mozliwosc zapami^tania 3 
kanalow, jednoczesny nasluch 2, 
kanal priorytetowy, szybki dost^p 
do kanalu 9 i skaner. Dla koneserow 
- zamiast numeru kanalu na du- 
zym wyswietlaczu o regulowanej 
jasnosci mozna wybrac aktualnie 
uzywanq cz^stotliwosc. Wbudowa- 
ny przedwzmacniacz mikrofonu za- 
pewnia skuteczn^ modulacj^ nawet 
przy stosunkowo slabym poziomie 
fali noSnej na granicy zasi^gu. O ta- 
kich drobiazgach jak podtrzymanie 
pami^ci ustawien po zaniku zasila- 
nia, przy takim radiu nie wypada 
nawet wspominac. 

Transceiver CB z nowatorskq 
stylistyke) i niekonwencjonalnymi 
mozliwosciami instalacji w samocho- 
dzie na pewno znajdzie wielu uzyt- 
kownikow, ktorzy choc przekonani 
o przydatnosci pasma obywatelskie- 
go w ruchu drogowym, nie mogli 
zdecydowac si^ na zadnq z juz b^dq- 
cych na rynku propozyq'i. 

Artur Orecki 
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TEST 


Akcesoria HF 


Przetwarzanie dzwi^ku w nadajnikach amatorskich 


Urzqdzenia audio W2IHY 


W ostatnim czasie coraz wi^cej stacji HF eksperymentuje z hi-fi SSB, 
wykorzystujqc m.in. procesory mowy W2IHY. 





Urzqdzenia W2IHY 
mozna zakupic pod 
adresem: Julius Jones, 
W2IHY Technologies, 19 
Vanessa Lane, Staats- 
burg, NY 12580, USA, 
e-mail: Julius@w2ihy. 
com, slrono inlernetowo: 
www.w2ihy.com 


Celem stosowania procesorow 
mowy lub ksztaltowania charak- 
terystyki toru akustycznego jest 
zwi^kszenie czytelnosci sygnalu 
przy niekorzystnych warunkach 
odbioru. Przy prawidlowym za- 
stosowaniu, wynikiem moze bye 
przetworzenie nieczylelnego sy- 
gnalu na sygnal idealnie czytelny. 
Jednakze, wnioskujqc z opinii, kto- 
re mozna usfyszec na pasmach, jest 
tutaj wiele pracy do wykonania. 

Jest rzeczq zadziwiajqcq, jak 
na pozor identyezne transceivery 
mogq brzmiec calkowicie odmien- 
nie. Producenci poswi^cajq mno- 
stwo czasu na badania, majace 
zapewnic dobrq jakosc dzwi^ku, 
lecz wielu operatordw dokonuje 
„ulepszen", w wyniku ktorych ich 
sygnal jest dalece gorszy! Opi- 
nia, ze im wi^ksza przesada w po- 
ziomie dzwi^ku, tym lepiej, jest 
calkowicie bl^dna. Lepszy b^dzie 
zawsze sygnal akustyezny wyso- 
kiej jakosci. Istniejq sprawdzone 
sposoby poprawy stanu rzeezy, 
przy zlych warunkach lub w obec- 
nosci QRM. 

Przed wszelkimi probami „ulep- 
szen" nalezy upewnic siej, czy 
wszystkie „normalne" nastawy sq 
wlasciwe. Jest to proste przy nowo- 
czesnych transceiverach. Niemal 
wszystkie sq wyposazone w uklad 
automatyeznej regulacji poziomu 


(ALC - Automatic Level Control). 
Zapobiega on przekroczeniu do- 
puszczalnego poziomu mocy wyj- 
sciowej nadajnika i pojawieniu si^ 
duzego splatteru na pobiiskich ka- 
nalach. W celu sprawdzenia „nor- 
malnych" nastaw nalezy wylqczyc 
wszelkie procesory mowy i filtry 
ksztaltujqce charakterystyki prze- 
noszenia. Nalezy zalqczyc mier- 
nik w transceiverze, wskazujqcy 
poziom ALC. Nast^pnie, mowiqc 
normalnym giosem w odleglo- 
sci 5-10 cm od mikrofonu, nalezy 
zwi^kszac wzmocnienie sygnalu 
mikrofonowego, dopdki miernik 
nie wykaze dzialania ALC. Bedq to 
wowczas tylko nieznaezne waha- 
nia wskazowki miernika. Nalezy 
pami^tac, ze z chwila rozpoczecia 
dzialania automatyeznej regulacji 
poziomu zmniejsza ona szczytowq 
moc wyjsciowq. Nic sii tu nie uzy- 
ska przez glosniejsze m6 wienie. 

Ludzka mowa i sluch sq bardzo 
ziozone. Ucho ludzkie nie reaguje 
jednakowo na dzwi^ki o roznej 
intensywnosci lub cz^stotliwosci. 
Badania przeprowadzone przez 
Fletchera i Munsona jeszcze w ro- 
ku 1933 wykazaly, ze czulosc ucha 
na niskie i wysokie cz^stotliwosci 
maleje wraz ze zmniejszaniem si$ 
intensywnoSd dzwi^ku. Dla niskie- 
go poziomu d^wi^ku rdznica przy 
200 Hz moze bye o 20 dB mniej- 


sza niz w zakresie 500-5000 Hz, 
Ucho zachowuje sie jak filtr. Przy 
normalnych poziomach dzwi^ku, 
maksymalna czulosc wvstepuje 
miedzy okolo 300 Hz do 5000 Hz. 

Mozna sprawdzic ten efekt 
podezas shichania slabego zaszu- 
mionego sygnalu. Nalezy ustawic 
wzmocnienie w.cz. na minimum, 
pozwalajace na slvszalnosc sy- 
gnalu, a nast^pnie zredukowac 
wzmocnienie toru akustycznego 
tak, aby sygnal byl ledwo slyszal- 
ny. Okaze si^, ze sygnal jest bar- 
dziej /.rozumialv niz przy usta- 
wionym wiekszvm wzmocnieniu 
akustyeznym. Efekt ten jest jeszcze 
lepiej zauwazalny przy odbiorze 
na siuchawki. 

Z powyzszego wynika, ze jed- 
nym ze sposobow poprawy czytel- 
nosci jest dopasowanie charaktery- 
styki przenoszenia toru akustycz- 
nego do charakterystyki ludzkiego 
uclia. Pumucne bt^dzie uksztai- 
towanie charakterystyki tak, aby 
uzvskac stalv wzrost o okolo 6 dB, 
poczvnajqc od 1 kHz do 3 kHz. 
Rowniez, bvc moze niespodzie- 
wanie, male podniesienie pozio- 
mu okolo 200-300 Hz, rowniez o 6 
dB, zrownowazy brzmienie glosu 
i uezyni go bardziej naluralnym. 
Jednak wzrost poziomu wplynie 
na ALC i dla kompensaeji niezbqd- 
ne b^dzie zmniejszenie wzmoc- 
nienia mikrofonowego. Powyzsze 
oczywiscie dotyezy warunkow, 
gdy brak jest ukladow kompresji 
lub obcinania sygnalu. 

Dalszq poprawy czytelnosci 
mozna osiqgnqc przez zastosowa- 
nie obcinania lub kompresji mowy 
(co zwykle jest realizowane przez 
procesor mowy). Ograniczanie 
szczytdw sygnalu akustycznego 
umozliwia zwi^kszenie sredniego 
poziomu sygnalu. Z chwilq ogra- 
niczenia poziomu szczytowego, 
mozna tez zwi^kszyc wzmocnienie 
miki*ofonowe. Zwiekszenie o 6 dB 
spowoduje, ze 100-watowy nadaj- 
nik b^dzie rownowazny 400-wa- 
towemu odnoSnie do sily sygnalu 
akustycznego. Wzrost o 12 dB od- 
powiada sygnatowi nadajnika 1,6 
kilowata przy „normalnym" po- 
ziomie modulacji. Wzrost o wi^cej 
niz 12 dB nie jest zalecany, gdyz 
znieksztalcenia i szumy uezyniq 
sygnal mniej czytelnym. Nalezy 
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pami^tac, ze zwi^kszenie wzmoc* 
nienia mikrofonowego powiekszy 
w tym samym stopniu wszelkie 
szumy (od wentylatorow itp.)! 

Wyroby W2IHY 

Osmiopasmowy korektor gra- 
ficzny W2IHY z bramkq szumdw 
jest dostarczany z wszystkimi nie- 
ztydnymi przewodami (nalezy 
podac typ uzywanego transce- 
iver), z instrukcjc| i schematami. 
Instrukcja zawiera list^ ponad 80 
roznych podstawowych ustawien 
mikrofonu/transceivera, uiatwiaj^- 

uruchomienie urzadzenia. 

Pro by przeprowadzone w eterze 
wvkazaly, ze podane przez produ- 
centa osicjgi sg zgodne z rzeczywi- 
styrni. Brak miejsca nie pozwala 
na opisanie wszystkich kombinacji 
(patrz tablica 1), lecz przy podnie- 
sieniu wysokich cz^stotliwosci ? ba- 
sow wstosunku do srodka pasma, 
otrzymywane raporty brzmiaiy: 
Jepsza czyteinosc", „mocniejszy 
gios", Jepsza siia przebicia" i „czv- 
telne mi mo QRM". Istnieje moz- 
liwosc ustawienia wielu roznych 
charakterystyk toru akustycznego 
i nieco eksperymentowania w ete- 
rze pozwoli na szybkie ustalenie, 
jakie nastawy najkorzystniejsze 
dla operatora. Mozliwosc korygo- 
wania charakterystyki b^dzie mogla 
bye wykorzystana do znaeznego 
poprawienia parametrow mikro- 
fonow /Jej jakosd. Mozna row- 
niez korygowac charakterystyke 
wlasnego glosu. Brzmienie basowe 
glosu mozna skompensowac przez 
podniesienie tonow wysokich, Ta- 
kie korekty uezynia nadawany sy- 
gnai bardziej czytelnym. Niektorzy 
opera torzy preferujq sygnal z prze- 
wag<| wysokich tonow, jednak nie 
nalezy tu przesadzac. Takie sygnaly 
utrudniaj^ dokladne dostrojenie 
odbiornika, efektem b^dzie tez gor- 
sza czyteinosc. 

Zrownowazonq charakterysty- 
ke uzvskuje $i<? przez usta wienie 
stalego wzrostu 6-8 dB w zakre- 
sie od 400 Hz do 3 kHz. Efektem 
jest sygnat o dobrej jakosci i „sile 
przebicia" (wieksze „przebicie" daje 
rownoczesne zastosowanie proce- 
sora W2IHY). Urz^dzenie zawiera 
rowniez „bramk^ szumow". Jest to 
bardzo pozvteczny uktad umoz- 
liwiajqcy eliminacj^ szumow oto- 
czenia (hatasliwe wentylatory itp.). 
Bram ka szumow ma regutowany 
prog zadzidtaiiia i regulowany czas 
opdznienia. Po zalqczeniu bramki 
odbierane raporty movvily o sygnale 
czystszym i lepiej czytelnym. Czas 
poswi^cony na eksperymentowanie 
z nastawami oplacil si^ w pelni. 


Procesor W2IHY EQplus jest 
dostarezany z kompietem prze- 
wodow l^cz^cych i wyezerpuj^- 
c^ instrukciq obshigi zawieraj^c^ 
schematy. Dolqczenie procesora 
jest proste, jest on wyposazony 
w przelqczane wejscia dla r6znvch 
mikrofonow oraz przelqczane wyj- 
scia dla doprowadzenia sygnalu 
do roznych nadajnikow. 

Urz^dzenie to moze bye zasto- 
sowane niezaleznie, jak tez w po- 
icjczeniu z innymi urz^dzeniami 
W2IHY. Testy zostaly przeprowa- 
dzone z dolaczonvm tyiko samym 
procesorem. 

Jak widac w ramce, urz^dzenie 
daje mnostwo moziiwosci, niniej- 
szy opis nie pozwala na przed- 
stawienie wszystkich rozmaitych 
kombinacji ustawien. Wystarczy 
nadmienic, ze operator ma moz- 
nosc spt?dzenia wielu radosnych 
godzin na odkrywaniu, jakie sq 
moziiwosci procesora! 

Uruchomienie jest catkiem pro- 
ste, nalezy jednak upewnic sie, 
ze poziom vvyjsciowy z mikrofo- 
nu jest wvstarczajacy do pelnego 
wysterowania wyswietlacza przy 
wytaezonej funkcji procesora. Po 
powyzszvm upewnieniu si^, na- 
lezy kierowac sie wskazowkami 
w instrukcji obstugi. Autor stwier- 
dzil, ze po dokonaniu wlasciwych 
ustawien, miernik ALC w nadaj- 
niku wychylai sie do tego same- 
go punktu zarowno z wlaezona, 
jak ivvyta L Czona funkcjtj procesora. 
Jednak przy zaiaezonym proceso- 
rze, miernik zatrzymywa) sie na 
szczytowym wychyleniu przez 
dluzszv czas. 

Testy w eterze przyniosly bardzo 
optymistyezne raporty. W pierw- 
szej kolejnosci przeprowadzono 
testy z wytaezona bramka szumow. 
Przy kompresji 30% raportowano 
glebsza modulacje i dobrq jakosc 
sygnalu. Przy 100% kompresji (plus 
20 dB) raportowano nieakceptowal- 
nie duze szumy tla. 

Ponowne testy przeprowadzono 
z zataezona bramka szumow. Wte- 
dy raportowano znaeznie czyst- 
szy sygnal i nawet przy kompresji 
100% jakosc byta zadowalaj^ca. 
Wi^kszosc korespondentow pre- 
ferowala poziom kompresji 50%, 
lecz jedna staeja odbieraj^ca z du- 
zym poziomem szumow wybrala 
poziom kompresji 100%, jako dajq- 
cy w wyniku lepszq czyteinosc. 

Urztjdzeiue niew^tpliwie zwi^k- 
sza skuteeznose modulacji i b^- 
dzie wielce pomocne przy trud- 
nych warunkach. Jest wyposazo- 
ne w niezalezna regulacj^ tonow 
niskich i wysokich, co umozliwia 



uzyskanie optymalnych nastaw 
dla konkretnego mikrofonu i trans- 
ceivers. 

Urzqdzenie jest szczegolnie za- 
lecane do uzyeia z nadajnikami 
niewyposazonymi w funkcji pro- 
cesora i moze bye stosowane z du- 
zcj skutecznosciq zarowno przy 
modulacji SSB, jak i AM. 

Na zakonezenie przeprowadzo- 
no testy pod czas otwarcia pasma 
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AKcesoria hi- 


17-metrowego na USA, uzyskano 
szereg odpowiedzi na pierwsze 
wywolanie i nawet przy raportach 
jedynie S2 lub S3, raporty o jakosci 
sygnaiu byfy zawsze Q5. 

Podobnie jak inne wyroby, regu- 
lowany tlumik z interfejsem W2I- 
HY iPlus jest dostarczanv z pel 03 
instrukcjq obslugi. Jest on przezna- 
czony przede wszystkim do wspol- 
piacy z puprzedniu upisanymi ko- 
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rektorem graficznym i/lub proceso- 
rem mowy. Umozliwia dol^czenie 
trzech transceiverow do jednego 
z rod la dzwic?ku (przy wit?kszej licz- 
bie urzqdzen mozna zastosowac 
kolejny interfejs iPlus umozliwiajq- 
cy wieksz^ liczbc? polqczeri). 

WyjScie z procesora EQplus 
moze bye za posrednictwem in- 
terfejsu dolaczone do jednego 
z trzech rhznych tansceiverow. Ich 
glosniki i uklady PTT bt?dq row- 
niez przeltjczone na pojedynezy 
glosnik (lub sluchawki). Wybieraj^c 
odpowiednie pol^czenie, operator 
ma mozliwosc korzystania z pet- 
nych funkcji transceivera i proce- 
sora. Unika sic? wi^c koniecznosci 
ciqglego Iqczenia i rozlqczania przy 
przechodzeniu z jednego urzqdze- 
nia na drugie. Po wst^pnym zain- 
stalowaniu i okablowaniu skrzynki 
interfejsu, nigdy nie bt^dzie sie tra* 
cic czasu na punowne przyiijeze- 
nia. Wystarczy proste przeltjczenie 
z jednego transceivera na nast^p- 
ny, trwajqce kilka sekund. 

Chociaz urzqdzenie jest dostar- 
czane z konipletem przewodow 
z wtykami typu KCA, uzytkownik 
moze bye zmuszony do wykona- 
nia wlasnych przewoddw pasuj^- 
cych do indywidualnego sprz^tu, 
b^dzie to jednak praca do wykona 
nia jednorazowo. 

Testy koncowe 

Wszystkie dotychczasowe te- 
sty zostaly wykonane za pomoc^ 
aparatury pomiarowej, a testy w 
eterze transceiverem Kenwood 
TS530 i mikrofonem Icom SM20. 
Transceiver TS530 ma 35 lat i po- 
mimo tego, ze nadal spplnta ory- 
ginalne para me try (i wei^z pracuje 
na oryginalnej parze lamp 6146!), 
wedlug dzisiejszyeh standardow 
jego parametry sq skromne> Krotko 
mowieje, zastosowanie korektora 
grafieznego W2IHY i procesora 
mowy pozwolilo na znaezn^ po- 
praw^ jakosci sygnaiu i uzyskanie 
doskonalych raportow. 

Autor zdecydowal sit? jednak 
sprawdzic, w jakim stopniu urz^- 
dzenia VV2IHY przynios^ korzy^ci, 
jesli tx?d^ uzyte wraz transceiverem 

0 bardziej wspolczesnych f?arame- 
trach. Wybor pad! na Icom 756 Pro 
3. Transceiver ten ma juz wbudo- 
wany doskonaly procesor mowy 

1 korektor grafiezny, tak wiec stano- 
wi wyzwanie dla wyTobdw W2IHY, 
Przy przeprowadzeniu testow wy- 
Icjczono wewn^trzne funkcje pro- 
cesora w Icom 756, praca odbywaia 
sie? w pasmie 1 7-metro wym. 

W pierwszej kolejnosri dotqczo- 
no korektor F.Qphis i nstawiono 



Trzy zdjqcia z ekranu pokazujqce sku- 
teezno^ procesora. Przy zwiQkszaniu 
kompresji poziom modufaeji wzrasta, lecz 
szczyty sygnaiu pozostajg na tym samym 
poziomta 

kompresji 50%, otrzymuj^c ra- 
porty w rodzaju „przebijaj^cy sic? 
sygnaP i „ dobra jakosc audio". Na- 
stc?pnie przeprowadzono porow- 
nanie mi^dzy wyrobem W2IHY 
i wewn<?trznym procesorem Icom 
756. Nie raportowano duzyeh roz- 
nic, lecz niektore staeje preferowa- 
\y sygnal przv zalaczonym proce- 
sorze W2IIIY. Kolejno wyprdbo- 
wano 8-kanalowv korektor grafiez- 
ny, ustawiony na wzrost poziomu 
o 8 dB przy czc?stotliwoSciach 3,2 
kHz i 50 Hz. Otrzymano raporty 

0 dobrej czytelnosci i dobrej ja- 
kosci sygnaiu. Przy powyzszyeh 
nastawach nie raportowano roznic 
mi^dzy W2IHY i wewnetrznymi 
nastaw r ami Icom 756. Inne nastawy 
i/lub mikrofony rnog^ jednak przy 
niesc odmienne wyniki. 

Do tej pory urzqdzenia W2I- 
HY byly testowane kazde osobno, 
obecnie autor postanowil prze- 
testovvac kombinaeje? wszystkich 
trzech urz^dzen wraz i obiema 
radiostaejami Kenwood TS530 

1 Icom 756, polqczonych zgodnie 
z instrukqarm W2IHY. lnstrukcja 
dostarezona wraz z interfejsem 
iPlus zawiera wyrazne schematy 
laczema razem roznych urzqdzen. 
Dost a rezany jest rowniez wybor 
przewodow l^cz^cych, jednakze 
autor musial wykona c dwa dodat- 
kowe przewody dla dotqczcnia sic? 
do wyjsc glosnikowych obu trans- 
ceiverow, w ktorych zastosowano 
miniaturowe gniazda stereo. 

Poza wykona niem dwoch do- 
datkowych przewodow, caly pro- 
ces pol^czenia Irwat zaledwie kilka 
minut, dzic?ki czytelnej instrukcji 
typu //Plug and Play" i przewodom 
dostarezonym wraz z urz^dzenia- 
mi W2IHY. Wewnetrzne glosniki 
w obu radiostacjach zostaly auto- 
matyeznie wyl^czone po wtoze- 
niu wtykdw w gniazda, okazal sic? 
potrzebny oddzielny zewn^trzny 
glosnik obslugujcjcy oba transce- 
ivery. IPlus ma na plycie czolowej 
oddzielne regulatory sily glosu, co 
pozwala na indywidualne usta- 
wienie poziomu wyjsdowego dla 
kazdego transceivera, stosownie 
do wejsciowego poziomu z mikro- 
fonu. 
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Po wykonaniu pol<jczen r rnozli- 
we byio (za pomoc^ skrzynki inter- 
fejsu) przel^czanie mi^dzy dwoma 
transceiveraini przez proste przeiq- 
czenie jednego przei^cznika, przy 
iitozliwu&ri uzycia korektora i pro- 
cesora z kazdym z transceivcrow. 
Poniewaz 8-kanaiowy korektor ma 
alternatywne wejscia mikrofonowe, 
moiliwy jest rowniez wybor rozma- 
itych mikrofonow. Za pomocq od- 
powiednich nastaw mozna ksztal- 
towac charakterystyk^ akustyczn^ 
dla poszczegolnych mikrofonow 
oraz wedlug osobistych preferen- 
cji. Przy wiasciwym ustawieniu 
8-kanalowego korektora mozna 
znacznie poprawic jakose dzwit^ku 
z mikrofonu o zlej jakoScL 

Autcr przetestowaf rdwniez 
mikroton wysokiej jako&ci Hell 
PR781, jednak trudno byio uzy~ 
skac pordwnawcze raporty dla 
wszystkich kombinacji, gdyz wiele 
tu zalezy od charakterystyk od~ 
biornikdw korespondentow i US2U 
opera to row! 

Dla uniknit^da uszkodzen obu 
transceiverdw, jeden zostai dostro- 
jony do pasma 80 metrow, a drugi 
do pasma 17 metrow, przy uzy- 
ciu oddzielnych anten. Oceniaj^c 
ogolnie: rozmaite urzqdzenia za- 


chowywaly si<£ zgodnie z oczeki- 
waniami i nie zauwazono proble- 
mow z wielk^ cz^stotliwosci^ czy 
niestabilnosdc^ dzwi^ku. Przel^cze- 
nie z jednego urz^dzenia na drugi 
zajmowaio jedynie kilka sekund. 

Podsumowanie 

Urz^dzenia VV2IHY typu „Plug 
and Play" pracowaly nalezy cie, 
zarowno oddzielnie, jak i w zesta- 
wie. Starsze transceivery o bardziej 
skromnych paramctrach mogq 
wiele zyskac przy zastosowaniu 
opisanych urzqdzen. Bramki szu- 
m6w okazaly si^ bardzo uzytecz- 
ne przy eliminowaniu ogolnego 
halasu w pomieszczeniu (wenty- 
latory itd.), daj^c w wyniku wyraz- 

mow^ Slowo ostrzezenia: gdy 
ustawia sie charakterystyk^ aku- 
styczn^, nalezy zawsze sprawdzic, 
czy dzwi^k przesyiany do trans- 
ceivera jest na prawidiowym pO~ 
ziomie. Jesli zbytnio podniesie siq 
poziom na jednym z kana!6w aku- 
stycznych, spowoduje to podnie- 
sie nie og6Inego poziom u sygnalu 
akustycznego, Nalezy utrzymywac 
sygnat akustyczny na takim pozio- 
mie, aby automatyczna regulacja 
poziomu ALC zaiedwie zaczynata 
dzialac. Przy duzych poziomach 



ALC wyniki mog^ bye sprzeczne 
z oczeki waniami. 

Dobr$ praktyk^ jest przepro- 
wadzenie wst^pnych testow wraz 
z lokaln^ stacj^, powinny one bye 
prowadzone przy niskich pozio- 
mach modulacji ponizej progu 
ALC. Jesli wyniki b^dq. zadowa* 
laj$ce (pomocne b^d^ nagrania 
d£wi^ku), mozna rozpocz^c nor- 
malnq prac^. 

Nalezy pami^tac: dobra ja~ 
ko££ dzwi^ku zawsze b^dzie mia- 
la przewag^ nad nadmiernymi 
poziomami dzwi^ku zlej jakoSci 
i znieksztalconego. 

Edward Rule G3FEW 
Z „RadCom" 1/2009 tiumaezyi 
Krzysztof Slomczyhski SP5HS 
W artykule wykorzystano zdj^cia 
Waldemara Polita SP7IDX 
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GB RADIO 

► 40 KANALOW ► MONITOR 2 KANAtOW 

► PRZEtACZNIK AM/FM ► SKANER KANAtOW 

► MOC WYJSCIOWA 4W ► PODSWIETLANIE BURSZTYNOWE 

► SZYBKA9 ► PLYNNA REGULACJA CZUtOSCI ODBIORNiKA 
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tACZNOSC 


Wydarzenia 


XX Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej „ Intertelecom" 

Ztote medale Intertelecom 2009 


XX edycja targow Intertelecom, jaka miata miejsce w todzi w dniach 
17-19 marca br., to jedno z wazniejszych tegorocznych wydarzeri bran- 
zy medialnej, a takze najwi^ksze i najbardziej znacz^ce wydarzenie IT 
w Europie Centralnej. 
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Tegoroczne targi zgromadzily 
w trzech halach ponad stu krajo- 
wych i zagranicznych wystawcow, 
ktorzy zaprezentowali najnowsze 
osic|gniecia komunikacji elektro- 
nicznej. 

Obserwujqc imprez^ z jednej 
strony mozna dostrzec spadek 
liczby wystawcow w stosunku do 
lat ubieglych, co swiadczy o symp- 
tomie pogl^biaj^cego sie kryzysu 
takze imprez wystawienniczych, 
a z drugiej strony latwo zauwa- 
zyc zachodzace procesy na rynku 
uslug teleinforma tycznydi i relacje 
z innymi dziedzinami gospodarki. 

Pozytywn^ zmian^ jest to, ze 
zakres targow Tntertelecom 2009 
zostal, w stosunku do poprzed- 
nich edycji, rozszerzony o nowy 
dzial - „Radiofonia i telewizja". 
Prezentowane na nim byly m.in. 
najnowsze rozwi^zania w dziedzi- 
nie urzadzen telewizji naziemnej 
i satelitarnej, radiofonii cyfrowej 
DAD, a takze syslemy i odbiorniki 
telewizji wysokiej rozdzielczosci. 


Podobnie jak w latach poprzed- 
nich, program konferencyjny zo- 
stal przygotowany przy wspolpra- 
cy branzowych izb i stowarzyszen, 
osrodkow badawczo-rozwojo- 
wych, wystawcow i mediow: 

■ forum: „Przyszlosc telekomuni- 
kacji elektronicznej w Polsce", 
z glownym panelem dyskusyj- 
nym „Cyfrowa Polska - wyzwa- 
nia i nadzieje"; 

■ konferencja: „Bezpieczeristwo 
w teleinforma tyce"; 

■ prezentacja: „Prawo nowych 
technologii w praktyce polskie- 
go ustawodawstwa i wymiaru 
sprawiedliwosci"; 

■ sesja prezentacyjna: „Technolo- 
gie teleinformatyczne a infra- 
struktura na EURO 2012 oraz 
na innych imprezach maso- 
wych"; 

■ seminaria: „Cyfryzacja radiofo- 
nii stoi za progiem", „Telewizja 
cyfrowa na odlegloSc", „Rozwoj 
nowych technologii a prawo 
wlasnosci intelektualnej". 


Podczas galowego wieczoru 
w klubie Elektrownia 17 marca na- 
stc|pilo ogloszenie wynikow i wr^- 
czenie nagrod lau reatom konkur- 
su na najlepszy produkt tegorocz- 
nydt targow In ter telecom. 

Zlote Medale Intertelecom 2009 
otrzvmaly nastepuj^ce produkty: 

■ VoicelP-PBX - konwergentny 
serwer telekomunikacyjny tele- 
fonii IP - firmy AVSystem Sla- 
womir Wolf 

■ Router MultiLink 2 - rodzina 
produktow - firmy Goramo - Ja- 
nusz Gorecki 

■ Asterisk Enterprise Edition Mark 
II - firmy DIR 

■ VoicelP-ACS TR69 Auto Configu- 
rator Server - firmy AVSystem 
Slawomir Wolf 

■ DIALOG media - Domowa Plat- 
forma Multimedialna - firmy 
lelefonia Dialog 

■ Kamera IP Mobotix Q 22 - Sec 
- firmy Line 

■ System Automatycznego Rozli- 
czania Abonentdw ARA - firmy 
ksi.pl 

VoicelP-PBX 

VoicelP-PBX to konwergentny 
serwer telekomunikacyjny lele- 
fonii IP firmy AVSystem, ktory 
nalezy do najnowoczesniejszych 
rozwiqzan na rynku telekomuni- 
kacyjnvm dla biznesu. Jest to do- 
skonala centrala IP dla wszelkich 
uslug konwergentnveh w firmie 
i centralnvm punktem komuni- 
kacyjnym. Jako jedyna na ryn- 
ku umozliwia administratorowi 
dowolne modyfikowanie pla- 
now numeracyjnych i routingu: 
wewn^trznego, wychodzqcego 
i przyehodzejeego. Nie ma ogra- 
niczen licencyjnych, pozwala 
wi^c na korzystanie z dowolnej 
liczby kont SIP u roznych provi- 
ded w. 

AVSystem zaimplementowal 
w VoicelP-PBX innowacyjny sys- 
tem kierowania ruchem, ktory po- 
zwala uzytkownikowi na redefini- 
eje polityki routingu tylko jednym 
klikni^ciem myszy. 

Ma on wlasny systemem ope- 
racyjny (zaprojektowany przez 
AVSystem na bazie Linux kernel 
2.6, w pelni upgrade'owalny), 
a plik binarny z oprogramowa- 
niem posiada mniej niz 10 MB. 
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Centrala 
tetofon« 2 na 1 


Router MultiLink 2 

Router MultiLink 2 (rodzina 
produktow fir my GORAMO - Ja- 
nusz Gorecki) to w rzeczywistosci 
specjalizowany komputer sieciowy, 
ktory powstal z myslq o lokalnych 
dostawcach Internetu oraz malych 
i srednich firmach potrzebujqcych 
wydajnego, niezawodnego i tanie- 
go w eksploatacji sprzetu. 

Jaksugeruje sama nazwa, Multi- 
Link to urzadzenie umozliwiajqce 
polqczenie ze sobq sieci korzystajq- 
cych z roznych mediow: miedzia- 
nych, swiatlowodowych i radio- 
wych oraz roznych standardow 
i protokoldw transmisji danych. 

InnowacyjnoSd routera Mul- 
tiLink 2 polega na tym, zc uzyt- 
kownik, oprocz korzystania 
z przygotowanego zestawu opro- 
gramowania, moze samodzielnie 
dokonywac kompilacji systemu, 
dostosowujac oprogramowanie do 
swoich potrzeb. 

Do wyboru sq 3 sposoby lado- 
wania systemu operacyjnego z: 
wbudowanej pami^ci flash, ze- 
wn^trznego noSnika danych (USB 
flash; SSD; CF), sieci ethemet. 


Ponadto VoicelP-PBX zostal wy- 
posazony w nowatorski tryb reco- 
ver^', dzicki czcmu administrator 
systemu bez problemu moze przy- 
wrocic poprzedniq konfiguracj^ 
systemu lub przeprowadzic po- 
nownie upgrade oprogramowa- 
nia. Moze on bye uruchomiony 
w trvbie redundantnym (wsparcie 
zarowno dla aktywnej, jak i pa- 
syvvnej redundancy), a pracujqce 
urzqdzenia nie muszq znajdowac 
si^ fizyeznie vv tej samej lokalizaeji. 

Caly system jest zarzqdzany 
przez wygodny interfejs dost^p- 
nv przez przeglqdark^ WWW 
(http/https) lub system CLI, a kaz- 
dy z uzytkownikdw ma dost^p 
do svvojego konta, z podglqdem 
ostatnich polaczen i ustawieniami 
poczty glosowej oraz telefonii. 

Urzqdzenie ma pelnq zgodnosc 
z SIP 2.0 RFC 3261 i pozniejszymi, 
masowc dodawanic kont uzyt- 
kownikow, podmiant? CailerlD 
dla roznych polaczen i wiele in- 
nych, innowacyjnych udogod- 
nieii, w tym peine zarzqdzanie 
przez TR-069. 

Drugim nagrodzonym produk- 
tem, rowniez firmy AVSystem, jest 
VoicelP-ACS TR-069 Auto Configu- 
ration Server. 

VoicelP-ACS (Auto Configu- 
ration Server) i jest kompletnym 
systemem monitorujqcym oraz 
zarzadzajqcym dla kazdego urza- 
dzenia wspierajqcego protokol TR- 
-069. Umozliwia on zdalnq kon- 
trol$, provisioning oraz aktuali- 
zaejs urzqdzen klienckich CPE 
(Customer Premise Equipment) 
wewnatrz sieci, pochodzqcych 
od roznych producent6w. Jego 
modularna budowa i elastyezna, 
dopasowana architektura, pozwa- 
lajq tworzyc mnostwo mozliwych 
scenariuszy. 

System zostal zaprojektowany 
tak, by wspieral przyszle proto- 
koly TR-* i indywidualne modele 
danych bez wstrzymywania uslug. 


Potqczenie dwoch central telefonicznych przy pomocy routera 
MuitiLik 2 i tqcza WiFi 


W routerze poiqczono sieciowy 
procesor Intel Xscale IXP425 z wie- 
lofunkcyjnym ukladem Geode 
CS5536 firmy AMD. Dzicki temu 
powstal sprz^t wydajny i bogato 
wyposazony w roznorodne inter- 
fejsy (w zaleznosci od wersji): 2x 
Fast Ethernet (RJ45 lub swiatlo- 
wod), 2x Gigabit Ethernet RJ45, 2x 
V.35 (do 8,192 Mb/s), 2x El C.703/ 
G.704, 2x RS232 (do 921, Kb/s), 
4x USB 2.0 (do 480 Mb/s), lx IDE 
/ SATA 66 MHz, lx slot kart mini 
PCI 66MHz (np. WiFi). 

Niewielka obudowa kryje w so- 
bie wydajny router do sterowania 
ruchem danych w sieciach kom- 
puterowych, ktory pobiera okolo 
10 W, czyli 20 razy mniej energii 
niz komputer PC i jest w stanie 
obsluzyc ruch na poziomie 220 


tqcze do ISP za po$rednictwem modemu ADSL i linii telefonicznej 
(idealne dla wiqkszosci malych firm) 


Contra la 
telefoniczna 2 





Mb/s. Brak wirujqcych elementow 
zwi^ksza zywotnosc i niezawod- 
nosc sprz^tu. 

MultiLink 2 ma mozliwosc 
wyboru systemu w zaleznosci od 
potrzeb (wersja: „Mini", „Base", 
„Max" z systemem Linux Fedo- 
ra, wersja „Serwer" z systemem 
Linux Debian) oraz elastycznosc 
interfejsow (eth 0 i eth 1 do skretki 
FTP lub podlqczenia swiatlowodu, 
HSSO i HSS1 do styku V35 lub El). 
Istnieje tez mozliwosd rozbudowy 
poprzez 4 porty USB 2.0, zlqcze do 
kart w standardzie mini PCI. 

Do przykladowych urzqdzen 
USB mozna zaliczyc mi^dzy innymi 
adapter Bluetooth, modem ADSL 
(neostrada TP), modem GSM. 

Router MultiLink II jest ideal- 
nym rozwiqzaniem dla uzytkow- 
nikow Iqczy szerokopasmowych, 
ceniqcych sobie stabilnosc i funk- 
cjonalnosc systemu Linux. W wie- 
lu przypadkach moze zastqpic 
routery Cisco, 3Com itp., oferujqc 
bogactwo interfejsow i wi^ksze 
mozliwoSci dostosowania oprogra- 
mowania do potrzeb uzytkowni- 
kow, dzi^ki otwartemu systemowi 
operacyjnemu. 

Asterisk Enterprise Edition 
Mark II 

Asterisk Enterprise Edition 
Mark II firmy DIR w typowej kon- 
figuracji sprz^towej to serwer, kto- 
rego zadaniem jest obsluga rdzne- 
go rodzaju mediow (w tym glosu 
i obrazu) zgodnie z wymaganiami 
uzytkownikow. W najprostszym 
przypadku urzqdzenie moze pel- 
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nic funkcj^ Iradycyjnej centrali 
telefonicznej. Asterisk jest centralq 
IP, co oznacza, ze podstawowym 
protokolem komunikacyjnym jest 
protokol IP Ze wzgl^du na wspol- 
istnienie starych i nowych techno- 
logii telekomunikacyjnych Asterisk 
moze wspolpracowac z urzqdze- 
niami typu POTS lub ISDN, po- 
zwalajqc na przylqczenie iinii FXS, 
FXO, BRI oraz PRI. 

Zakres uslug takiej platformy 
jest bardzo bogaty, ale niektore 
cechy zaslugujq na szczegdlnq 
uwag^. Asterisk odpowiada kie- 
runkom, ku jakim zmierza teleko- 
munikacja: mobilnosc, migracja 
w strong IP oraz integracja z apli- 
kacjami. Dzi^ki temu nagrodzony 
produkt jest nie tylko tradycyjnq 
central^ telefonicznq, ale jako ser- 
wer mediow moze obslugiwad 
rozmowy telefoniczne, poczt^ e- 
-mail, skrzynke glosowq, skrzynk^ 
faksowq, itd. Migracja w strong IP 
jest wpisana w platform^, gdyz 
jest ona architekturq IP z zaloze- 
nia, zgodnq ze standard em komu- 
nikacyjnym SIP (Session Initiaton 
Protocol). Moze peinitf rol$ ser- 
wera mediow, serwera proxy oraz 
bramy SIP w architekturze teleko- 
munikacyjnej firmy czy korporacji. 

DIALOGmedia 

Oprocz Zlotego Medalu za 
usluga DIALOGmedia (Domowq 
Platform^ Multimedialnq) firm^ 
Telefonia Dialog uhonorowano 
takze specjalnq statuetkq za wklad 
w rozwoj lodzkich targdw. 

Dost^pny w ofercie firmy od 
roku DIALOGmedia to centrum 
rozrywki dla calej rodziny. Usluga 
umoziiwia abonentom korzystanie 
z przewodowej telewizji cyfrowej 
(IPTV) z funkcjq interakcji, wy- 
pozyczalni filmow (VoD), ktora 
liczy niemal 600 tytulow, szero- 
kopasmowego Internetu i abona- 
mentu telefonicznego. Wszystkie 
produkty rozliczane sq w ramach 
jednego rachunku, a korzystanie 
z nich jest proste, elastyczne i in- 
tuicyjne. Uzytkownik sam wybiera 
i opiaca produkty, z ktorych za- 
mierza korzystac. Specjalnie dla 
swoich abonentow Telefonia Dia- 
log stworzyta dedykowany serwis 
internetowy: www.dialogmedia.pl 
(takze specjalny numer TeleCen- 
trum 0 801 700 702). 

Z uslugi DIALOGmedia mogq 
skorzysta<? mieszkaficy obszarow, 
na ktorych wyst^puje infrastruk- 
tura Dialogu (dawne wojewodz- 
twa: wroclawskie, legnickie, jele- 
niogdrskie, walbrzyskie, zielono- 
gorskie, elblqskie, lodzkie, bielskie 



oraz warszawska siec Marina). 
W nieodleglej przyszlosci usluga 
dost^pna b^dzie takze w nowych 
lokalizacjach na sieci Ethernet oraz 
sieci swiatlowodowej PON. 

Wkrotce spolka zaoferuje swoim 
uzytkownikom mozliwosc oglqda- 
nia roznych kanaldw telewizyjnych 
bqdz filmow z VoD na dwoch tele- 
wizorach (opcja multiroom). Pojawi 
si$ rdwniez mozliwosc oglqdania 
jeszcze wiekszej liczby kanaldw 
telewizyjnych w wysokiej roz- 
dzielczosci (HD). Dla kanalow HD 
spolka uruchomi dzwi^k w jakoSci 
Dolby Digital 5.1, abonenci b^dq 
mogli takze korzystac z bezprze- 
wodowego polqczenia pomi^dzy 
dekoderem a modemem. 

Warto dodac, ze DIALOG jest 
pierwszym w Polsce operatorein, 
ktory oferuje prawdziwie samo- 
dzielny, szerokopasmowy inter- 
net (DialNet), bez koniecznoSci 
ponoszenia oplat za abonament 
telefoniczny czy kosztow utrzyma- 
nia fqcza. DialNet to jedna z naj- 
lepszych ofert internetowych na 
polskim rynku - konkurencyjna 
przede wszystkim ze wzgl^du na 
jakosc, szybkosc transmisji i takie 
unikatowe cechy, jak brak limitow 
transferu, mozliwosc otrzymania 
stalego adresu IP oraz wspoldzie- 
lenia lacza bez dodatkowych oplat. 
Gwarancja ceny przez caly okres 
umowy i opcje zarzqdzania uslugq 
poprzez strony www to dodatko- 
we atuty produktu. DialNet jest 
dost^pny w opcjach DialNet Max 
- 8 i 12 Mb/s oraz DialNet Stan- 
dard - 2 Mb/s. 

Kamera IP Mobotix Q 22 

Kamera IP Mobotix Q 22 - Sec 
firmy LINC to kompaktowa, od- 
porna na warunki zewn^lrzne, 
kopulowa kamera, ktora dzi^ki 
polu widzenia 360° moze zastqpic 
nawet kilka kamer. Przykladowo 
tryby „quad" (pokazujqcy obrazy 
w 4 kierunkach) lub ,/panorama" 





(peine 180° w poziomie), otwierajq 
zupelnie nowe mozliwosci sto- 
sowania lej kamery, gwarantujqc 
unikalne rozwiqzanie o najwyz- 
szej funkcjonalnosci. Wbudowane 
w kamery kompletne oprogramo- 
wanie zapewnia wszechstronnq 
komunikacj^ obrazu i dwukie- 
runkowego audio (rowniez VoIP) 
w praktycznie kazdym otoczeniu 
sieci IP 

Oto zalety tego unikainego roz- 
wiqzania: 

■ dookolny podglqd zapewniajqcy 
pokrycie calej powierzchni po- 
mieszczenia 

■ cyfrowy, plynny zoom i kadro- 
wanie 

■ konstrukcja wytrzymala, bezob- 
slugowa, bez cz^sci ruchomych 

■ sterowana zdarzeniami rejestra- 
cja calego pomieszczenia 

■ zintegrowany glosnik, mikrofon 
i funkcje alarmowe 

■ dyskretny i niepozorny wyglqd 
Ponadto efekt „rybiego oka" 

takiego obiektywu moze bye cy- 
frowo skorygowany rowniez dla 
obrazow na zywo. 

Maks, rozdzielczosc obrazu ko- 
lor: 2048 x 1536. 

Obudowa kamcry jest wzmoc- 
niona wloknem szklanym, ma 
srednicq 16 cm (wysokosc 5 cm) 
i wazy okolo 450 g. 

Wvzwalanie zdarzeri (alarm) 
moze odbywac siq przez: wbudo- 
wana wielookienkowq detekcjq 
ruchu, sygnal zewnqtrzny, czujnik 
temperatury, powiadamianie przez 
e-mail, FTP telefoniq IP (VoIP SIP) 
alarm wizualny/akustyczny, obra- 
zv pre- i po alarmie. 

Dziqki tym wtasciwosciom ka- 
mera Q22 zapewnia idealny pod- 
glad do obserwacji wszystkich 
(zazwyczaj czterech) naroznikow 
monitorowanego pomieszczenia. 



ARA 

ARA (Automatyczne Rozliczanie 
Abonenlow) fumy ksi.pl Lo specjali- 
styezne oprogramowanie stworzo- 
ne z my£lq 0 opera torach telewizji 
cyfrowych i kablowych, telefonii 
VIP i providerach internetowych. 

System ten umozliwia zauto- 
matyzowanie prowadzenia ewi- 
deneji i rozliczen z abonentami 
sieci telewizji kablowych. Aplika- 
eja pozwala na jednoczesnq pracq 
wielu uzytkownikow na wspolnej 
bazie danych. Przechowywane in- 
formaeje o klientach i platnosciach 
zabezpieczone sq przed dost^pem 
osob trzecich poprzez system ha- 
sel - kazdy uzytkownik ma indy- 
widualny login i hasla. 

Ewidencja obejmuje uzytkow- 
nikow sieci oraz sprzqtu, jaki zostai 
im udost^pniony. Oprdcz danych 
osobowych i kontaktowych w bazie 
przechowywane sq szczegdlowe 
informaeje zwiqzane z adresami IP 
oraz MAC poszczegolnych kom- 
puterow i modemow oraz wartosci 
niezbedne do kalkulacji oplat. 

Miesi^czne oplaty naliczane sq 
na podstawie informaeji o konfi- 
guraeji i stawkach za poszczegolne 
uslugi. Program automatyeznie 
wylicza nalezne kwoty zarowno 
dla pojedynezyeh klientow, jak 
i zadanych grup. Mozliwe jest 
rowniez uzupelnienie rachunkow 
o dodatkowe uslugi, niezwiqzane 
bezposrednio z rodzajem polqcze- 
nia, np. serwis urzqdzen. 

Modul drukuje faktury za wy- 
brany okres, w powiqzaniu z listq 
aktywnych klientow. Aplikacja po- 
zwala rowniez na wystawienie po- 
jedynezyeh faktur, nie zwiqzanych 
z uslugami internetowymi. 

Program umozliwia prowa- 
dzenie rozliczen poszczegolnych 
abonentow. Istnieje mozliwosc 
drukowania zestawien dokumen- 
t6w rozliczonych, nierozliczonych, 
przeterminowanych itp. Osobna 
tablica z wierszami rozliczen po- 
zwala na dowolne kompensowa- 
nie dokumentow i rozliczanie plat- 
nosci cz^sciowych, powiqzanych 
z poszczegolnymi kontrahentami. 

Ponadto modul umozliwia dru- 
kowanie umow wedlug przygoto- 
wanych wczeSniej wzorcow, dane 
abonenta wstawiane sq automa- 
tyeznie na podstawie kartoteki. 
Mozliwe jest wtasnor^czne definio- 
wanie szablonow umow i przypisy- 
wanie ich poszczegolnym grupom. 

Wazne odnotowania sq takze 
inne, nowoczesne produkty zgfo- 
szone do tegoroeznego konkursu: 



■ SORT Premium - Platforma infor- 
matyezna do kompleksowej obslu- 
gi klienta, Comfortel Sp. z o.o. 

■ Radiolinia Ceragon FibeAir IP- 
-10, IT Partners Telco Sp. z o.o. 

■ Rejestrator sieciowy NUUO 
NV-4080, DIPOL Szydlowski 
i Wspolnicy Sp. J. 

■ System telefonii IP - 3CX - edycja 
polska, Halo Kwadral Sp. z o.o. 

■ Satelitarny dwukierunkowy do- 
stqp do Internetu z uslugami 
telefonii internetowej, StarDSL 
Sp. z o.o. 

Inne ciekawe nowosci Inter- 
telecom 2009, ktore mogq zainte- 
resowac czytelnikow SR, zostanq 
zaprezentowane za miesiqc. 

Na zakonezenie warto dodac, 
ze z hali nr 1 podezas imprezy 
targowej pracowala staeja okolicz- 
nosciowa SPOPGK (wi^cej infor- 
maeji w dziale 6wiat KF/UKF). Za 
Iqcznosc ze staejq b^dzie rozsylana 
karta QSL, ktorej druga strona sta- 
nowi zapuwiedz przyszlorocznych 
targow Intertelecom 2010. 

(WJ) 
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XXI Mi^dzynarodowe Targi 
Komunikacii Elektronicznei 
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Pomiary 


Szerokopasmowa kalibracja i pomiary z zastosowaniem techniki FlexCal 

FlexCal w urzqdzeniach Anritsu 



W artykule przedstawiamy zalety techniki FlexCal implementowanej 
w przyrzqdach firmy Anritsu, wykorzystywanej w pomiarach systemow 
telefonii komorkowej. Pozwala ona usprawnic zarowno rutynowe czyn- 
nosci konserwacyjne, jak i prace naprawcze. 


Mylilby si? ten, kto sqdzi, ze 
opera torzy sieci telefonii komorko- 
wych po wybudowaniu niezb?dnej 
infrastruktury, wymagajqcej nie- 
matych przeriez nakladow, czerpiq 
juz tylko same zyski wynikajqce 
z eksploatacji systemu. Utrzymanie 
sprawnosd sieci wiqze si? z ciqglym 
kontrolowaniem jej parametrdw 
oraz dokonywaniem ewentualnych 



Tlumienie odbidowe (dB) 

Rys. 1. Niepewnosc pomiaru tfumienia odbiciowego dla roznych 
czgstotliwosci 
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Rys. 2. Pomiar tfumienia odbiciowego instalacji antenowej 
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napraw i innych czynnosci kon- 
serwacyjnych. Najcz?stszymi zro- 
dlami potencjalnych problemow 
sq polqczenia kablowe, zlqcza oraz 
instalacja antenowa. W sytuacjach 
skrajnych, awaria kt6rego$ z tych 
elementow moze prowadzic do cal- 
kowitej utraty polqczen w danym 
segmencie sieci, tymczasem abo- 
nenci bywajq bardzo niecierpliwi 
i natychmiast nerwowo rcagujq na 
wszelkie niedogodnoSci. Opera- 
tor musi wi?c z odpowiednim wy- 
przedzeniem przewidywaf mozli- 
wosci wystqpienia awarii i szybko 
w takich przypadkach reagowac. 
Niezwykle wazne jest zatem sto- 
sowanie wydajnych procedur dia- 
gnostyczno-pomiarowych wspiera- 
nych niezawodnymi przyrzqdami. 

Na rynku aparatury pomiaro- 
wej dedykowanej dla systemdw 
telekomunikacyjnych tak napraw- 
dq liczy si? zalcdwie kilka firm. 
Wsrod inzynierdw utrzymania 
sieci GSM dobrq opiniq cieszq si? 
analizatory kabli i anten Site Ma- 
ster, Cell Master i DTS Master fir- 
my Anritsu. Przyrzqdy te tqczq 
funkcje kilku urzqdzen w jednym, 
co znacznie ulatwia prac? serwi- 
santom, szczegolnie w trudnych 
warunkach terenowych. Istotna 
jest mozliwos£ dokonywania po- 
miarow szerokopasmowych bez 
koniecznosci rekalibrowania przy- 
rzqdu po zmianie czqstotliwosci. 


Cech? t? ma na przyklad miernik 
Side Master pracujqcy w trybie 
FlexCal. Po kalibracji w pelnym pa- 
smie od 25 MHz do 4 GHz umuzli- 
wia dokonywanie pomiarow w 
dowolnie wybranym podzakresie. 

Techniki OSL i FlexCal 

Do kalibracji jednoportowej 
najcz?sciej wykorzystywanymi 
technikami sq OSL (Open-Short- 
-Load) i oparta na niej metoda 
FlexCal. Pierwsza z nich jest stoso- 
wana, gdy zakres przemiatanych 
cz?stotliwo£ci jest niewielki. Daje 
ona lepsze wyniki niz FlexCal, 
gdyz nie wykorzystuje si? w niej 
interpolacji matematycznej. Dla 
szerokiego zakresu cz?stotliwosci 
konieczna jest jednak rekalibra- 
cja przyrzqdu. Mozna jej uniknqc 
w mctodzie FlexCal przy zacho- 
waniu wystarczajqco dokladnych 
wynikow pomiarow. 

Zrodlem bl?d6w w pomiarach 
jednoportowych jest kierunko- 
wosc wynikajqca z roznic impe- 
daneji obwodu pomiarowego i re- 
ferencyjnego. Kalibracja wymaga 
znalezienia wartoSci trzech pa- 
rametrow i dlatego potrzebne sq 
trzy pomiary. Bl?dy wynikajqce 
zarowno z kierunkowosci zrodla, 
jak i odpowiedzi cz?stotliwoscio- 
wcj, mogq bye usuwane na drodze 
matematycznej. 

Dysponujqcy pasmem 25.. .4000 
MHz, przy uwzgl?dnieniu 517 
punktow pomiarowych, miernik 
Site Master umozliwia uzyskanie 
rozdzielczosci 7,7 MHz. 

Szerokopasmowa metoda Flex- 
Cal okazuje si? bardzo przydat- 
na w pomiarach DTF (Distance 
To Fault). W pomiarach takich za- 
rdwno maksymalny dystans, jak 
i uzyskiwana rozdzielczosc zalezq 
od zastosowanych czqstotliwosci 
i liezby punktow pomiarowych. 
Wystarczajqcq dokladnosc lokalizo- 
wania miejsca uszkodzenia kabla 
gwarantuje odpowiednio szeroki 
zakres czqstotliwosci dost?pny np. 
w mierniku Site Master. Jest to bar- 
dzo istotne przy planowaniu i wy- 
konywaniu ewentualnych napraw. 
Przykladowo, przy zakresie czqsto- 
tliwosci przemiatania 50 MHz i 517 
punktach pomiarowych mozna 
lokalizowac uszkodzenia na odcin- 
ku o dlugosci 1346,8 m zrozdziel- 
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czosrig 2,61m, a dla czgstodiwosci 
3975 MIIz parametry te wynosz^ 
odpowiednio 16,9 i 0,33 m. 

Czynniki wplywajqce na 
dokfadnosc kaiibracjj 

Na koncowy wynik kalibracji 
maj^ wplyw, tak jak w kazdym 
pomiarze, liczne na ogo! czynniki 
zewn^trzne. Jednym z wi^kszych 
„wrogow" jest kierunkowosc, do 
czego zd^zyliSmy sig juz przyzwy- 
czaid. Parametr ten jest glownym 
zrodiem bl^dow, i z tego wzgl^du 
nalezy zwracac szczegolng uwagg 
na dobtir komponentow systemu 
pomiarowego gwarantujgcych uzy- 
skanie jak najbardziej wiarygod- 
nych wynikow pomiarow. Szcze- 
golne znaczenie ma jakoSd uzytych 
zlgczy. Do pomiarow w paSmie 
25...4000 MHz zalecane jest stosowa- 
nie N-konektorow o kierunkowosd 
me gorszej niz 40 dB. Ogolna zasada 
mowi, ze kierunkowosd urzgdzenia 
pomiarowego wraz ze wszystkimi 
element ami pomiarowymx (np. ka- 
ble pomiarowe itp.) powinna byd 
co najmniej o 15 dB lepsza niz spo- 
dziewany wynik koncowy badane- 
go systemu. Wyposazenie Anritsu 
charakteryzuje sig nominalng kie- 
runkowoScig 42 dB i tylko takie jest 
zalecane do pomiardw przy uzyciu 
przyrzgdow tej firmy Na jakosd ka- 
libraqi majg rdwniez wplyw straty 
w kablu. Parametr ten moze byr 
mierzony przyrzgdami Site Master 
i Cell Master Typowy wynik nie- 
pewnoSd pomiaru tlumienia odbi- 
ciowego dla roznych cz^stotliwosci 
przedstawiono na rysunku 1. 

Zastosowanie techniki FlexCai 
do pomiarow instaiacji 
antenowych 

Technika FlexCai znakomicie 
sprawdza sig w pomiarach instaiacji 
antenowych. Fbzwala szybko Iokali- 
zowac uszkodzenia. Juz sam pomiar 
wspolczynnika odbicia, nalezgcy do 
rutynowych czynnoSci serwisan- 
ta, moze wskazywac potencjalne 
uszkodzenia instaiacji antenowej 
lub kabla doprowadzajgcego sygnal. 
Na rys. 2 pokazano przykladowy 
wynik pomiaru, na podstawie kt6- 
rego mozna sgdzic o wystgpieniu 
usterki. Pierwszg wgtpliwoSc budzi 
zbyt mala wartoSd Srednia tlumie- 
nia, o nieprawidlowosdach swiad- 
czg rowniez zafalowania wykresu. 

Na rys. 3 widad natomiast wynik 
pomiaru tlumienia odbiciowego 
w hinkcji odlegtosd od nadajnika. 
Zastosowano tu przemiatanie cz$- 
stotliwosci w przedziale od 1750 do 


1990 MHz. Pomiar ma na celu wy- 
krycie potencjalnego uszkodzenia 
kabla. Przejsde z dziedzmy czgsto- 
tliwoSd na dziedzin^ czasu jest re- 
alizowane przez oprogramowanie 
przyrzgdu przy zastosowaniu ope- 
racji matematycznych. Z kolei czas 
b^dgcy parametrem wykresu moz- 
na latwo przeliczyc na odleglosc, 
uzyskujgc okreslenie miejsca zabu- 
rzenia integralnosci kabla moggce 
bye skutkiem jego uszkodzenia. 
Na wykresie z rys. 3 widac 4 wy- 
razne zaburzenia wspolczynnika 
tlumienia wystqpujgce w punktach 
odleglych o 40, 80, 120 i 128 stop. 
Pierwsze dwa wypadajg w miej- 
scach, w ktorych znajduja si^ zlg- 
cza i nie powinny budzid wgtpli- 
wo£ci. Odbicie w odlegtoSci 128 
st6p zarejestrowano, gdyz w tym 
punkde znajduje si$ zakonezenie 
kabla, natomiast to w odlegloSci 
120 stop ewidentnie wskazuje na 
uszkodzenie. W celu weryfikaeji 
wyniku i zaw^zenia zakresu celo- 
we jest przeprowadzenie pomiaru 
z innym zakresem przemiatania. 
Na rys* 4 pokazano analogiczne 
wyniki uzyskane z przemiataniem 
cz^stotliwoSci od 1650 MIIz do 
2090 MHz. W praktyce najcz^Sciej 
pomiar taki powtarza sig wielokrot- 
nie, zmieniajgc za kazdym razem 
czqstotliwosci. Jest wit^c oczywiste, 
ze szerokopasmowa metoda Flex- 
Cai nie wymagajgca rekalibracji 
przyrzadu po /mianie czgstotliwo- 
sci jest tu szczegdlnie przydatna, 
Na potwierdzenie tego faktu na 
rys. 5 przedstawiono pordwnanie 
pomiarow DTP wykonanych przy 
zastosowaniu kalibracji OSL oraz 
FlexCai Widad duzg zgodnosc uzy 
skanych wynikow. 

Uwagt koncowe 

Metoda FlexCai nie moze bye 
stosowana, jezeli kable pomiarowe 
majg dlugo^d wi^kszg niz 5 me- 
trow. W takich przypadkach nale- 
zy korzystac z pomiarow wykony- 
wanych technikg OSL wymagajg- 
cych jednak rekalibracji przyrzqdu 
po zmianie cz^stotliwosci. 

Pracujgc na maszeie lub w kana- 
le kablowym serwisant nie zawsze 
ma mozliwosc podejmowania 
szybkiego wyciggania wnioskdw 
i podejmowania trafnych decy- 
zji. Z tego wzgl^du nieocenionq 
pomoc^ jest mozliwosc rejestraeji 
pomiarow w celu ich analizy w 
dogodnym juz miejscu przy uzy- 
ciu komputera. Na rys. 6 przedsta- 
wiono przykladowy zrzut ekrano- 
wy z programu wspolpracujqcego 
z miernikiem Side Master. 

JD 



Rys. 3. Pomiar Distance to Fault pozwalajqcy lokaltzowaC uszko- 
lizenie kabla (zakres cz^stotliwo^ci 1750...1990 MHz) 



Rys. 4. Pomiar Distance to Fault wykonany w zakresie cz^stotliwo- 
ici 1650.. .2090 MHz 
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Rys. 5. Porbwnanie wynlkftw pomiartiw DTF przy zastosowaniu 
kalibracji OSL i RexCai 



Rys. 6. Zrzut ekranowy z oprogramowanta Hanheld Software Tools 
przeznaczonego do analizy wyniktiw pomiardw uzyskanych 
z miernika Side Master 
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ANTENY 


Anteny Hl- 


Anteny z fal^ przestrzenn^ padajqcq niemal pionowo 


Systemy NVIS 


Krotkofalowcy w pogoni za dalekimi t^cznosciami stosuj^ anteny kierun- 
kowe, a takze wysoko powieszone dipole i ich odmiany. Cz§ sto warunki 
terenowe zmuszajq do niskiego powieszenia anteny i wtedy skarzq si§ 
oni, ze majq zte warunki do pracy na KF. Poglqd ten jest niezupetnie stusZ' 
ny, wynika z nieznajomosci zjawisk zwiqzanych z propagacji przy promie- 
niowaniu w kierunku do gory. Ten rodzaj propagacji (NVIS - Near Vertical 
Incidence Skywave) stosowany byt przez niemieckie armie l^dowe w cza- 
sie II wojny swiatowej, a takze przez wojska amerykanskie w Wietnamie 
[1]. Na terenie USA dziata grupa radioamatorow zajmujqca si$ systemem 
automatycznego nawi^zywania Iqcznosci - ALE (Automatic Link Establi- 
shment) wykorzystujqca system NVIS [1]. Lepsza znajomosc wtasciwosci 
NVIS pozwoli na bardziej optymalne zainstalowanie anteny i uzyskanie 
lepszych wynikow w t^cznosciach na srednie odlegtosci. 


Czym jest NVIS? 

Jest to szeroko opisane w [2] i 
[3]. Ponizej objasnione b^dq jego 
podstawowe zasady. 

System NVIS polcga na dobra- 
niu trzech parametrow: wysokosc 
anteny - czestotliwosc - poziom 
mocy. Przy odpowiednim do- 
braniu tych trzech parametrdw 
mozna przeprowadzac Iqcznosci 
w promieniu do 600 km bez strefy 
martwej (skip zone). 

NVIS wykorzystuje tryb propa- 
gacji radiowej przy zastosowaniu 
anteny z bardzo wysokim kqtem 
promieniowania, zblizonym lub 
osiagajqcym 90° (prosto do gory; 
wraz z doborem odpowicdniej czq- 
stotliwosci ponizej cz^stotliwoSci 
krytyeznej). Wielu krotkofalowcow 
stosuje ten tryb prowadzqc nie- 
dalekie Iqcznosci w pasmach 160 
metrow i 80 metrow w nocy lub 
80 metrdw i 40 metrow podezas 


dnia. Niektorzy myslq, ze niedale- 
ka laeznose jest przeprowadzana 
na fali przyziemnej, lecz moze bvc 
to Iqcznosc zupelnie bez udzialu 
fali przyziemnej, a jesli siq ona po- 
jawi, to moze nawet przeszkadzac 
zamiast pomagac. Laeznose przy 
wykorzystaniu NVIS jest najlepsza 
przy antenie tak zainstalowanej, 
aby uzyskac zminimalizowanie 
promieniowania fali przyziemnej 
(niski kqt wzniesienia) i zmaksy- 
malizowanie promieniowania pra- 
wie pionowej fali przestrzennej 
(wysoki kqt wzniesienia). 

Jako amatorzy cz^sto wierzy- 
my zaleceniu: powieS swojq an- 
tenq jak najwyzej. Robimy tak, 
dobierajqc uklad antenowy, ktory 
ma niski kqt promieniowania, co 
daje szanse na Iqcznosci DX-owe. 
Antena, ktora ma wysoki kqt pro- 
mieniowania, cz^sto jest lekcewa- 
zqco nazywana „podgrzewaczem 



F2 

ok. 

D 

Ziemia 


► f/aksymalna czestotliwosc fo. przy ktorej fala NVIS wraca na Ziemi$ w punktach A1 . A2. A3 

► Czestotliwosc sygnalu jest wi^ksza od fo. Fale B1 i B2 uchodz^ w kosmos. fala B3 wraca na Ziemt§. fala B4 omija Ziemi$ 

— ; Fala przyziemna (T do P) 

■ Strefa martwa dla sygnalu >fo (P do B3) 

Rys. 1. Propagacja fali w zaleznosci od czqstotliwosci i kqla docierania do jonosfery, warstwy F2 


chmur" i jej promieniowanie do 
gory uznawane jest jako stracone. 
W przypadku NVIS ignorujemy 
te wszvstkie tradycyjne rady i wy- 
bieramy technik^, ktora nie bedzie 
maksymalizowala warunkow dla 
Iqcznosci DX, lecz mozliwosc sku- 
teeznej komunikaeji z innymi sta- 
ejami w promieniu do 600 km. 

Nie kazda czestotliwosc nadaje 
sie dla NVIS. Powodzenie pracy 
z NVIS zalezv od naszej umiej^t- 
nosci dobrania czestotliwosci/pa- 
sma pracy, ktora bedzie odbijana 
od jonosfery nawet gdv fala bedzie 
promieniowana pionowo do gory. 
CzestotliwoSci te sq zazwyczaj 
w zakresie 2-10 MHz, a wiec obej- 
muja 3 lub 4 dolne pasma KF. Od- 
powiednie pasmo mozemy ustalic 
na zasadzie prob i bledow albo 
mozna takze skorzystac z mapy 
swiata frys. 2) [4], gdzie pokaza- 
na jest maksvmalna czestotliwosc 
fo, powvzej ktorej fala wysylana 
pionowo nie ulega odbiciu od war- 
stwy F2 (rys. 1, fala Bl). Fala w ciq- 
gu dnia przechodzi przez warstwy 
D dwukrotnie i w pasmie 80 m 
ulega osiabieniu rzedu 10-30 dB, 
a przy nizszyeh czestotliwosciach 
jeszcze wiekszemu. W nocy war- 
stwa D zanika i dlatego pojawiajq 
si^ srednio i daleko odlegie staeje. 

Ponicwaz wielu mlodvch czytcl- 
nikow ,5wiata Radio" jest slabiej za- 
poznanych z czynnikami wplywajq- 
cymi na propagaeje KF, w dalszym 
ciqgu podanych bedzie w skrocie 
kilka istotnych informaeji. 

Istniejq dwa podstawowe typy 
propagacji HF, znane jako „fala 
przyziemna" i „fala przestrzenna" 
(skywave) (rys. 1). Fal$ przyziem- 
nq odbieramy, gdy staeja odbior- 
cza jest dostateeznie blisko staeji 
nadawczej i jest w stanie odebrac 
czqsc sygnalu staeji nadawczej, 
ktory przylega do ziemi. Zasi^g 
fali przyziemnej zalezy od czqsto- 
tliwosci, typu anteny staeji nadaw- 
czej, charakterystyki gruntu mi^- 
dzy staejq nadawczq i odbiorczq 
oraz od innych czynnikow. Moze 
on wynosic od niewielu do kilku- 
set kilometrow. Odleglosci poza 
zakresem fali przyziemnej pokry- 
wane sq falq przestrzennq. Fale 
przestrzenne sq to fale promie- 
niowane z anteny do gory pod 
pewnym kqtem i po odbiciu od jo- 
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nosfery mog^ powrocic na ziemi^ 
w innym, odlegtym miejscu. 

Jonosfera jest regionem atmos- 
fery ziemskie) wysoko nad ziemi^, 
zlozonym z atomow gazow, ktore 
zostaly rozbite na jony. Slonce jest 
zrodtem energii jonizacji, a wiec 
warunki zmieniajq sit? z por^ dnia, 
sezonem roku, 11-letnim cyklem 
slonecznym i 27-dniowym okresem 
obrotu Slonca. Warstwy atmosfery, 
ktore wptywaj^ na propagacj^ ra- 
diowq, to warstwy D, E i F. Rola 
i wtasciwosci tych warstw nie bt?dj} 
tu opisywane, gdyz material ten 
wymaga odrebnego opracowania. 
Jest on obszernie opisany w wielu 
ksiqzkacli na temat anten i propa- 
gacji. W paru stowach: warstwa F 
jest tq warstwy ktora jest zwqzana 
z odbijaniem sygnalow do ziemi, 
zas warstwa D absorb uje te sygna- 
tv. Warstwa E moze pomagac lub 
przeszkadzac. 

Dalekodystansowa propaga- 
cja fat radiowych jest zazwyczaj 
uzyskiwana w wyniku odbicia fali 
w jonosferze i powrotu na ziemit? 
w znaeznej odlegiosci od miejsca 
jcj wyslania. Pokazano to na rysun- 
ku X. Fale radio we, ktore pro- 
mieniowane z nadajnika (T) nisko 
nad ziemiq, czyli pod malym ka- 
tern promieniowania, po przebyciu 
dlugiej drogi docierajq do warstwy 
F, takze pod bardzo malym k^tem 
a i tarn ulegajcj ugi^ciu w kierunku 
do ziemi daieko od radiostacji (pro- 
mien T-B4— B4 * ). Gdy kqt promie- 
niowania rosnie, to fala radiowa 
wpada w jonosfen? pod wit?kszym 
k^tem i powraca na ziemi^ blizej 
nadajnika (T-B3-B3*).. Dla danej 
cz(?stotliwosci i aktualnego stanu 
jonosfery istnieje kcjt maksymalny 
fali padaj^cej akr, przy ktorym 
jonosfera bedzie jeszcze odbijala 
sygnaty do Ziemi. Sygnaty o tej sa- 
me) cz<?5totliwosd, ktore docieraj^ 
do jonosfery pod k^tem wiqkszym 
niz aktualny k^t krytyezny, nie 
b^d^ odbijane, lecz przelecq przez 
jonosfery w kosmos (T-B2; T-Bl). 
Obszar Ziemi od najmniejszej od- 
legfosci fali jeszcze powracajqcej 
na Ziemi<? (T— B3-B3*) do miejsca, 
do ktorego konezy doeierac fata 
przyziemna (P) nazywa si^ strefy 
martwq (Skip Zone). Maksymalny 
kijt padania fali akr i jednoczesnie 
odlegloSf punktu B3* od nadajni- 
ka (T) zalezy od cz<?stotliwosd, lm 
cz^stotliwosc jest mniejsza, tym 
kcjt maksymalny wi^kszy, a przy 
pewnej cz^siotliwosci (w grani- 
each 2-13 MHz) i stanie jonosfery 
k^t ten moze wynosic 90°, czyli fala 
pa da pi on o wo do gory i odbija sit? 
od warstwy F2. Cztjstotliwosc, przy 


ktorej w danym stanie warstwy F2, 
fala wystana pionowo powraca na 
Ziemi^, nazywana jest cz^stotliwo- 
sciq krytyezny foF2. 

Fala promieniowana pod k^- 
tem tnniejszym od akr w stosunku 
do jonosfery (B4 na rys. 1) moze 
miec czestotliwosc wieksza, gdyz 
ulega ona zalamaniu w warstwie 
F2. Gdy k^t padania na warstwy 
F2 jest zbyt maty dla danej cze- 
stotliwosci, to fala odbita nie trafia 
juz bezposrednio na ziemit?. Mak- 
symalna czestotliwosc uzytkowa 
(MUF) zalezy wi^c takze od kqta 
promieniowania. 

Wielkosc strefy martwej zalezy 
od cz(?stotliwosci. Im czestotliwosc 
bardziej si^ zbliza do foF2, tym 
punkt B3* jest blizej nadajnika. 
Fale o czt?stotIiwosci foF2 pronue- 
niowane pod roznymi Iqtami nie 
stwarzajq strefy martwej (Al*; 
A 2*; A3 1 " ). Z drugiej strony obniza- 
nie czestotliwosci jest ograniezone 
tlumieniem warstwy D, ktore ro- 
suie przy malcjqeej cz^slotliwosci 

1 ositjga maksimum przy cztjstotli- 
wosci okoto 1 MHz, Na rysunku 

2 pokozana jest mapka rozktadu 
foF2 na obszarze catego swiata 
w dniu i godzinie podanym na 
dolnym marginesie. Mapka ta jest 
aktualizowana co 5 minut [4]. 

Technika NVIS skupia sie na ob- 
szarach b^d^cych, przy wyzszyeh 
cz^stotliwosciach, czt^sto w strefie 
martwej. Stosuje sitj wtedy cztjsto- 
tliwosci, ktore ponizej cz^stotli- 
wosci krytyeznej przy prawie pio- 
nowym kierunku promieniowania 
fali, ktora nast<?pnie po odbiciu od 
jonosfery powraca prawie „ pros to 
z gory" , Oczywisde, zadna antena 
nie promieniuje fall dokladnie pod 
jednym kqtem i dlatego fala odbita 
bedzie trafiala na pewien obszar 

0 promieniu okreslonyni przez 

najnizszy kqt, pod ktorym antena 
promieniuje dostatccznie silny sy- 
gnat. Pochtanianie przez warstwy 
D i inne czynniki okreslaji] pewn^ 
minimalntj czestotliwosc, ponizej 
ktorej sygnaty juz nieuzy- 

teezne i jednoczesnie odlegtosc, 
poza ktdrq sygnaty nie bed^ juz 
uzyteczne. 

Na obszarach, do ktorych docie- 
ra fala powierzchniowa nadajnika, 
fala ta moze interferowac z odbit^ 
falq przestrzenn^, wspomagaj^c 
sygnat lub go ostabiajqc, Zalezy 
to od tego, czy fala przyziemna 

1 przestrzenna majq faz^ zgodiicj, 
przeciwnq lub jakqs posredniq. 
Jesii fa la przyziemna dociera z po- 
dobn^ sit^ jak fala przestrzenna, 
tecz bt?dq one w fazie przeciwnej, 
to sygnat zaniknie. Poniewaz wy- 



Hys. 2 Czestotliwosci graniezne foF2 w dniu podanym na dolnym 
pasku rysunku 

sokos£ jonosfery zmienia siq w cza- 
sie, to kierunek faz moze zmieniad 
si^ od zgodnej do przeciwnej, po- 
wodujqc okresowe zaniki sygnaiu 
(fadingi). Z lego powodu przy sto- 
sowaniu techniki NVIS dobrze jest 
ograniezye zasitjg fali przyziemnej 
przez zmniejszcnic promieniowa- 
nia anteny w kierunku poziomym. 

Dyskusja na temat techniki 
NVIS skupia sh? gtdwnie na sy- 
gnatach nadawanych, lecz ma ona 
takze zastosowanie do odbioru 
sygnatow Jesii antena ma uprzy- 
wilejowane wysokie kcjty przy 
nadawaniu, to ma takze uprzywi- 
lejowane wysokie k^ty przy od- 
biorze. Antena, ktora promieniuje 
niewielkc] fait? przyziemna, bedzie 
prawdopodobnie takze stabo od- 
bierata sygnaty fali przyziemnej. 

Jesii obie staeje, nadawcza i odbior- 
cza, stosuje anteny optymalizowa- 
ne dla NVIS, to wzrasta szansa na 
stosunkowo dobr^ t^cznosc. 

Jest jeszcze jedna zaleta przy 
stosowaniu anten w rodzaju 
NVIS, ujawniajqca si<? przy od- 
biorze. Czestotliwosci stosow r ane 
w technice NVIS (zazwyczaj 2-10 
MHz) sq czestotliwosci ami naj bar- 
dziej wrazliwymi na zaktocenia 
atmosferyezne. Wu?kszosc zakto- 
ceh atmosferycznych pochodzi 
od odleglych burz. Najgorsze s<| 
oczywiscie burze pobliskie, lecz za- 
klocenia od wszystkich mozliwych 
zrodet zaktoceh dodajq si^. Jesii nie 
ma pobliskiej burzy, to wit?kszosc 
zaktoceh pochodzi od licznych 
odleglych zrodet docieraj^cych 
do anteny odbiorezej. Poniewaz 
antena optymalizowana dla NVIS 
odbiera lepiej sygnaty emitowane 
ze stosunkowo mato odleglych 
obszarow, to inne irodta zaklocen 
i interfereneji potozone w duzej 
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ANIcNY 


Anteny Hh 



Rys. 3 CharaMerystyka pro mien low ania dipola poziomego A/2 
dla czterech wysokoSci h dipola nad ziemiq. W systemic NVIS 
wykorzystuje sic pierwsze prrypadki h - 0,1 - 0,25 A 
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odieglosci sq mniej slyszane niz 
w przypadku stosowania anten dla 
IqcznoSri DX. W efekcie tego otrzy- 
muje si? lepszy stosunek sygnalu 
do szumu. 

Cz?sto, przy zastosowaniu Srod- 
kow, ktbre zwi?kszajq mozliwoSci 
stacji NVIS, uzyskuje si? znaczne 
zmniejszenie poziomu szumow. 
Czasami oslabienie szumow uzysku- 
je si? kosztem pewnego zmniejsze- 
nia sily sygnalu przy jednoczesnym 
wyraznym oslabieniu szumow, co 
w koncu pro wad zi do znacznego 
poprawienia stosunku sygnalu do 
szumu, lepszego niz przy zwi?ksza- 
niu poziomu sygnalu. 

Tak wi?c, wybierajqc cz?stotli- 
wo$£ ponizej cz?stotliwo$ci kry- 
tycznej, lecz niezbyt nisko, i do- 
bierajqc anten?, kt6ra promieniuje 
fal? przestrzennq pod wysokim kq- 
tem, oraz minimalizujqc fal? przy- 
ziemnq, co jednoczeSnie zmniej- 
sza poziom zakidcefi z kierunkow 
przyziemnych, uzyskuje si? dobre 
mozliwoSci na tqcznosc w promie 
niu 0-350 (600) km w zaleznosri od 
stanu jonosfery. 

Jakie sq zaiety i wady NVIS ? 

Zalety NVIS: 

■ NVIS pokrywa obszar, ktory 
znajduje si? w martwej strefie, 
to jest w miejscach za dalekich, 
by odbierac fal? przyziemnq 
i zbyt bliskich, by juz odbieraf 
fal? przestrzennq odbitq od jo- 
nosfery. 

■ NVIS nie wymaga urzqdzen 
pomocniczych takich jak prze- 
mienniki lub satelity. Dwie stacje 
stosujqce technik? NVIS mogq 
zapewnic lqczno$i5 bez udzialu 
osob trzecich. 

■ Czysta propagacja NVIS jest 
praktycznie wolna od zanikdw 
(fadingdw) 


■ Anteny optymalizowane dla 
NVIS zazwyczaj nisko polo- 
zone. Dobre sq anteny dipolowe. 
Anteny NVIS mozna la two zain- 
stalowac, nawet jednoosobowo, 
wymagajq niewiele pracy. 

■ Niskie obszary i kotliny nie sta- 
nowiq problemu dla propagacji 

NVIS. 

■ Trasa do i od jonosfery jest kr6t- 
ka i bezpoSrednia, z czym wiqzq 
si? mniejsze straty trasy, ograni- 
czone do absorpcji warstwy D. 

■ Technika NVIS moze powaznie 
zredukowac szumy i interfere n- 
cje, dajqc w efekcie poprawienie 
stosunku sygnalu do szumu. 

■ W wyniku poprawionego sto- 
sunku sygnat/szum i mniej szych 
strut na trasie, przy NVIS moz- 
na pracowac malymi mocami 
(QRP). 

Strony ujemne stosowania 
NVIS: 

■ Dla uzyskania dobrych wynikow 
obie stacje powinny bye optyma- 
lizowane dla pracy NVIS. Jesli 
antena jednej stacji uprzywile- 
jowuje fal? przyziemnq, podezas 
gdy druga propagacj? NVIS, to 
wynik b?dzie mierny. Niektore 
stacje maja anteny dobre dla 
NVIS, nie zdajqc sobie z tego 
sprawy (np. nisko powieszony 
dipol), natomiast wi?kszo$c in- 
nych stosuje anteny kierunko- 
we, promieniujqce pod niskim 
kqtem. 

■ NVIS nie funkcjonuje na wszyst- 
kich cz?stotliwo£ciach KF* Nalezy 
starannie dobierac cz?stotliwo£c. 
Cz?siotliwo£ci, ktdre sq najlepsze 
dla NVIS, sq cz?stotliwosciami 
gdzie zakiocenia atmosferyczne 
sq problemem, anteny S3 fizyez- 
nie dtugie, szerokosf pasma jest 
stosunkowo mala dla transmisji 
cyfrowej. 

■ Z powodu roznic w propagacji 
mi?dzy por3 dzienn3 i nocn3, 
dla zapewnienia lqczno£ri calo- 
dobowej potrzebne jest stosowa- 
nie co naj mniej dwdeh roznych 
cz?stotliwosci. 

Sprawy antenowe a NVIS 

Jednq z najbardziej skutecz- 
nych anten dla NVIS jest poziomy 
dipol umieszczony nad gruntem 
na wysokosci od 0,1 do 0,25 dlugo- 
Sci fali (A) lub nizej. Przy zblizaniu 
dipola do gruntu pojawiajq si? 
interesujqce cechy. Najistotniejszq 
cechq dla NVIS jest to, ze w poda- 
nym zakresie wysokoSti nad grun- 
tem, promieniowanie do g6ry uzy- 
skuje swoje maksimum przy jed- 
noczesnym oslabieniu w kierunku 
niskich kqtow (rys. 3). Dalsze ob- 


nizanie dipola wprawdzie moze 
spowodowac pewien spadek sily 
sygnalu ale jednoczesnie znaezniej 
mogq zmalec szumy i zakiocenia 
pochodz3ce z odleglych obszarow, 
poprawiaj3C tym samym stosu- 
nek sygnalu/szum. W systemach 
NVIS niektdrzy umieszczajq ante- 
n? dipolowq na wysokosci 1,5-3 m 
nad gruntem. Wtedy sygnal jest 
wprawdzie slabszy, ale zaklbcenia 
53 zdecydowanie mniejsze. 

Daiszq interesujqcq sprawq jest 
impedaneja na wejsciu anteny di 
polowej, gdy jest ona umieszczana 
nisko nad ziemiq. Impedaneja ta 
przy malych wysokoSciach zale- 
zy od przewodnosci gruntu pod 
antenq. Przy wysokoki 0,15 X nad 
dobrze przewodzqcq ziemi3 im- 
pedaneja wynosi okolo 50 D. Di- 
pol dla pasma 80 m powinien bye 
wtedy powieszony na wysokosci 
okolo 13 m. Jesli w prosty spos6b 
wykona<^ dipol jako p?tlowy, na- 
wet z przewodu tasmowego od 
anten TV, to wysokosd zmniejsza 
si? do ca 3,5 m i anten? mozna za- 
silac kablem 50 D. Antena p?tlowa 
jest bardziej szerokopasmowa niz 
prosta dipolowa. 

Zalet3 anten w systemie NVIS 
jest latwosc jej zainstalowania, 
gdyz uklad anteny mozemy do- 
brae do lokalnych warunkow. Di- 
pol moze bye zawieszony mi?dzy 
dwoma masztami z rury stalowej, 
dwoma drzewami albo w dowol- 
nym ukladzie V z jednym srodko- 
v^m wsp>ornikiem i dwoma niski- 
mi slupkami. Przy takim ukladzie 
stosuje si? kqt rozchylenia bok6w 
np. 120". 

Dla polepszenia warunkdw pra- 
cy anteny mozna pod niq, w od- 
leglosci 0,15 A, umie^cic przeciw- 
wag? w postaci drutu polozonego 
na ziemi, dluzszego od anteny 
o okolo 5%. Przeciwwaga moze 
bye w srodku rozci?ta i dolqczo- 
na do r?cznego wylqcznika. Przy 
zamkni?tym wy^ezniku antena 
jeszcze silniej promieniuje do gory, 
otwarcie wylqcznika powoduje 
pewne rozplaszczenie charaktery- 
styki, co sprzyja bardziej odleglym 
Iqczno^ciom (A2 i A3 na rys. 1). 

Kazd3 tak wykonan3 anten? na- 
lezy dostroic do rezonansu, zmie- 
niaj3c jej dlugo$<f. 

W pewnych przypadkach celo- 
we jest zastosowanie dostrajaeza 
antenowego (tunera) dla lepszego- 
dopasowania anteny do linii zasi- 
laj3cej 50 D. Temat anten dla NVIS 
wymaga odr?bnego artykulu. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Brytyjski miniaturowy odbiornik komunikacyjny 

Odbiornik MCR-1 


Odbiornik MCR-1 spetniat wszelkie wymogi stawiane 
agenturalnym urz^dzeniom radiowym. WytrzymywaJ zrzut 
na spadochronie i dawai si§ ukryc w kieszeni piaszcza. 
Miai przy tym bardzo dobre wtasciwosci eksploatacyjne. 



Rys. 1. Odbiornik MCR-1 z kolekcji J. Dondanika SP4ANN 


W latach n wojny swiatowej waz- 
nq w utrzymywaniu tajnej tqcz- 
nosci z grupami ruchu oponi odgry- 
waly rozglosnie radiowe. Nadajqc 
w czasie swoich audycji okreSlone 
liczby lub utwory muzyczne, roz- 
glosnie w zakamuflowany sposdb 
przekazywaly informaqe o wczesniej 
ustalonym znaczeniu. Tego rodzaju 
przekazy, zawierajqce zakuduwane 
informacje o lotach z zaopatrzeniem 
dla Armii Krajowej, transnrutowala 
rowniez sekqa polska rozgtosni BBC. 

Nasiuch w oddziaiach AK pro- 
wadzony by! glownie na sprz^de 
pochodzqcym z krajowych, zakon- 
spirowanych wytw6rni radiotech- 
nicznych. Silq r 2 eczy nie zawsze 
reprezen to wal on najwyzszy po- 
ziom techniczny, na co wplyw tnial 
przede wszystkim brak statych do- 
staw odpovviedniej jakosci elemen- 
tow i podzespotow. Wraz z urucho- 
mieniem akcji zrzutow lotniczych 
ruch oporu zaczqt otrzymywac wy- 
sokiej klasy urzqdzenia radiowe, 
specjalnie przy stoso wane do pracy 
w wanmkach konspiracyjnych. 

W 1944 roku do oddzialdw Iqcz- 
noSci AK trafily wytwarzane w 
Wielkiej Brylanli miniaturuwe ud- 
biorniki komunikacyjne MCR-1. 
Brak dokiadnych danych o ich 
ilosci. Z zachowanego zestawienia 
wynika, iz w tylko drugiej pofowie 
1944 r. wystano do kraju 165 tych 
urzqdzen, z czego 13 zostaio utra- 
conych w czasie transportu. 

Odbiornik MCR-1 (nazwa to 
skrot od Miniature Communica- 
tions Receiver Mark 1), wyst^pu- 


jqcy takze pod oznaczeniem typ 
36/1, zostal zaprojektowany w 1943 
roku na zalecenie brytyjskiego 
Kierownictwa Stuzb Specjalnych 
(SOE). Produkcj^ zlecono zakia- 
dom Phiko, ktore do konca wojny 
zbudowaly okoto 30 000 sztuk. 

MCR l zostal przysiosowany do 
odbioru emisji AM i CW w czterech 
zakresach cz^stotliwoSci: I - 100- 
-1 600 kHz, n - 2,5-5, 0 MHz, IE- 4,5- 
-8,0 MHz, IV - 8,0-15,0 MHz. Zmia- 
na zakresow cdbywala sitj poprzez 
wymian^ specjalnych modulow z 
obwodami strojonymi. Widoczna w 
niewielkim okienku ska! a zawierala 
jedynie umowne wartosci. Cz^stotli- 
wo6c mozna byto ustalk, porbwnu 
jqc warto^c ze skali z wykresem na 
obudowie wymiennydi cewek. 

Obudowa urzqdzenia byla me- 
talowa i wraz z dolqczonym mo* 
dulem cewek mierzyla 24 x 8 x 
5 cm. Qzi^ki zastosowaniu minia- 
turowych lamp udalo si^ w niej 
zmiescic pi^ciostopniowq super- 


heterodyne pracujqcq w ukladzie: 
generator lokalny (1T4), mieszarz 
(1R5), wzmacniacz posredniej cz^- 
stotliwo^d (1T4), detektor polqczo- 
ny z wzmacniaczem malej cz^sto- 
tliwosci (1T4), wzmacniacz mocy 
(1T4). PoSrednia cz^stotliwoSc 
wynosila 1730 kHz. W obwodzie 
detektora zastosowano dodatnie 
sprzqzenie zwrotne, co pozwalalo 
odbiera£ emisje CW bez dodatko- 
wego generatora dudnieniowego. 

Obshige odbiornika umozliwia- 
\y cztery pokr^Oa: strojenia, reak- 
cji, wzmocnicnia i dostrojcnia an- 
fceny. Ponadto na jednej ze scianek 
bocznych obudowy umieszczono 
gniazda anteny, uziemienia oraz 
siuchawek (120 O). Do kompletu 
nalezaia antena linkowa o dlugo^ci 
9 m oraz przewdd uziemienia o 
dlugosci 3 m. 

Zrodto zasilania stanownty dwie, 
tworzqce jeden pakiet, baterie o na- 
pieciach znamionowych 7,5 i 90 V, 
ktore zapewnialy nieprzerwane dzia- 
lanie urzqdzenia przez 30 godzin. 
Pobor prqdu w obwodzie zarzenia 
wynosil 50 mA, a w obwodzie ano- 
dowym 5-7^ mA. Odbiornik MCR-1 
mogl bye zasilany rowniez z sieci 
prqdu stalego lub prqdu zmiennego 
poprzez uniwersalny zasilaez siedo- 
wy z pmstownikiem selenowym. 

Roman Buja 



Rehqo z M^dzyno- 
rorfowego Spoticanm 
Kolekqo«ef6w i Mfo- 
inik6w Starydi RoAo- 
odbtcmfkow K K/n|owe 
Towarr^two WwikeR" 
zosloma nynsaamM 
w 6/09 


Rys. 3. MCR-1 
pozwalat prowartzit 
nastuch podezas 
marszu 



Rys. 2. Schemat odbiornika MCR-1 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Kwiecieri w swiecie krotkofalarskim przyniost wiele wydarzen (najwazniejsze: miedzynarodowe zawo- 
dy SP DX Contest, Swiatowy Dzieri Krotkofalowca, miedzynarodowe cwiczenia GlobalSET...). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


W zwiazku z niekorzyst- 
nym dla krotkofalowcow 
projektem rozporzqdze- 
nia Minislra Srodowiska 
do ustawy Prawo ochrony 
srodowiska na adres 
ministerstwa wplyi^lo 
kilkaset listow w obronie 
prow krolkofolowcow. 
Szczegoly no www.pzk. 
org.pl. 


ECC 

Electronic Communicarions Committee 


Posiedzenie Zespofu PTC 
w Bukareszcie 

W dniach 17-20 marca biezqce- 
go roku obradowal w stolicy Ru- 
munii, Bukareszcie, zespdl roboczy 
PTC (Project Team C), wchodz^cy 
w sklad europejskiej grupy przy- 
gotowawczej CEPT do Swiatowej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej 
WRC-11. Obecnych by to blisko 70 
delegatow reprezentuj^cych admi- 
nistracje Iqcznosci poszczegolnych 
krajow Europy oraz znacz^ce orga- 
nizacje miedzynarodowe. Region 
1. Mi^dzynarodowego Zwicjzku 
Radioamatorow IARU reprezen- 
towali prezes Regionu Hans Blon- 
deel Timmerman PB2T i cztonek 
Komitetu Wykonawczego Colin 
Thomas G3PSM. WSrod delegatdw 
poszczegolnych krajow znalazto 
sie rowniez wielu krotkofalowcow, 
mi^dzy innymi Krzysztof Stom- 
czynski SP5HS, reprezentujqcy 
polska cywiln^ i wojskow^ admini- 
stracj$ tcjcznosci. 

Posrod omawianych tema- 
tow byto kilka punktow agendy 
Konferencji WRC-11, szczegolnie 
istotnych dla sluzby amatorskiej. 
W punkcie 1.14 delegacja rosyjska 
zaproponowata przeznaczenie za- 
kresu 142-144 MHz dla radarow 
dalekiego zasi^gu i duzej mocy. 
Zakres ten bezposrednio s^siaduje 
z pasmem amatorskim 144-146 
MHz i emisje uboczne i pozapa- 
smowe nadajnikow radarowych 
mog^ powaznie zaklocic prac^ 



Przedstawiciele IARU na sali obrad: PB2T i G3PSM (fot. Krzysztof 
SP5HS) 



Spotkanie OK-QRP 2009 (po prawo dwaj przedstawiciele z Polski: Ryszard SP6IFN, 
Waldek 3Z6AEF) 


w pasmie dwumetrowym. Punkt 
1.15 dotyczy przeznaczen cz^stotli- 
wosci dla radarow oceanograficz- 
nych w zakresie krotkofalowym 
od 3 do 50 MHz. W punkcie tym 
przedstawiciele IARU zdecydo- 
wanie pustulowali, aby nie prze- 
znaczaf cz^stotliwosci dla rada- 
row w pasmach juz uzytkowanych 
przez sluzby amatorsk^. Punkt 1.23 
dotyczy przeznaczenie dla sluzby 
amatorskiej pasma o szerokosci 15 
kHz w okolicy cz^stotliwosci 500 
kHz, poprzednio uzywanej jako 
alarmowa. Szanse na uzyskanie na 
Konferencji WRC-11 tego pasma sq 
duze, pomimo oporow ze strony 
konserwatywnych uzytkownikow 
morskich i lotniczych (lotnictwo 
uzytkuje w tym zakresie radiola- 
tarnie bezkierunkowe NDB). 

Krotkofalowcy biorqcv udzial 
w obradach zostali przez delegata 
rumunskiego stowarzyszenia krot- 
kofalowcow FRR, Stefana Fenyo 
Y03JW, zaproszeni na spotkanie 
amatorskie do bukaresztenskiego 
klubu krotkofalowcow. Spotkanie 
uplyn^lo w bardzo milej, kolezen- 
skiej atmosferze, obecni byli prezes 
i wiceprezes stowarzyszenia FRR. 

Nastepne posiedzenie Ze- 
spolu PTC odbqdzic siq w Turcji 
w dniach 15-18 wrzesnia br. 


OKI - QRP 2009 

W 2009 r. czeski QRP klub ob- 
chodzi jubileusz 25-lecia swego 
istnienia. Z tej okazji w dniach 20 
-21 marca br. odbyl sitj w Chrudim 
jubileuszowy zjazd cztonkowski. 
Klub obecnie liczy 592 cztonkow, 
nie tylko z Republiki Czeskiej, ale 
i innych krajow naszego globu, 
w tym Polski. Na zjezdzie pol- 
sk$ grup^ QRP reprezentowa- 
li Ryszard SP6IFN oraz Waldek 
3Z6AEF (rowniez czlonkowie 
OK-QRP). Uroczystego otwarcia 
zjazdu dokonal Karel OK1AIJ, or- 
ganizator zjazdu, a mow^ okolicz- 
nosciowa vvyglosil prezes klubu 
Petr OK1CZ. Nast^pnie ogloszono 
wyniki czeskiego QRP-contestu 
i wr^czono dvplomy. Cz^sci^ ju- 
bileuszowego zjazdu byto rozlo- 
sowanie drobnych upominkow 
od sponsorow. Rowniez przedsta- 
wiciele SP-QRP uhonorowani zo- 
stali upominkiem, co byto dla nas 
milym zaskoczeniem. Kolejnymi 
punktami programu byly cieka- 
we referaty techniczne, w tym 
interesujqcy temat o wptywie jo- 
nosfery na k)czno£ci DX-owe QRP 
Pozostate punkty programowe 
to wystawa sprz^tu w wykona- 
niu cztonkow klubu i minigielda 
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Minitransceiver homodynowo-fazowy DOB-80 w wersji 0K2BZW 



a kierownikiem klubu, niezmien- 
nie przez 31 lat, jest do chwili 
obecnej Andrzej SP4HH1. Jak wiele 
klubow w kraju przezywal wzloty 
i upadki, ale jednak w witjkszosci 
byly to sukcesy. 

Od wielu lat w roznych wspol- 
zawodnictwach SP4KSY jest jed- 
nym z lepszych klubow, czego do- 
wodem moze bye dost: imponujaca 
liezba pucharow zdobytych w krot- 
kofalarskich zawodach krajowych 
oraz zawodach sprawnosciowych 
wieloboju IqcznoSci, telegrafii i ra- 
diopelengacji. 



sprze^towa, a w cz^Sci zamknietej 
dla ogolu przeprowadzono zebra- 
nie zarz^du klubu. Dopelnieniem 
calosci by! minibar z kaw$, piwem 
i cieplymi przekqskami. Kyszard 
SP6TFN (uezestnik spotkania, kto- 
ry przeslal do redakcji kilka zdj^c) 
spotkanie podsumowal jednym 
zdaniem: „Atmosfera wspaniala, 
humory wysmienite, co pozwo- 
lilo zaciesnic vvit^zy towarzyskie 
wsrod uezestnikow zjazdu". 

Warto dodac, ze opis prezento- 
wanego na zjezdzie transceivera 
telegraficznego SW-40 Small Won- 
der Labs, zaprojektowanego przez 
amerykanskiego krotkofalowca 
K1SWL i dost^pnego w postaci 
kitu, zostanie opisany w jednym 
z kolejnych numerow £r. 

SPOPGK 

Z okazji jubileuszowych XX 
Mi^dzynarodowych Targow Ko- 
munikaeji Elektronicznej - Inter- 
lelecom w Lodzi 
w dniach od 14 do 
22 marca pracowala 
staeja SPOPGK. 


W dniach targowych (17-19 
marca) staeja pracowala od godzi- 
ny 9.00 UTC do 16.00 z hali targo- 
wej Expo w Lodzi. Na KF uzywano 
anteny dipol oraz transceiverow 
FT-950 i Kenwood TS-140S, zas na 
UKF Kenwood TMD-710. Po go- 
dzinnej przerwie wznawiano pra- 
c<^ z siedziby klubu SP7PGK i staeja 
byla aktywna do poznych godzin 
nocnych na wszystkich pasmach 
i wszystkimi emisjami, wl^cznie 
z pasmami UKF. 

Kazda IqcznoSc zostanie po- 
twierdzona okolicznosciowq kar- 
tq QSL reklamujqcq Intertelecom 
2010. 


SP4KSY 


We wspolzawodnictwie SP - 
Contest Maraton 2008 w kategorii 
„Klub-MIX" staeja SP4KSY zaj^la 
1. miejsce (przed SP2KFW, SN2U). 
Gratulacje! 

Klub L^cznosci LOK SP4KSY 
z Olsztyna w ubieglym roku ob- 
chodzil 30-lecie swego istnienia. 

SP4KSY zostal zalozony 2 maja 
1978 r. za namowa Piotra SP4DEU, 


Zbyszek SP7MTU i Grzegorz SQ7NHR podezas pracy z hali targowej Expo w Lodzi 



Andrzej SP4HHI - kierownik klubu SP4KSY 



Andrzej SP4-21185 wsrod ekspozycji 


Z biegiem lat zmienila si$ liezba 
czlonkow. Wielu kolegow wyprowa- 
dzilo sit> z Olsztyna do Anglii, Irlan- 
dii, wielu zmienilo swoj stan, zalo- 
zylo rodziny i wlasne firmy, ktorymi 
musieli si^ zajqc (Blazej SP4XKA, 
Radek SP5TVK, Grzegorz SQ4NR, 
Maja SQ4TY, Jola SQ4WV...). 

Zdobycie przez klub 1 miejsca 
w SP Contest Maraton 2008 nie 
bylo dzielem przypadku. Oprocz 
tej wspanialej rywalizacji z inny- 
mi przodujqcymi klubami, klub 
SP4KSY zaj^l w lirznych zawodach 
krajowych wiele czolowych miejsc, 
choriazby w „Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944" 
(SN4PW), Polskie Gminy Award, 
MP ARKH, Polny Dzien i inne. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzema lokalne i krajowe 


Duze znaczenie dla odniesienia 
takiego sukcesu mialo systema- 
tyczne uczestniczenie w zawodach 
oraz pomoc czlonkdw klubu. 

Andrzej SP4HHI pragnie za 
posrednictwem miesi^cznika po- 
dzi^kowac Ryszardowi SP4CJA (w 
szczegolnosci za pomoc w progra- 
mie dyplomowym Polonia Restitu- 
ta emisjami cyfrowymi), Zenkowi 
SP4JWD i Piotrowi SP4DEU (w tak 
doborowym towarzystwie wszyst- 
kie przeszkody sq do pokonania) 
oraz Januszowi SP4FH, dla kt6- 
rego sprawy techniczne nie maj^ 
tajemnic. 

Warto dodac, ze na wyposa- 
zeniu SP4KSY sq do dyspozycji 
nast^pujqce urz^dzenia: TRX KF 
- TS-440S; antena KF - Vertical R- 
-7000 fir my Cushcraft, dipole 2 x 
19,5 m na pasmo 80 m, komputer 
P200 MHz. 

Z kolei na UKF: Kenwood TM- 
-255E, antena UKF - Yagi 10-el. 
pozioma. 

SP2KAC 

We wspolzawodnictwie SP - 
Contest Maraton 2008 w kategorii 
„Klub-CW" stacja SP2KAC zajela 
1. miejsce (przed SN5G i SP4KDX). 
Gratulacje! 

Warto pami^tac, ze dzisiejszy 
radioklub SP2KAC przy Zarzqdzie 
Wojewodzkim LOK zalozyl Wal- 
demar Kozbial SP2GE w 1950 r. 
i wowczas uzyskal znak SP2KGA 
(Klubowa Gdanska Amatorska). 
W 1953 r. znaki wywolawcze w Pol- 
sce zweryfikowano i stacja otrzy- 
mala SP2KAC (trzeci po SP1KAA 
i SP5KAB). Do dnia dzisiejszego 
stacja miesci si^ w tym samym 


budynku przy ul. Kopernika 16 
w Gdansku. 

W latach 70. i 80. stacja opieko- 
wal si^ g!6wnie Czeslaw SP2AOB, 
a operatorem stacji SP2KAC w tych 
latach byl takze SP2AEU. 

Nadajnik wykonany przez 
SP2RO w ogromnym pudle, ktore 
zajmowalo cwierc pomieszczenia, 
ulegl zawilgoceniu w czasie stanu 
wojennego i przestal dzialad, po 
czym zostal rozebrany. Od tego 
czasu dzialalnosc krotkofalarska 
oparta byla na sprzecie uzyczanym 
przez czlonkow klubu. Dopiero 
w 2007 roku z pomocq Zbyszka 
SP2JNK ZG LOK wyposazyl klub 
w Icoma IC-738. 

Prawie jak wszt^dzie w SR z dlu- 
giej listy czlonkow klubu tylko 
kilku jest akty wnych i trzyma klub 
przy zyciu. Najstarszym czlonkiem 
klubu, od 1954 roku, jest Roman 
Rzemek (79 lat) SP2AEU, do dzisiaj 
glowny operator stacji SP2KAC. 
Dzi^ki jego pracy (jest milosnikiem 
emisji CW, st^d udzial w zawo- 
dach glownie w tej kategorii) klub 
w ci^gu dwoch lat wywalczyl 10 
pucharow i dyplomow w roznych 
zawodach. Od 2000 r. do 2008 r. 
klub w roznych zawodach zdobyl 
22 puchary. Zabezpieczenie tech- 
niczne stacji zapewniaj^ Stanislaw 
SP2FGO (aktualnie prezes klu- 
bu), Marian SP2HPM i Krzysztof 
SQ2LIP 

Aktywnosci SP60PZ 

Na zaproszenie klubu SP1KZE 
w dniach 12-22 wrzesnia przeby- 
walem w Chojnie i pracowalem 
pod okolicznosciowym znakiem 
HF1ETT i SP60PZ/1. Aktywo- 



Operatorzy SP2KAC przy stacji od lewej: Janek SP2GIG, Marian SP2HPM, Stanistaw SP2FG0, Roman SP2AEU 




SP60PZ podczas pracy na stacji SP1KZE 


Praca z zamku Kostrzyn n. Odrs 

walem zamki w Chojnie. Dzi^ki 
uprzejmosci Jurka SP1IWC mia- 
lem tez okazj^ pracowac z zamku 
w Cedyni oraz z najdalej na za- 
chod wysuni^tego zak^tka kra- 
ju, z miejscowosci Osinow Dolny. 
W sobot^ 20 wrzesnia doszli do 
mnie Piotr SP3SPK oraz Tomek 
SQ3LMF. Juz wspolnie aktywowa- 
lismy zamki w Kostrzvnie n/Odr^, 
Chwarszczanach, Boleszkowicach, 
Mieszkowicach, Bielinie i Moryniu. 

Najwi^kszym zainteresowa- 
niem cieszyly si^ l^cznosci z Osi- 
nowa Dolnego (wlasciwie mi^- 
dzy Osinowem Dolnym a Starym 
Kostrzynkiem), to jest z najdalej 
na zachdd wysuni^tego skrawka 
naszego kraju. Podczas swoich wo- 
jazv w okr^gu 1 i 3 przeprowadzi- 
lem 312 l^cznosci, aktywowalem 3 
powiaty oraz 6 gmin. Pogoda nie 
rozpieszczala, bylo do$d: chlodno, 
ale zadowolenie peine. 

W roku biez^cym chcialbym 
aktywowac historyezne miejsco- 
wosci zwiqzane z ksztaltowaniem 
si^ panstwowosci polskiej na zie- 
miach odzyskanych. Takie miejsca 
jak Czelin, Gozdowice, Siekierki 
n/Odr^ czy Cedynia maj^ bogat^ 
przeszloSc zwiazana z frontem ber- 
liriskim 11 wojny swiatowej. 

Heniek SP60rZ 


D-STAR w SP5 

W SR 4/09 zostaly opisane eks- 
perymenty z D-STAR na stacjach 
SRI U VS (Szczecin) oraz SR7UVK 
(Kielce). 

Pierwsze pr6by z cyfrowymi 
systemaini tqczno&ci glosowej 
w SP5 przeprowadzone zostaly 
juz w 2005 roku. W tamtym czasie 
Adam SQ5AG zdobyl radiotelefo- 
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ny Motorola XTS3500, practice 
analogowo FM oraz w cyfrowym 
syslemie C4FM. Zarowno C4FM, 
jak i bardziej znany system ArCO 
to systcmy rodcm z zastosowan 
profesjonalnych. 

Po prdbach na kanalach sim- 
pleksowych i rozeznaniu proble- 
mow Artur SQ5QWK przyst^pil 
razem z Adamem do budowy pa- 
sywnego przemiennika (mieszkajq 
od siebie w dose znaeznej odleglo- 
sci). Pasywny, czyii taki, ktory re- 
transmitowal bez zmian odebrany 
sygnal. Uklad radzil sobie swietnie 
z FM, APCO, C4FM, a pozniej tak- 
ze D-Star. Pierwszy przemiennik 
zbudowany byl z radiolelefonow 
Motorola Maxtrac oraz GM950 
i pracowal w pasmie 430 MHz. 

Pozytywne doswiadezenia spo- 
wodowaly zainteresowanie siq D- 
-STAR. W konsekweneji zamowili 
radiotelefony Icom 1C E91 wraz 
z plytkami UT-121 oraz kupili ra- 
diotelefon samochodowy na 2 m 
IC2200H i do tego plytk^ UT-118. 
W tamtym czasie sprowadzenie 
plytek do D-STAR trwalo ok. 3 
niiesi^cy. Szybciej i taniej mozna 
bylo kupid je w Internecie za grani- 
cq. Tak wlasnie slalo si^ z zakupem 
modulu UT-118, ktory Artur spro- 
wadzil z Japonii. 

Problemyz radiotelefonem Max- 
trac spowodowaly modernizacj^ 
przemiennika. Wymieniono wa- 
dliwy radiotelefon na Motorola 
GM950. Przemiennik dzialal w tym 
trybie przez dose dlugi czas pod 
znakiem SR5WK, w Warszawie, na 
cz^stotliwoSci 438,900 MHz. 

Dodatkowe proby obejmowaly 
poiqczenie systemu analogowego 
FM i D-STAR. Niestety nie wypadly 
pozyty wnie. O ile transmisja z D- 
-STAR na analog nie sprawiata naj- 
mniejszego problemu, o tyle w druga 
strone, szczegolnie przy zaszumia- 
nym sygnale, pojawialy si^ problemy 
ze zrozumieniem korespondenta. 


Kolejnym testem, trwajqcym 
dosyc dlugo, byly proby z D-PRS, 
czyii odmianq APRS dla D-STAR. 
Prezenlacja syslemu D-STAR i D- 
-PRS odbyla si^ w czerwcu 2007 
roku na plenerowej imprezic APRS 
TAMA 2007. 

W 2006 roku tern a tern zaintere- 
sowaJl si^ koledzy Wojtek SQ5MBG 
oraz Dariusz SQ5DM. Niestety, po 
jakimS czasie konstruktorzy zacz^li 
si<* troszk^ zniech^cac i powoli nie- 
liczna grupa rozsypala si$, pozbyto 
si$ sprz^tu. Jednak temat nie od- 
szedl w zapomnienie. Wszyscy ko- 
ledzy wyrazali jedna opini^: „bez 
przemiennika w dobrej lokalizaeji 
nie z lego nie b^dzie i nikt wi^cej 
D-STAR si q nie zainteresuje". 

Niedawno przedstawiciel re- 
dakcji SR zapytal Artura SQ5QWK, 
jak wyglqda aktualna sytuaeja z D- 
-STAR w SP5. 

Udalem siq do WOT PZK, ktory 
posiada przemienniki w swietnej lo- 
kalizacji, i zaproponowalem instalacjq 
przemiennika D-STAR. Wtadze WOT 
podesziy ze zrozumieniem do tematu 
i rozpoczqly starania o umieszczenie 
nozvych przemiennikozo na kominie 
„EC Kazoqczyn Jednoczesnie trwaiy 
ustalenia z kourdynatorem przemien- 
nikow UKF Zdzislawcm SP6LB. 

W 2008 roku kupilem ponozonie 
radiotelefon z D-STAR. Tym razem 
zoybor padl na IC E92D z duzymi oba- 
wanii, gdyz 1C E.97 nie stanozoil zbyt 
udanego zakupu (fatality odbiornik). 
Na szczqscie Icom poprawil odbiornik 
w nowym model u. W t\/m samxpn cza- 
sie otrzymalem informaejq, ze sprazoa 
z lokalizaejq na kominie jest na bardzo 
dobrej drodze i juz niedlugo bqdzie 
mozna instalozoac sprzqt. Przemien- 
nik, po uzgodnieniach, ma otrzymac 
znak SR5WW i czqstotlizootf 438,500 
(bye moze w momcncic druku formal- 
nie licencja juz bqdzie). 

W miqdzyczasie zakupilem plytki 
sterownika przemiennika wg projek- 
tu Sntoshiego 7MTJZ/AD6GZ. Plyt- 



Eksperymenty z D-STAR w SP5 


ki zostaly zmontozoane, ale niestety 
z braku czasu nieuruchomione. Nato - 
miast radiotelefony do przemiennika 
zosluly wykorzystunc do budowy no- 
zoego przemiennika SR5WM. Na tym 
przemienniku tez byly prozoadzonc 
proby retransmisji zo trybie pasyzonym 
D-STAR. Wypadly pomyslnie, jednak 
zapadla decyzja o zolqczeniu na prze- 
mienniku blokady CTCSS i funkeja 
ta zablokowala mozliwosc pracy zo D- 
-STAR (przemiennik ma licencjq na 
pracq w FM i DV). 

Dodatkozoo tnoajq zo tej chioili roz - 
moioy i ustalenia na temat zakupu fa- 
bryeznego przemiennika do D-S'FAR, 
jednak kryzys i zozrost przelieznika 
euro spozoodowal, ze zgromadzone na 
ten cel fundusze skurezyly siq. 

Z innych rejonozo Polski, procz 
znanych z dzialan D-STAR Kielc 
i Szczecina, zoarto wspomniec o prqz- 
nie dzialajqcym w Biale.j Pndlaskiej 
koledze Kamilu SQ81SJ, ktory takze 
posiada plytkq zoedlug projektu Sato- 
shiego i bqdzie budoioal przemiennik 
D-STAR. 

Zyczymy powodzenia! 

VIII Dzieri Zamkow 
Europejskicii (ECO): CT 0L EA 
El EU F G GIVI GW HB I ON UA 

Jak donosi Henryk SP9JPA (Blog 
SP9JPA http://sp9jpa.blogspot. 
com) dzien promocji przyjazni, 
dziedzictwa narodowego i dyplo- 
m6w zamkowych przypada 17.05 
(06.00-16.00 UTC). Stacje zamkovve 
be>dq pracowac na pasmach KF 
(bez WARC) emisjami SSB i CW. 
Kto spelni warunki dyplomow 
zamkowych z podanych krajow 
(bez EU i UA), moze przeslad log 
i wniosek do menedzera ECU. 
Kategorie: A operator z zamku, B 
operator mieszkajqcy na zamku 
(lub do 500 m od zamku), C pozo- 
stali opera torzy i SWLs. Raporty: 
operatorzy kat. A i B nadajq RS(T) 
i nr zamku, opera tory francuscy 
RS(T) i nr departamentu, pozostali 
numer kolejny od 001. Punktacja: 
QSO na 80 i 40 m = 1 pkt, 20 m 
= 3 pkt., 15m = 4 pkt., 10m = 5 
pkt. Mnozniki: 10 za zamek, 1 za 
departament, 1 za podmiot DXCC. 
Wynik: punkty za QSOs x (zamki 
+ departamenty + DXCC). Log 
(z punktami i mnoznikami na pa- 
smach i emisjami, liezbej QSOs) 
i podsumowanie (summary sheet) 
nalezy przeslac do 30.06.2009 na 
adres: J. Pierre Lehembre F6FNA, 
8 rue de Verdun, 77270 Villeparisis, 
France; e-mail: f6fna@club-inter- 
net.fr. Roznica czasu pracy z tq 
samq staejq na SSB i CW: 30 min. 
Puchary dla zwyci^zcow. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Beipfatoy dyplom 
Jeziora Kaszd»kw 
Mi^drywythrafewB Kofa 
Noukowe Krotkofalow* 
cow Poirtechmlu Gdan- 
sk^ SP2PZH inlarmuje, 
ze dzi^ki nowo pozysko- 
nms sponsor owi optnt 
potztowydi, ud marta 
2009 roku wszysfkie 
dyplomy progrmmJ 
Jeiijr a Kauubikie sq 
bezpfatne. 

http://www.pzk.org. 

p|/aew5.php?reorfmo- 

re~730 


3Z80BEM 

Z okczzji ogloszenra roku 
20C9 Rokiem Generdo 
J6z*fo Berra czfenkowte 

HKt Jelrwa” SP9ZBC od 
1 aemado3l sierpma 
br. sruthamiajq star# 
3Z808EW (od 1 marco 
do 30 kwiefitifl praco- 
wofa stotjo HF80BEM) 
i wydojq pomiqtkowy 
dyplom. Szczegdly w 
rroesiqc onn no strono 
cK: htlpy/www.bem. 
tarnow.zhp.pl lub http j/ 
sp9pta,w.interia.pl 


Oprogramowanie mozna zna- 
lezc na stronie: http://flagw.free. 
fr/indexl.htm 

Regulaminy dyplomow zam- 
kowych: http://f6fnaxlub.fr/dfcfa2. 
html 

SF1933ANH i Festiwal Wiairu 

W dniach 29-31 maja 2009 na 
terenie Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie odbt^dzie sie "Festi- 
wai Wiatru K1A - LOTOS Legiono- 
wo 2UU9". 

Z tej okazji klub SP5PSL na te- 
renic festiwalu uruchamia stacja 
okolirznosciowq SP1933ANH. SP- 
-ANH LECJONOWO to rejestra- 
cyjny znak rozpoznawczv balonu 
z 1933 roku o pojemnoSci 1200 m 3 
Kola Balonowego WBS przv Ae- 
roklubie Waiszawskini. Podczas 
tqcznosci okolicznosciowe QSL-ki 
b^dq wypisywane na biezqco na 
miejscu, pozniej zostanq zapako- 
wane w worki pocztowe i przewie- 
zione balonem. Zostanq rdwniez 
opiecz^towane pieczqtkq „Poczta 
Balonowa" (dla aerofilatelistow 
majq znacznq wartosc kolekcjo- 
nerskq). 

Warto przypomniec, ze Legio- 
nowo ma bogate przedwojenne 
tradycje aeronautyczne w zakresie 
prod Like ji balonow sportowych 1 na 
potrzeby wojska, w Legionowie 
stacjonowal przed II wojnq swia- 
towq Oddzial Balonowy. W Wy- 
tworni Balonow i Spadochron6w 
(WBS) w roku 1938 zrealizowano 
projekt budowy balonu „Gwiazdy 
Tolski", ktory mial doledec do stra- 
tosfery - balon wazyl 1269 kg (bez 
olinowania) i wysokosc 120 m. 

W imieniu organizatorow ser- 
decznie zapraszamy do odwiedze- 
nia Festiwalu Wiatrow, bo to uni- 
katowa akcja, realizovvana przez 
pasjonatow, ktorej jcdnym zcelow 
jest kultywowanie tradyrji aero- 
nautycznych Legionowa, a takze 
budowa Klubu Balonowego w Le- 
gionowie. 




Krajnwy Weekend Mtynow 
i Wiatrakow 


W dniach 9-10.05 spodziewana 
jest praca kilkudziesi^du stacji oko- 
licznosciowych z Wielkiej Brytanii 
(7 prpfiksem GB). Mozna zdobyc 
dyplom za prac^ (lub HRDs) z co 
najmniej 10 stacjami. Nalezy prze- 
slac: wyciqg z logu i co najmniej 5 
GBP Logi na adres: g3sdy@aol.com. 
Dyplom mozna otrzymac w postaci 
elektronicznej do samodzielnego 
wydrukovvania. Info: http://www. 
g4cdd.net/mills.html 

SN50ZAGLE 

Marek Urbanowicz SQ5GLB 
(wielki pasjonat pracy z zamkow 
i wody) zorganizowal prac^ stacji 

okoHcznosciowej SN50ZAGLE. 

Dla krotkofalowcdw wodnia- 
kow (i sympatykow wodniakow) 
w ciqgu catego 2009 roku prow a- 
dzona b^dzie zabawa zeglarsko- 
-krotkofalarska zorganizowana 
przez klub SP5YMU Grot i redakcj^ 
miesi^cznika „Zagle", ktora obcho- 
dzi 50-lecie (wieikie gratulacje!). 
Zabawa polegac b^dzie na uaktyw- 
nieniu stacji z jednostek plywajq- 
cych. AtTakcjq zabawy b^dzie sta- 
cja okolicznosciowa SN50ZAGLE, 
ktora juz byia aktywna w eterze 
w dniach 12-15 marca z Warszawy, 
z okazji targow zeglarskich „Wiatr 
i Woda". 

W tym miesiqcu (9-10.05.2009) 
stacja ma bye aktywna z Warszawy 
z okazji wr^czania nagrod im. L. 
Teligi. 

Oto kolejne planowane aktvw- 
nosci SN50ZAGLE: 

2-5.07.2009 z Gdyni - „Zlot wieb 
kich zaglowcovv" 

6-9.08.2009 z Gdyni - Targi zeglar- 
skie „Wiatr i Woda" 

6-13.09.2009 z Niepor^tu - w War- 
szawski Tydzien Zeglarski". 

Potwierdzenie przeprowadzo- 
nych Iqcznosci znajdzie si£ na 
ciekawej karcie QSL, a cierpliwi, 
ktorzy zabawie poswi^cq wi^cej 
czasu, b^dq mogli „powakzyc" nie 
tylko o dyplom r/ 50-lecie Zagli', ale 
rowniez o ciekawe nagrody ufun- 
dowane przez redakcj^. 

W imieniu organizatordw ser 
decznie zapraszamy do wspolnej 
zabawy! 


SN06MPL i Vi 
Mafopolski Piknrk 
Lotniczy 

Z okazji Malo- 
polskiego Pikniku 
Lotniczegc^ (naj- 
ivieksza impreza 
lotnicza w poludniowej Polsce) 
w dniach 26 - 28 czerwca bedzie 
pracowac okolicznosciowa stacja 
klubowa SN06MPL. 

Miejscem imprezy sq tereny 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, znajdujace w Rako- 
wicach-Czyzynach, na jednvm 
z najstarszyeh lotnisk w Europie 
i pierwszym polu wzlotow Nie- 
podieglej Rzeczvpospolitej- Hi- 
storia lotnicza tego miejsca liczy 
juz dobrze ponad 100 lat, datujqc 
swoje poczatki jeszcze w czasach 
zaboru austriackiego. W latach 30. 
XX wieku na rakowickim lotnisku 
odbvwatv sie pokazv loinicze, gro* 
madzace kazdorazowo tysiqce wi- 
dzow. Tradvcja po kazow kontynu- 
owana by la rowniez w latach 50. 

Od 1963 roku lotnisko zostalo 
zamkniete dla ruchu lotniczego 
i od tego czasu na tym miejscu 
datuje sie htstona Muzeum Lotnic- 
iwa Polskiego, jedynej lego lypu 
spetjahsiyeznej, lotniczej placowki 
muzealnej w Polsce. Z liezbq po- 
nad 240 eksponowanych maszyn 
latajacych, krakowskie muzeum 
miesci sie w pierwszej dziesiqtce 
najwiekszvch muzeow lotniczych 
w Europie. 

Idea zorganizowania pokazow 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
narodzila sie na poczqtku 2004 
roku i wtedv to w czerwcu odbyl 
I Mafopolski Piknik Lotniczy. 
Poczatki byly skromne: kilkanascie 
zaproszonych samolotow i okolo 
10 000 widzow. jednak z roku na 
rok impreza zaczvnala nabierac roz- 
machu i zyskiwac na popularnosci. 
Do tej pory, w kolejnych edycjach 
pokazow, oprocz reprezentaeji Pol- 
ski braly udzia! zalogi i samoloty 
z Austrii, Slowacji, Niemiec, W^gier, 
Turcji i Litwy. Widzowie mogli po- 
dziwiac rewelacyjne pokazy akro- 
baeji samolotowej w wykonaniu 
mistrzow swiata, prezentacj^ samo- 
lotdw historycznych, skoki spado- 
chronowe i akrobaeje. 

Cala impreza ma charakter ro- 
dzinny, dost^pnych jest tez wiele 
innych atrakcji i rozrywek dla ma- 
lych i duzyeh. O randze imprezy 
niech ^wiadezy fakt, ze w poka- 
zach w roku 2008 wzi^lo udzial 
ponad 100 samolotow i w tej dwu- 
dniowej imprezie uezestniezylo 
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Aktualne znaki okoiicznosciowe wydane w marcu 2009 t 


| SNOJP 

SP9PKZ 

Rocznica wyboru Poiaka na 
Papieza 

15-17.10.2009 r. 

SN50ZAGLE 

SP5YMU 

Z okazji targow „Wiatr i Wuda” 

12.03-13.09.2009 r. 

SN1MND 

SQ7FZS 

z okazji imprezy w Milrtariada" 

1-30.06.2009 r. 

SN80TPRO 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

01-1 5.05.2009 r. 

SP80SPOZ 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

16-26.05.2009 r. 

SP80SPST 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

27.05-07.06.2009 r. 

SP80SPDN 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

08.06-18.06.2009 r. 

SP80SPPC 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

19.06-30.06.2009 r. 

, SQ80SPLG 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

01-07.09.2009 r 

SQ80SPQL 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

08-15.09.2009 r. 

SQ80SPDE 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

16-23.09.2009 r. 

SQ80SPCU 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

24-30.09.2009 r. 

SQ80SPST 

SP9PKZ 

80-lecie klubu SP9PKZ 

01-07.10.2009 r. 

SP90SEP 

SP6PWW 

90 -lecie Stowarzyszenia Elek- 
trykow Polskich 

01.04-30.06.2009 r. 

3Z20TNM 

SP9TNM 

20. rocznica dzialalno^ci krtit- 
kofalarskiej 

1.07-31.07.2009 r 

SP20TNM 

■ SP9TNM 

20.rocznica dzialalno^ci krdt- 
kotalarskiej 

1.08-31.08,2009 r. 

HF20TNM 

i SP9TNM 

20. rocznica dziatalnoSci krot- 
kofalarskiej 

; 1.09-30.09.2009 r. 

SQ64ALL 

; SP60PZ 


8-11.05.2009 r. 

SN972MC 

| SP60PZ 


22-28.06.2009 r. 

HF25KB 

SP6ZJP 


1-31.05.2009 
1-31.08. 2009 r. 

SN10SKP0 

SP6ZJP 


01.06-31 .07.2009 r. 

SN120TC 

SP9PTG 


9-13.06; 7-8.11; 
12.12.2009 r. 

j SN06MPL 

SP9PKG 

6 Malopolski Piknik Lotniczy 

26-28.06.2009 r. 

| SN06FQV 

S09FQV 1 

6 Malopolski Piknik Lotniczy 

: 26-28.06.2009 r. 

| SN06ADV 

SP9ADV : 

6 Malopolski Piknik Lotniczy 

12-28.06.2009 r" 

j SN06ITP 

SP9ITP 

6 Malopolski Piknik Lolniczy 

i 12-28.06,2009 r. 

j~SN06XUM 

SP9XUM | 

6 Malopolski Piknik Lotniczy 

12-28. 06.2009r. 

SN060RH 

1 SP90RH 

6 Malopolski Piknik Lotniczy 

| 15-28.06.2009 r. 


ponad 70 000 widzow. Organizato- 
rzy majq nadziej^, ze i w tym roku 
dopisze pogoda, a VI Malopolski 
Piknik Lotniczy rowniez przejdzie 
do historii jako udana impreza dla 
wszysfckich milosnikow lotnictwa 
i dobrej rozrywki. 

W SR 6/09 zostanie przedsta- 
wiony regulamin dyplomu, zasady 
konkursu, lista nagrod oraz wykaz 
stacji okoiicznosciowych. 

SN1MN0 i MHitariatfa 2009 

Krotkofalowcy z Nowej D^by 
w roku biezqcym rezygnujq z ob- 
cliuduw Dni Nuwej D^by i zamiast 
tego przytqczajq si q do organizo- 
wanej „Militariady 2009"' (14-21 
czerwca 2009 r). Bedzie to jedyna 
w swoim rodzaju impreza histo- 
ryczno-wojskowa, propagujqca 
wiedzt; nt ubronnosci, przybliza- 
jqca historic wojskowosci, szerzqca 
wychowanie patriotyczne i zainte- 
resowania militarno-kolekcjoner- 


skie, w atmosferze pokojowego 
wykorzystania techniki wojskowej. 

Z okazji „Militariady" w dniach 
od 1 maja do 30 czcrwca 2009 r. 
bedzie pracowala stacja okoliczno- 
sciowa pod znakiem SN1MND. 

Przewidywana jest praca na pa- 
smach 3,5 MHz oraz na 145 MHz 
i 430 MHz. 

War to wiedziec, ze Nowa D^ba 
jest miastem wojska i militariow: 
na jej terenie polozony jest poli- 
gon Deba-Lipa, dziaia Jednostka 
Wojskowa 2090, tu w 1937 r. po- 
wstala Wytwornia Amunicji nr 3, 
a obecnie dzialajq Zaklady Me* 
ialowe „Dezamet" - z gldwnym 
profilem: produkcjq wojskowq. 
Chcqc podkreslic militarny cha- 
rakter miasta, imprez^ rozpocznie 
„mocne" historyczne uderzenie 
(wybuchy bomb, granaty, strzaly), 
po czym odbt^dq sic^ rozne koncer- 
ty muzyczne z udziatem znanych 
gwiazd estrady. 


Organizatorzy zapraszajq do 
wspoipracy wszystkich pasjona- 
tow militariow, ktorzy chcieliby 
wziqc udzial lub obejrzed zlot po- 
jazdow wojskowych, rekonstruk- 
cje historyczne, pokazy wojskowe, 
kiermasze militariow i wydaw- 
nictw wojskowych, prclckcjc hi- 
storyczne, wystawy eksponatow 
i fotografii o tematyce wojskowej, 
nocne niaratony filmowe. 

http ://www. n o wad eba . p I/in for- 
ma tor/a rt257.html 

Polska wersja DX Clusters 

Wychodzqc naprzeciw oczeki- 
waniom kolegdw zainteresowa- 
nych pracq DX-owq, po to, aby 
wszystko bylo w jednym miejscu, 
uruchomiona zostala polska wer- 
sja PL DX Cluster. Autorem po- 
myslu i jego reallzacji jest Marcin 
SQ2HR). 

www.pldxc.com 

www.dxc.pzk.org.pl 

3Z50 KPN - w eterze 

Wcdlug informacji Marka SP5U- 
AR pod koniec marca stacja 3Z50 
KPN (50-lecie Kampinoskiego 
Parku Narodowego) ma w logu 
ponad 1300 Iqcznosci fonicznych 
i cyfrowych. Praca odbvwala siq 
z pi^ciu gmin: Izabelin (WZ02), 
m. st. Warszawa (WM01), Stare 
Babice (WZ07), Czosnkow (ND02) 
i tomianki (WZ05). Wydano juz 
24 dyplomv (w tym cztery dla 
nadawcow z SP (SP2CQF, SQ4IOH, 
SQ2AHL, 5Q6NTL), 



Esperondd kongres 

oktywiziije 

krdtkoldowcow 

W dniu 25 liptfl 2009 r. 
w Biatymsloky w amie 
trwanio 94. Swiatowego 
Kc^ku bp&anlo 
odb^dzie si$ zcbronie 
iprawozdawao 
-wytarce SP HERA 
i bedzie aynrai stmjfl 
otaiianosciwo HF94KE. 
Szaegdy iq mwsiqt. 



WYWIAD 


Znam krotkofalowcy 


Rozmowa z Alfredem Cwenarem SP7HOR 


Zapraszam na Puchar 
Europy HST 2009 



Mitosnicy szybkiej telegrafii (HST) maj^ w tym roku kilka powodow 
do zadowolenia. Juz w drug^ sobot? maja organizowane s^w Turku, 
w SP3KWA, Ogolnopolskie Zawody Eliminacyjne PZK HST do Mistrzostw 
R1 IARU HST. Z kolei w pierwszy weekend czerwca w Kielcach odb?dzie 
si? otwarty polsko-niemiecki oboz treningowy szybkiej telegrafii. 
Najwi^ksz^ imprezq krajowq b?dq jednak I Mistrzostwa w Szybkiej Telegrafii 
„Puchar Europy” w Skierniewicach (w pierwszy weekend lipca) organizo- 
wane przez Polski Zwiqzek Krotkofalowcow oraz Lig? Obrony Kraju. 


Krajowi zwyci^zcy tych mi- 
strzostw wejdq zapewne w sklad 
druzyny narodowej HST i wezmq 
udzial w VU1 Mistrzostwach Swia- 
ta 1 1ST organizowanych przez Bul- 
garski Zwiqzek Krotkofalowcow 
(BFRA) w Bulgarii w drugi week- 
end wrzesnia br. 

Z kolei w przyszlym roku odb^- 
dq sit£ w Skierniewicach Mislrzo- 
stwa Europy HST 2010. 

Aby przybiizyc Czytelnikom SR 
szybkq telegrafii, postanowilismy 
porozmawiac ze wspolorganiza- 
torem i koordynatorem zawoddw 
HST z ramienia LOK, Alfredem 
Cwenarem SP7HOR. 

Red.: Choc od poczqtku tego roku 
nie obowiqzuje na egzaminach 
wymog znajomosci alfabetu Mor- 


se'a, to optymisci twierdzq, ze ta 
historyczna juz emisja CW nie 
umrze smierciq naturalnq. Co we- 
dlug Ciebie dzieje si^ z telegrafii? 
SP7HOR: Na tak postawione py- 
tanie znakomita wi^kszoSc kole- 
gow, szczegdlnie mlodych krotko- 
falowcow, zapewne odpowie, ze 
jest ona niepotrzebna, zwlaszcza 
ze jej znajoinoSC przestala obowiq- 
zywac do uzyskania licencji. Od 
czasu kiedy do krdtkofalarstwa 
wkroczyl komputer, mozna bez 
przeszkod nawiqzywac wspaniale 
Iqcznosci z wykorzystaniem emi- 
sji cyfrowych. Tylko teraz mozna 
postawic kolejne pytanie: czy to 
jeszcze mozna nazywac amatur- 
stwem? Wedlug mnie, raczej nie. 
Telegrafia odchodzi z pasm ama- 
torskich wraz z tymi, ktorzy uwa- 


zali emisji CW za podstawowq, 
a szkoda. 

W najblizszym czasie na pewno 
nie grozi nam calkowity brak sly- 
szalnosri znakow Murse'a w eterze 
i mozliwosci prowadzenia QSO 
w ten sposob. Na szcz^scie sq u nas 
koledzy pasjonad, ktorzy nie mo- 
gliby obyc sii bez emisji CW. Nie 
mam zamiaru wymieniad tu zna- 
kow, a tym bardziej nazwisk. Oni 
si powszechnie znanymi krotko- 
falowcami, ktorzy rownie swietnie, 
jak z CW, radzq sobie z nowymi 
emisjami. Sq to koledzy, ktorzy 
rownie wspaniale sukcesy odnoszq 
w prarv „po staremu" i „po nowe- 
mu". Moim zdaniem, bez wzgl^du 
na to, ze nie ma obowiqzku zda- 
wania znajomosci telegrafii przy 
uzvskiwaniu licencji, zache^cajqc 
do uprawiania naszego hobby, po- 
winnismy zachecac rowniez do na- 
uki telegrafii. Telegrafia jest historia 
krotkofalarstwa - jego tradycjq. 
Brak kultvwowania tej tradycji 
jest wyzbyciem si^ swojej krotko- 
falarskiej historii. OczywiScie nie 
twierdze, ze oto nalezy przywrocic 
obowiazek znajomosci telegrafii, 
absolutnie nie! Mysl$, ze trzeba 
wsrod adeptow krotkofalarstwa 
rozbudzac chqc do dobrowolnej 
nauki alfabetu Morse'a. 

Red.: Po tak pesymistycznym 
wstipie nalezy jednak przybiizyc 
powody Twojego niezadowole- 
nia. Przeciez tak jak radiolokacja 
sportowa czy uprawiany w Lidze 
Obrony Kraju wieloboj Iqcznosci 

- telegrafia jest nadal swoistym 
sportem i jest uprawiana przez 
wielu pasjonatow w Europie i na 
swiecie! Jak to jest z tq dyscyplinq 
sportu w Polsce? 

SP7HOR: W Polsce od wielu lat 
sq prowadzone przez LOK Mi- 
strzostwa Polski w telegrafii. Licz- 
ba uprawiajacych ten sport jest 
praktycznie ustabilizowana i nie 
ulega zmianom. Dotyczy to kate- 
gorii wiekowych, ja to nazywam 
„emerytalnvch". Nie ma zaintere- 
sowania szkoleniem dzieci i mto- 
dziezy szkolnej, nawet przez tych 
kolegow, ktorzy sami uczestniczq 
systematycznie w zawodach. Taka 
sytuaqa rzeczywisde w prosty spo- 
sob prowadzi do zaniku tej umiej^t- 
nosci. Wielu kolegow zapytanych 
o ten brak szkolenia twierdzi, ze 
mlodziez nie chce siq tym zaintcrc- 
sowac. Jest to absolutna nieprawda! 
To my nie wychodzimy do niej 
z takq oferlq, nie chcemy ich zachtj- 
cic i poswiecic czasu na szkolenie 

- a szkoda. Koledzy, ktorzy kiedys 
szkolili radiotelegrafistdw, doskona- 




le wiedzq, ile to kosztuje czasu i sil- 
nej woli, aby opanowac alfabet na 
poziomie umozliwiajqcym wymia- 
radiowq i stqd chyba brak takiej 
checi. To, co pisz^, jestem w stanie 
potwierdzic wlasnym doswiadcze- 
niem. Twierdze, ze niestety jedy- 
nym osrodkiem, skqd wywodza si^ 
mlodzi radiotelegrafisci (jezeli sit? 
myl^, to prosz^ o skorygowanie) 
sq Skierniewice. Najlepsze efekty 
przynosi szkolenie dzied ze szkoly 
podstawowej, choc wymaga duzo 
pracy. Nie jest za pozno w gimna- 
zjum i pierwsza klasa szkoly po- 
nadgimnazjalnej. Dla ciekawosci 
musz^ powiedziec, ze najbardziej 
zainteresowane sq dziewczyny - to 
zmienito si$ od trzech lat, przyczyn 
jak do tej pory, niestety, nie znam. 

Red.: Wspomniales o organizowa- 
nych mistrzostwach Polski w te- 
legrafii, ale to nie jedyna mozli- 
wosc konfrontacji telegraficznych 
umiej^tnosci. Przejdzmy zatem 
do przyblizenia szybkiej telegrafii 
(HST), skoro od trzech lat probu- 
jesz umiqdzynarodowic polskie 
mistrzostwa, organizujqc je jalco 
otwarte - mi^dzynarodowe. Jakie 
byly poczqtki HST? 

SP7HOR: Nasza przygoda z HST 
w wydaniu miqdzynarodowym 
zacz^la si^ 9 lat temu od zaprosze- 
nia nas na zawody do Wilna. Tam 
otworzono nam oczy i pokazano, 
na czym to polega, ze to nie jest 
tylko odbibr z zapisem r^cznym 
i nadawanie tzw. sztorcem, ale ko- 
nieczna jest znajomosc komputera 
i obslugi programow radio. Tam 
mielismy okazj^ zobaczyc i usty- 
szec, ile mozna nadawad i odbiera, 
to bylo wprost niewiarygodne! 
Okazuje si$, ze to jednak mozliwe, 
zwlaszcza ze oglqdalismy pokaz 
w wykonaniu najlepszych w Eu- 
ropie i na Swiecie zawodnikdw 
z Bialorusi, z Andrejem Bindaso- 
wem, 5-krotnym mistrzem Swiata 
wpisanym do Ksi^gi Rekordow 
Guinnessa. To od niego wtasnie 
otrzymalismy wiele wskazowek, 
iqcznie z zapisem kodowanym. 
JesteSmy systematycznie uczest- 
nikami zawodow mi^dzynarodo- 
wych prowadzonych na Litwie, 
Bialorusi, Ukrainie, we Wloszech 
i obecnie przygotowujemy repre- 
zentacj^ na Mistrzostwa Swiata 
w br. w Bulgarii. W biezqcym roku, 
w lipcu, po raz pierwszy w Pol- 
sce b^dzie zorganizowany Puchar 
Europy w HST w Skierniewicach. 
Organizatorami sq dwie wspdl- 
pracujqce w tym sporcie organi- 
zacje: LOK i PZK. Wspolpraca ta 
zaowocowala przeprowadzeniem 


MP w ub. roku. W dalszej perspek- 
tywie b^dziemy w 2010 roku or- 
ganizatorami Mistrzostw Europy, 
rowniez w Skierniewicach. Zach^- 
cam kolegow do przygotowania 
si^ i uczestnictwa w eliminacjach 
i mistrzostwach, a szczegolnie 
do szkolenia mlodego narybku 
- naprawd^ warto, to fajna zabawa 
i gwarantowana satysfakcja. 

Red.: Jak wiemy, mistrzostwa prze- 
prowadzane sq zgodnie z regu- 
laminem IARU i rowniez Polska 
przystosowuje swoje regulaminy 
zawodow w szybkiej telegrafii do 
tych wymogow. Ilu zawodnikow 
moze zawierac druzyna narodowa 
na zawody HST i kto moze w niej 
uczestniczyc? 

SP7HOR: Druzyna rcprczentujqca 
kraj w Mistrzostwach HST IARU 
moze sklada£ sie maksymalnie z 18 
zawodnikow w dziewiedu kate- 
goriach. 

W sklad druzvny wchodza zawod- 
nicy (ktdrzy majq w dniu 1 slycz- 
nia roku, w ktorym odbywajq si^ 
mistrzostwa, ukonczony wiek): 

A - nie wi^cej niz dwie juniorki 
(do 20 lat wlqcznie), 

B - nie wi^cej niz dwoch juniorow 
(do 20 lat wlqcznie), 

C - nie wi^cej niz dwie kobiety 
(powyzej 20 lat), 

D - nie wi^cej niz dwoch m$z- 
czyzn (powyzej 20 lat), 

E - nie wiecej niz dwie seniorki (od 
40 lat wzwyz), 

F- nie wiecej niz dw6ch senior6w 
(od 40 lat wzwyz). 


G - nie wiecej niz dwie juniorki 
mlodsze (do 16 lat), 

H - nie wiecej niz dwoch juniorow 
mlodszych (do 16 lat), 

I - nie wiecej niz dwoch wetera- 
n6w powyzej 50 lat 

Red.: A jakie sq inne wymagania 
odnosnie do uczestnikow druzy- 
ny i jak odbywa si^ pozniej selek- 
cja zwyci^zcy w druzynie? 
SP7HOR: Wszyscy uczestnicy 
muszq by£ licencjonowanymi ra- 
dioamatorami, w kategoriach A, 
B, G, H wystarczy miec znak na- 
sluchowy. Stosowna licencja lub 
dokument potwierdzajqcy posia- 
danie powyzszych wraz z doku- 
mentem tozsamosci zawierajqcym 
dat^ urodzenia muszq bye zlozone 
w sckrctariacic tuz po przybyciu 
uezestnika na miejsce zawodow. 
Kazda druzyna powinna miec ka- 
pitana, ktory moze bye rowno- 
czesnie zawodnikiem, ale musi 
miec ukonezone co najmniej 18 
lal. Rowniez kazda druzyna moze 
miec w swoim skladzie: trenera, 
tlumacza, s^dziego klasy mi^dzy- 
narodowej. Kazdy zawodnik z ka- 
tegorii A, E lub B, F lub G, H moze 
startowac w kategorii C lub D, je- 
sli druzyna nie ma zawodnikow 
w tych kategoriach. 

W wyniku testdw indywidualnych 
w druzynie, w kazdej kategorii b^- 
dzie wyselekqonowany uezestnik, 
kt6ry w danym tekscie zdobyl naj- 
wyzszq liczb^ punktow. Jednak po 
zsumowaniu Iqcznych wynik6w 
z trzech tekstdw na oficjalnq list^ 



Ekipa Mongolii 1 zawodnicy ze Skierniewic podezas Zawoddw HST w Mogilewie na Bialorusi (od lewej): zawod- 
niezka z Mongolii, Paulina Twardzinska SQ7MZD, Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC, Dawid Twardziiiski SP7 - 015 
- 24. Lucyna Cwenar. troje zawodnikow z Mongolii, Anna Sobczak, zawodniezka z Mongolii, Agnieszka Cwenar 
SQ7VIP, kierownik ekipy Mongolii Mijiddorj, Alfred Cwenar SP7H0R, zawodnik Bialorusi 





z.nam KroiKOTaiowcy 



Sylwia i Dawid wpisani zostanq obydwaj uczestni- 

c y reprezentujqcy danq kategori^. 


Red.: Jakie konkurencje obejmujq 
mistrzostwa HST? 

SP7HOR: Mistrzostwa IARU HST 
obejmujq siedem konkurencji 
podzielonych mi^dzy innymi ze 
wzgl^du na tempo znakow (liter 
badz cyfr/minut^ przy uzyciu sys- 
temu PARIS): 

a) odbior pi^cioliterowych grup 
w czasie jednej minuty, przy po- 
czqtkowym tempie 100 znakow 
- 80 PARIS dla kategorii G i H 

b) odbior pi^ciocyfrowych grup 
w czasie jednej minuty, przy po- 
czqtkowym tempie 150 znakow 
- 120 PARIS dla kategorii G i H 

c) odbior pi^cioznakowych grup 
tekstow mieszanych, w czasie jed- 
nej minuty - 80 PARIS dla katego- 
rii G i H 

d) nadawanie pi^cioliterowych 
grup w czasie jednej minuty, przy 
najwi^kszej mozliwej predkoSci 
i dokladnosci, z wykorzystaniem 
systemu PARIS 

e) nadawanie pi^ciocyfrowych 
grup w czasie jednej minuty, przy 
najwi<jkszej mozliwej prqdkosci 
i dokladnosci, z wykorzystaniem 
systemu PARIS 

f) nadawanie piecioznakowych 
grup tekstow mieszanych w czasie 
jednej minuty, przy najwi^kszej 
mozliwej prqdkosci i dokladnosci, 
z zastosowaniem systemu PARIS 
Konkurencje wykorzystujq zarow- 
no RUFZ-owski program odbior- 
czy radiowego systemu wywola- 
nia, skompilowany przez DL4MM, 
jak i PED-owski program Pile- 
up Trainer, skompilowany przez 
JE3MAS. 

Red.: A jak to jest z tq szybkoscia 
odbioru i zapisem znakow? 
SP7HOR: Odbidr rozpoczyna sie 
od tekstow literowych, potem cy- 
frowe i mieszane. 

Teksty sa nadawane w tempie 
rosnqcym, az do momentu, gdy 


zaden z zawodnikow nie b^dzie 
w stanie odebrac (tempo wzrasta 
co 10 znakow/minutq; pr^dkosc 
okresla si$ w systemie PARIS). 

W czasie odbioru tekstow wszy- 
scy uczestnicy rozpoczynajq od 
najmniejszej szybkoSci okreSlo- 
nej w punkeie Cl a, b, i e. Z chwi- 
lq, gdy dla zawodnika nadawane 
tempo jest za wysokie, obowiqza- 
ny jest on zachowad cisz^, pozo- 
stajqc w sali odbioru sluchowego 
do chwili, gdy wszyscy zawodnicy 
ukonezq odbior, lub do momentu, 
w ktdrym s^dzia podejmie innq 
decyzj^. 

Zapisywac mozna r^eznie (olowek, 
dlugopis) lub na klawiaturze kom- 
putera. Wielu zawodnikow stosuje 
wlasne, skrocone sposoby zapisu 
r^eznego, gdy/. notowanie pelnych 
liter i cyfr przy tempie rz^du 200 
znakow (40 grup) na minute grani- 
czy z niemozliwoscia. 

Zawodnicy w czasie odbioru mogq 
zapisywac za pomocq symboli (ste- 
nografia itp.) odr^eznie, w tym celu 
mogq rowniez korzystac z wlas- 
nego papieru. Po zakonezonym 
odbiorze teksty nalezv przepisac 
na druku dostarezonym przez s$- 
dziego. Czas na przepisanie trzech 
tekstow nie moze przekroczyc 30 
minut. W Mistrzostwach Europy 
w Pordenone i Mistrzostwach Pol- 
ski w Skier niewicach w ub. roku 
do oceny odbioru zostal uzyty pro- 
gram komputerowy Alexandria, 
ktorego autorem jest Toni Stanojo- 
ski z Macedonii. W tym wypadku 
kazdy zawodnik ma na stanowi- 
sku komputer i po zakoriczeniu 
odbioru przepisuje vvybrane przez 
siebie tenipa i wysyla je do komisji, 
po czym natychmiast zostaje mu 
wyswietlony rezultat. 

Program zalieza jeden tekst, za 
ktory zawodnik uzyskal najwi^k- 
szq liezbq punktow. 

Red.: A jak wyglqda pozniej 
punktaeja? 

SP7HOR: W kazdym odbieranym 
tekscie 100 punktow przyznaje sicj 
zawodnikowi, ktory odbierze naj- 
wieks/e tempo w svvojej kategorii. 
Zawodnicy w tej samej kategorii, 
ktorzy zakoricza odbior w nizszym 
tempie, otrzymajq proporcjonalnie 
mniejszq liezbq punktow. Ilustruje 
to ponizszy przyklad: 

Radiogram odebrany w najwyzszym 
tempie 260 znakow na minuty, za to 
zawodnik otrzymuje 100 punktow. 
Kolejny odbierze 210 znakow na 
minutq, jego vvynik to 210/260 x 100, 
co w przeliczeniu daje 80,8 punkta. 
Punkty przydzielane sq z dokladno- 
sciq do jednej dziesiqtej. 


Przy rownej liezbie punktow o za- 
j^tym miejscu decyduje tekst mie- 
szany. 

Red.: Powiedz teraz cos o samym 
nadawaniu. Czy do nadawania 
wykorzystuje si^ swoje klueze 
telegraficzne i czy sq jakie£ wyma- 
gania co do ich konstrukcji? 
SP7HOR: Zawodnicy nadajq wy- 
Iqcznic na kluczach elektronicz- 
nych formujqcych znaki o stosun- 
ku trvvania 1 : 3. Kazdy zawodnik 
odpowiada za swoj manipulator, 
kluez i generator tonu monitoru- 
jqcego. Zaciski wyjsciowe klueza 
Iqczy siq z aparatura sedziowskq 
dla oceny nadawania. Teksty do 
nadawania skladajq si^ z grup pif- 
cioznakowych. 

Na nadanie trzech tekstow zawod- 
nik ma 10 minut. Czas ten liezy si^ 
od chwili wejscia zawodnika do 
pomieszczenia, w ktorym odbywa 
siq konkureneja nadawania. Czas 
nadawania jednego tekstu 1 mi- 
nuta, poczqwszy od komendy wy- 
danej przez s^dziego. W sytuacji, 
gdy uezestnik wyw'olany przez 
s^dziego nie pojawi si^ w sali, wy- 
woluje si^ go po 30 sekundach, 
a po kolejnvch 30 sekundach roz- 
poczyna sie odliczanie czasu 10 
minut. Zawodnik moze rozpoczqc 
nadawanie w dowolnej minucie 
czasu przeznaczonego na nadawa- 
nie, jednak po uplywie 10. minut}' 
musi przerwac nadawanie. 

Ponadto od momentu podlqczenia 
sprzqtu do urzqdzeri rejestrujqcych 
zawodnicy nie mogq otrzymac 
zadnej pomocy, zas trener musi 
opuScif pomieszczenie (jesli do tej 
pory w nim przebywal). 
Oczywiscie nadaw'anie odbywa si^ 
w asyscie mi^dzynarodowej komi- 
sji s^dziowskiej, ale glownym ich 
pomocnikiem jest komputer z pro- 
gramem monitorujqcym nadawa- 
nie danego zawodnika. Punktaeja 
zalczy od liezby i jakosci znakow 
nadanych w ciqgu jednej minuty, 
oddzielnie dla liter, cyfr i tekstow 
mieszanych. Program jest sprawie- 
dliwy, wykrywa kazdy blqd i oczy- 
wiscie odejmuje za niego punkty. 

Red.: Aby zach^cic wszystkich 
entuzjastow CW do cwiczen 
w RUFZ, Morse Runner i rozwi- 
jania coraz wi^kszyeh prqdkosci, 
powiedz cos o tych programach. 
SP7HOR: Program RUFZ przypo- 
mina practj na pasmach, bowiem 
jego baza danych zawiera rzeezy- 
wiste, popularne znaki wywolaw- 
cze staeji pracujqcych w eterze. 
Zawodnik ma do odebrania 50 
znakow wywolawczych. Wybiera 
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sobie tempo startowe i je£li odbior 
przebiega bez blqdow, program 
automatycznie podnosi tempo 
nadawania (rosnie az do zawrot- 
nych wartosci) W ten sposob kaz- 
dy telegrafista dochodzi do swoich 
mozliwosci granicznych, po czym 
program - reagujqc na pojawia- 
jace siq bl^dy - ogranicza tempo. 
Rezultat koncowy przeliczony na 
punkty zalezy od tempa maksy- 
malnego oraz procentu znakow 
odebranych bezbl^dnie. 

Z kolei prdba pracy vv pile-up trwa 
10 minut i do zludzenia przypomina 
prace w zawodach krotkofalarskich 
z logowaniem i nadawaniem kom- 
puterowym. Program Morse Run- 
ner generuje svgnaly telegraficzne 
radiostacji wolajqcych w zawodach 
typu WW. Zawodnik wylania znaki 
amatorskie i prowadzi korespon- 
dencj^, jak podczas zwyklej wy- 
miany QSO w zawodach. Do wy- 
boru i regulacji ma m.in. parametry: 
tempo CW, szerokosc pasma filtru 
telegraficznego, shift, czyli przesu- 
ni^cie tego pasma. Odpowiednim 
klawiszom przypisane sq funkcje jak 
w programach logujqcych. Uzyska- 
na suma punktow zalezy od liczby 
bezbltjdnych QSO nawiqzanych 
w ciqgu 10 minut testu. 

Red.: Gdzie mozna znalezc szer- 
sze informacje na temat HST oraz 
samych programow wykorzystu- 
jqcych koinputery? 

SP7HOR: Szczegolowq tre§c re- 
gulaminu IARU znalezc mozna 
pod adresem: http://www.iaru-rl. 
org/HSl %2UKules-%2UBelgrade- 
% 202007. pdf . 

Programy, kt6re sq podstawq do 
cwiczeh oraz przeprowadzania 
mistrzostw, mozna znalezc na stro- 
nach grupy roboczej ds. szybkiej 
telegrafii oraz pod adresem http:// 
www.iaru-rl.org/HST%20WG.htm. 
Wszelkie informacje na temat pro- 
gra mow : h ttp ://w ww.ru fzxp.net, 
Wiele informacji mozna uzyskac 
u kolegow w klubach SP3KWA czy 


SP7KMX oraz u mnie, piszac pud 
adres: sp7kmx@wp.pl 

Red.: Wylonienie polskiej dru- 
zyny narodowej, skladajqcej si^ 
z krotkofalowcow zdolnych sta- 
wic czola wymogom konkurencji 
HST, a do tego ch^tnych, dyspozy- 
cyjnych i mieszczqcych si$ w wy- 
maganych kategoriach regulami- 
nowych, chyba nie jest latwe? Jak 
wyglqda Twoj plan przygotowania 
zawodnikow na HST 2009? 
SP7HOR: Musz^ powiedziec, 
ze moze to stanowid problem. 
Biorqc pod uwag^ udzial w Mi- 
strzostwach Polski w telegrafii 
na przestrzeni tylko ostatnicgo 
dziesi^ciolecia, to nie jest najle- 
piej. Powtarzajq si^ niezmiennie te 
same nazwiska. Mysl^, ze mniej- 
szy problem bedzie z wytypowa- 
niem kategorii najstarszych, ale 
to tez nie jest takie pewne. Co do 
dyspozycyjnoSci - jest ona tutaj 
niezb^dna. Wiele kolezanek i ko- 
legow, radzqcych sobie swietnie 
na pasmie, niekoniecznie spraw- 
dzi siq w tego rodzaju zawodach 
i moim zdaniein wlasnie ta dys- 
pozycyjnoSc to nie same zawody, 
a zmudne przygotowania. Latwiej 
bedzie z wyborem kategorii mlod- 
szych. Mysl^, ze przy solidnym 
podejsciu dzialaczy wspoltworzq- 
cych reprezentacj^, wszystko jest 
do przebrnicjcia, a uczestnictwem 
licznej grupy w Pucharze Europy 
w Skierniewicach pokazemy, ilu 
u nas jest wspaniaiych radiotele- 
grafistdw. Oczywiscie nie moze- 
my miec zludzen i liczyc na tytuly 
mistrzowskie, na razie do pottjgi 
troszeczkt^ nam brakuje, ale juz na 
pewnu nie jestesmy przyslowio- 
wym chlopcem do bicia. Oby nie 
bylo gorzej, jak w Pordenone. 

Red.: Czy na zakonczenie mozesz 
powiedziec cos o swoim hobby 
(rodzinie krotkofalarskiej) i Two- 
jej przygodzie z HST? 

SP7HOR: Moja pierwsza stycz- 




nosc z telegrafiq, jak wielu kole- Ewelina 
gow krotkofalowcdw z mojego 
pokolenia, rozpoczela sie w woj- 
skach lqcznosci w koncuwce lat 
szescdziesiqtych, przy god a z krot- 
kofalarstwcm to 1970 rok w Bia- 
lej Podlaskiej, w Klubie Lqcznosci 
LOK SP8KKZ - klub ten, ale juz 
jako SP7KKZ, funkcjonuje do dzi$ 
w Skierniewicach. Ilu radio telegra- 
fistow przeszlo, brzydko mowiqc, 
przez moje rqce, tego nie po tra- 
fi$ policzyd, ale chyba duzo. Dla 
mnie najwi^kszq frajdq jest szko- 
lenie dzieci od najmlodszych lat. 

Zacz^lo siq to w Skierniewicach 
wraz z otwarciem nowo wybudo- 
wanej Szkoly Podstawowej nr 8 
- rownoiegle rozpoczql dziatalnosc 
klub lqcznosci z radiostacjq o zna- 
ku wywolawczym SP7KWW. Co 
do rodziny krotkofalarskiej - to na 
czteroosobowq rodziny przypada- 
jq trzy licencje: corka Agnieszka 
SQ7VIR syn Piotr SQ7HOR, zona 
niestety nie skusila siq na telegra- 
fi^, ale dzielnie pomaga w dzialal- 
noSci klubowej, co przy obecnym 
braku ludzi ch^tnych do pracy 
spolecznej jest nieocenione. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ jak najlepszego przygotowa- 
nia uczestnikow zawodow HST. 

Czy chcialbys jeszcze cos dodac? 

SP7HOR: W zawodach HST szcze- 
bia krajowego moze wystartowac 
i sprawdzic swoje mozliwosci 
praktycznie kazdy krotkofalowiec 
znajqcy i pracujqcy na CW, oczy- 
wiscie po zapoznaniu si^ z regu- 
laminem i po serii treningdw HST 
(nadawania, odbioru, RUFZ i Mor- 
se Runner). Warto dodac, ze tem- 
pa poczqtkowe w konkurencjach 
sq niewysokie (np. 12 grup/min.) 
i dzi^ki temu dla kazdego znajdzie 
si<£ miejsce w tabeli klasyfikacyjnej. 

Nie bojmy si^ wystartowac w HST! 

Z Alfredem Cwenarem SP7HOR 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 

Od lewej (zygzakiem): Sylwia Kulig (I kl. gimnazjum), Dawid 
Twardzinski SP7-015-24 (VI kl. SP), Wcronika Salkowska (VI kl. 
SP). Daria Nowak (VI kl. SP). Ewelina Bartosiewicz SQ7MZC (klasa 
maturalna), Daria Sgkowska (VI kl. SP) 
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Minitransceiver CW 


Druh-2008 na pasmo 80 m 


Minitransceiver CW Druh-2008 jest wspot- 
czesnym rozwinifciem konstrukcji odbior- 
nika homodynowego konstrukcji Leszka 
SP6FRE o nazwie Druh 3. Odbiornik po- 
wstat podczas pracy konstruktora w Har- 
cerskim Osrodku Lqcznosci „Wrociawskie 
Oii^ta” w klubie SP6ZDA, a nawet docze- 
kat si? wersji komercyjnej, sprzedawanej 
w Skiadnicy Harcerskiej. 



Schema t ideowy niinitranscei- 
vera Druh-2008 znajduje si^ na 
rysunku 1. Jak widac, schemat po- 
dzielony zostal umownie na 3 cz^- 
£ci cznakowane roznymi koloTami. 
Kolorem zielonym oznakowana 
jest cz^sc odbiorcza o bezpoSred- 
niej przemianie cz^stotliwosci. 
Sygnal z anteny, poprzez Humik 
antenowy (potencjometr 1 k), a na 
st^pnie dwuobwodowy filtr pa- 
smowy 80 m zestawiony z dwoch 
obwod6w fabrycznych 7x7- 459, 
trafia na tranzystorowy wzmac- 


niacz w.cz. (2N2222), sk^d poprzez 
uzwojenie wtorne transformatora 
w.cz. wykonanego z rdzenia sy- 
metryzatora TV jest podawany 
na detektor z tranzystorem polo- 
wym BF245. Jest to dose ciekawe 
(nietypowe rozwiqzanie) z bezpo- 
srednim wfqczeniem wyjsciowego 
tranzystora bipolarnego BC557. 

Na drugie wejscie detektora 
(zr6dlo BF245) dochodzi svgnal 
z DDS wykorzystanego jako VFO 
w zakrcsic 3, 5-3,8 MHz, zas sygnal 
roznicowy, lezqcy w zakresie male] 
cz^stotliwosci, jest odbierany z ko- 
lektora tranzystora. 

Kondensatory 0,1 uF filtruja 
skladowe w.cz. do masy, a sklado- 
wa akustyezna sygnalu z suwaka 
potencjometru sily glosu 10 k trafia 
na wzmacniacz TDA 7231. 

Wzmocniony sygnal akustyeznv 
jest skierowany do gniazda shichaw- 
kowego (najlepszy odbior zapewnia- 
jq sluchawki przy mozliwie malym 
podomie wzmocnienia w.cz.). 

Wzmocnienie przemiany i szu- 
my zaiezq nieznaeznie od doboru 
poziomu sygnatu VFO, stqd w ob- 
wodzie znajduje siq opornik 10 k 
dobrany dla poziomu sygnalu z li- 
ny DDS. Wprawdzie zaleznosc nie 
jest bardzo silna, ale warto sprobo- 
wac dobrac t^ opornos^ dla innego 
poziomu napi^cia VFO. 

W momenrie nadsni^cia kJucza 
telegraficznego zmienia si^ stan 



Rys. 1. Schemat ideowy minitransceivera Druh-2008 



logiezny DDS key i nast^puje (po- 
przez sygnai DDS O/N) uaktywnie- 
nie klueza tranzystorowego BC547, 
dzi^ki ktoremu styki przekaznika 
przetqczajq anteny oraz zasilanie 
+ 12 V z odbioru na nadawanie 
(pracuje ukiad pokazany na dol- 
nej cz^sri schema tu). Jednoczesnie 
nast^puje zalqczenie klueza z tran- 
zystorem BC557, poprzez ktorego 
zlqcze EC jest podane napi^cie do 
obwodu poiaryzaeji bazy 2N3886 
oraz diody Zenera 6,8 V stabilizujq- 
cej punkt pracy tranzystora mocy. 

Sygnai w.cz. z DDS jest wzmac- 
niany najpierw w ukladzie z tran- 
zystorem bipolarnym sredniej mocy 
2N3866, a nast^pnie w tranzystorze 
mocy MOSFET typu IRF510. 

Ze wzgl^du na malq moc wyj- 
sciowq (okolo 1 W) tranzystor IRF 
510 nie zostat przykr^cony do obu- 
dowy, ale lepiej jest to uczynic, 
oczywiscie przy uzyciu mikowej 
lub teflonowej podktadki izolujq- 
cej, szczegolnie eksperymentujqc ze 
zwi^kszeniem mocy wyjSdowej. 

Tranzystor ten ma poziom od- 
tiujeia bramki okolo 3-4 V, a jego 
punkt pracy ustala obwod z diodq 
Zenera 6,8 V oraz potencjometr 
100 k w taki sposob, aby bez sygna- 




lu steruj^cego przez tranzystor nie 
plynql jeszcze pr^d spoczynkowy. 

Obti^zemem obydwu stopni 
transforma tory nawini^te tak, jak 
w przypadku wzmacniacza w.cz. 
RX (1:1), z tym ze uzwojenia majq 
poi^czone w szereg (autotransfor- 
matorowo), co zapewnia, ze sto- 
pien drivera zmniejsza impedan- 
ce w stosunku 4:1, zas wyjsciowy 
zwit^ksza w stosunku 1:4. Na wyj- 
sciu znajduje siq pojedynczy filtr 
typu PI, ktorego uzwojenie jest 
nawinit^te takze na rdzeniu syme- 
tryzatora TV. Uklad ten pracuje 
poza przekaznikiem, czyli bierze 
udzial takze przy odbiorze. 

Jak widac na zdj^ciu, w transfor- 
matorach szerokopasmowych autor 
zastosowal dvvuotworowe rdze- 
nie syme tryzatora tele wizyjn ego, 
a uzwojenia nawijane na srod- 
kowej kolumnie rdzenia. Przed na- 
wini^ciem uzwojen nalezy usun^c 
ostre kraw^dzie otworow w rdze- 
niu np. za pomoc^ pilnika. 

Jak juz wspomniano, czesciq 
wspdlnq TRX-a poza ukladem DDS 
jest system sterowania przekazni- 
kiem O/N realizujqcy dodatkowo 
kluczowame obu stopni wzmac- 
niacza nadajnika. Dobierajqc inne 
wartosci pojemnosci niz uzyte 100 
nF w obwodach kluczowania obu 
tranzystorow, mozna dobrac sy- 
gnai CW, nadaj^c mu mi^kkosc 
i ,,dzwonienie" (choc ze wzgl^du 
na absolutn^ stabilnosc cz^stotli- 
wosci VFO sygnal nadajnika z de 
finicji jest bez zarzutu). 

Urzqdzenie zostalo zamonto- 
wane na plytce drukowanej (rys. 
2, rys. 3) i zamkni^tc w typowej, 
mctalowcj obudowie. 

Plytka drukowana ma wy- 
miary pasuje^ce do obudowy 
135x60x150 mm ale jesli urzqdze- 
nie nie b^dzie montowane w tej 
obudowie moze bye oczywiscie 
zmniejszona do cz^sci zaj^tej przez 
elenienty (otwory z obu slron plyt- 
ki maj^ srednic^ 3 mm). 

Transceiver pohjezony zostai 
z ukladein Tiny DDS za pomucc] 
dwoch sygnaldw cyfrowych oraz 
sygnalu cz^stotliwo^ci roboczej 
w.cz. tak jak to pokazuje rysunek 4. 
Wszystkie polqczenia wykonane sq 
z wykoizystaniem rozl^czalnych ko- 
nektor6w, co umozliwia latwy mon- 
taz i demontaz szczegolnie podezas 
prOb 1 dobierania krytycznych dla 
dziatarua ukladu elementow. 

Na piycie czolowej znajdujq 
siq pokr^tla strojenia oraz poten- 
cjometrOw regulacji wzmocnienia 
m.cz. i w.cz., a takze wySwietlacz 
i3 klawisze funkcyjne. Ponad wy- 
Swietlaczem za montowane zostaly 




Rys. 3. Rozmiesiczenie elementow na ptylce drukowanej minitraoscetvera 


rowniez diody TED (czerwona 
i zielona) do sygnalizaeji stanu 
urz^dzenia. Wszystkie gniazda 

1 wyprowadzenia znajduje si^ na 
piycie tylnej (gniazdo zasilania, an- 
teny, stuchawek oraz klueza). 

Wyglqd urz^dzenia od srod- 
ka po zdj^ciu gornej pokrywy (w 
ksztalcie litery U) widac na foto- 
grafii. Do plyty czolowej zamoco- 
wany zostai uklad DDS, a z jego 
lewej strony znajdujq si<^ pokr^tla 
wzmocnienia w.cz,, m.cz. oraz po- 
kr^tlo strojenia (impulsator). Na 
zdj^ciu widac 4 wkrqty mocuj^ce 
uklad DDS do plyty czolowej, co 
wynika przede wszystkim z male) 
grubosci scianki przedniej obu- 
dowy. Gdyby jednak dokrt^cic do 
niej piytktj aluminiow^ o grubosci 

2 mm, wtedy mozna zastosowac 
wkr^ty z Ibem stozkowym i scho- 
wad sruby pod atrapej. 

Wn^lrze obudowy wydaje si^ 
puste, bo uklad DDS zajmuje prze- 
strzen z przodu, a plytka trans- 
ceivera jest niewielka i zajmuje 
miejsce z tylu obudowy. Wolne 
miejsce w obudowie mozna wyko- 
rzystad np. do zamocowania ma- 
lych akumulatorbw, co sprawi, ze 
transceiver b^dzie bardziej zwar- 
ty. W srodkowej cz^§ci widoezny 
jest glosnik, ale - ze wzgl^du na 
niewielkcj moc wzmacniacza kon- 
cowego odbiomika - najlepsze wa* 
runki pracy zapewniajq sluchawki. 

Transceiver wyposazony zostai 
w atrap^ plyty czolow'ej maskuj^oi 
wykonane w piycie otwory. 

Na rysunku 5 pokazano wy- 
glqd atrapy zastosowanej przez 
autora (pasuje do obudowy 
135x60x150 mm). 


Rysunek moze posluzyc do wy- 
miarowania miejsca na piycie gldw- 
nej inn ego urz^dzenia wykorzy- 
stujqcego ten uklad. Male, okr^gle 
znaezniki odpowiadajq miejscom, 
gdzie nalezy wykonad otwory 
o srednicy 3 mm mocujqcc uklad 
DDS, Rozstaw tych otwordw to 
50x80 mm, a cala plytka DDS jest 
wi^ksza w obrysie o 5 mm z kazdej 
strony i ma 60/90 mm. Wzor atra- 
py powinicn bye dopasowany do 
wybranego ukladu klawiatury oraz 
oprogramowania ukladu ATMega8. 

Druh-2008, pomimo bardzo 
prostej konstrukcji, swietnie nada- 
je si^ do pracy QRE Ze wzgl^du 
na stabilny sygnal jest odporny na 
zmiany napi^cia zasilania, a ton 
sygnalu jest w opinii wielu kore- 
spondentdw bez zarzutu. 


SP6FRE konstmuje 
kolejne unqthenie r 
do ktorego b^dzie 
pod+qezony op&ory DDS. 
Jest nim Ironsreiver 
CW/SSB 3,5/14 MHz 
(htotojqcy z povednkj 
0,B7 MHi. No jednej 
plytce jest pelny odbtor- 
nik, fourewtmie sygndu 
CW i SSB, monitor 
CW i outomatyka. No 
oddziehej plytce tadzie 
wziTKKnioa flodcjnika 
j filtr wyjsciowy. 

Momy rwdziej?, ze 
niebewem komfruktor 
zoprezeimjje swoje 
diido up. na strong 
internetowEj 

http^/bi-net.pl/hr/ 

hamradio.fitml. 
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Hys. 4. Patqczenie minitransceivera z ukta- 
dem Tiny DDS 


Rys. 5. Szkfc atrapy plyty czolowej minitranscivera 
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uzasopisma IAKU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Amatorskie uktady 
minitransceiverow HF 


Amatorskie konstrukcje transceiverow cie- 
szq si? niestabnqcym zainteresowaniem 
nie tylko wsrod poczqtkujqcych konstruk- 
torow. Z docierajqcych do redakcji cza- 
sopism zagranicznych wybralismy kilka 
opisow takich prostych uktadow. 

Prosty SDR transceiver 
(..Radiomir” 11/2008) 

W „Radiomirze" (KF iUKF) 11/ 
08 4Z5K opisuje swojq najnowszq 
konstrukcje - transceiver SDR na 
pasmo 20 m. 

Transceiver opiera sie na bezpo- 
sredniej konwersji czt^stotUwoSci 
na czestotliwosc sygnatu audio, 
ktory nastepnie jest obrabiany 
w karcie dzwi^kowej komputera, 
a sercem urzqdzenia jest mieszacz 
cyfrowy na tatwo dost^pnym ukia- 
dzie z serii 74HC-. 

Wtasnie w karcie nasttjpuje 
ttumienia kanalu poprzez uklady 
DSP, gdzie funkcjt? przesuwnikow 
fazy dla m.cz. petni odpowiedni 
algorytm matematyczny. 


Jak widac na schemacie ide- 
owym (rysunek 1), jako mieszacz 
vv.cz. zostal wykorzystanv mie- 
szacz cyfrowy 11 a ukladzie scalo- 
nym U1-74HC4051. Jest on stero- 
wany przesunietym w fazie sygna- 
lem w.cz. z generatora na ukladzie 
U2-74HC04. Zakres cz^stotliwosci 
pracy urzqdzenia: 4,140-14,230 
MHz (przy wykorzystaniu rezona- 
tora 14,185 MHz i karty dzwieko- 
wej 96 kHz). 

Funkcje przed wzmacniacza 
m.cz. petni popularity i tani, ni- 
skoszumowy wzmacniacz m.cz. 
NE5532. Sygnaly wyjsciowe I/Q 
$q skierowane na wejscie karty 
dzwi^kowej (IN). 

Czulo$£ odbiornika jest na po- 
ztomie 1 u V i jest w duzym stop 
niu zalezna od jakosci karty dzwit»« 
kovvej. 

Dynamiczny zakres inter modu- 
lacji wejscia odbiornika jest vv gra- 
nicach 90 dB. 

Jako oprogra mowanie au- 
to r poleca program M0KGK ze 
wzglt^du na mozliwosc korekty 
amplitudy i fazy w catym zakre- 
sie roboczym karty dzwiekowej 



oraz zapami^tania punktow ka- 
libracji. 

Podczas nadawania sygnaly wyj- 
sciowe z karty dzwiekowej I/Q sq 
podawane poprzez bufory U3/U4 
(TL082) na mieszacz cyfrowy na 
ukladzie scalonym U1-74HC4051. 

Z wyjscia mieszaeza, poprzez 
filtr srodkowoprzepustowy z cew- 
kami L1-L2, jest skierowany na dri- 
ver z tranzystorami VT4-VT5, a na- 
st^pnie na koheowy wzmacniacz 
iiniowy nadajnika z tranzystorami 
VT1-VT2 (2 rownoiegle podiqczone 
tranzy story IRF510). Moc wyjscio- 
wa nadajnika to okoto 5 W 

Filtr wyjsciowy nadajnika PI 
z cewkami L6—L7 pracuje zarow- 
no podczas nadawania, jak i od- 
bioru (podobnie jak L1-L2). Prze 
Iqczenia RX-TX dokonywane sa 
za posrednictwem przekaznikovv 
sterowanych kluczem tranzys to- 
row ym VT5 ze ztqcza COM. 

Transceiver, po zmontowaniu ze 
sprnwnych elementdw t popraw- 
nej instalacji programu, rozpoczy- 
na prace po wiqczenia zasilania. 
Obsluga urzqdzania odbywa si^ za 
pomocq komputerowej myszki. 





VD1-VDB KJJ503A 
ZQ1-ZQ5 8,887 Mra 
CS,C7,C1B,C19 0.022 MK 


C7J 

120 ZQ2 ZQ3 Z09 

jfnQi r iQi ? iQt t iQi — 1| — 



0,1 MK 2A1 TDA2822M 


Caly ukiad transceiver jest 
zmontowany na ply tee drukowa- 
nej o wymiarach 170 x 100mm. 

Nadawczo-odbiorczy 
modut transceivera SSB 
(„Radio” 2/2009) 

RA3XDH w miesi^czniku fa- 
din'' 2/2009 zamiescil schema! 
z opisem dziaiania prostego, ale 
interesujqcego sposobu na zreali- 
zowanie wspolnego toru nadajni- 
ka i odbiornika podczas budowy 
transceivera SSB na pasmo 40 m. 

Schema! ideowy wspomnianego 
ukiadu pokazany jest na rysunku 2. 

Jak widac, konstruktor uzyl la- 
two dost^pnych, rodzimych ele- 
mentow, aie mozna je z powo- 
dzeniem zastqpic innymi odpo- 
wiednikami, jakic kazdy moze 
nalezc w swoich domowych 
zapasach. Czulosc toru odbior* 




czego jest na poziomie 1 uV, zas 
dynamika wejscia nie gorsza jak 
90 dB. 

Dla mniej doswiadczonych czy- 
telnikow warto podac przepiyw 
sygnalow podczas pracy lakiego 
ukiadu rewersyjnego. Przy odbio- 
rze sygnal z anteny jest filtrowany 
w dwuobwodowym filtrze pasmo- 


wym L2 L3, sk^d trafia na szcroko- 
pasmowy, czterodiodowy mieszacz 
zrownowazony VD1-VD4. 

Na drugie wejscie mieszacza 
jest podany sygnai z generatora 
VFO przestrajanego w zakresie 
15867-1596 7 kHz. Z wyjscia mie- 
szacza sygnal posredniej cz^stotli- 
wosci 8,86 MHz, po wzmocnieniu 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


w ukiadzie z tranzystorem VT1, 
jest skierowany na filtru kwarcowy 
SSB o szerokosci pracy okolo 2,5 
kHz. Pracuje on w ukiadzie drabin- 
kowym, zestawionym z czterech 
latwo dost^pnych, jednakowych 
rezonatorbw 8,86 MHz (ZQ2-ZQ4). 
Wzmacniacz posredniej cz^stot- 
liwosci jest jednostopniowy, na 
tranzystorze VT4. Bezposrednio na 
wyjSciu tego stopnia jest w^c 2 ony 
detektor szerokopasmowy w ukla- 
dzie czterodiodowego mieszacza 
zrownowazonego VD5-VD8. 

Na drugie wejscie detektora 
(mieszacza) jest podany sygnai 
z generatora BFO, zestawionego 
z dwoch tranzystorow VT9 i VT10 
(odpowiednio generator kwarco- 
wy stabilizowany rezonatorem 
ZQ5 i wtornik zrodlowy jako se- 
parator). Usta wienie cz^stotliwosci 
BFO na dolnym zboczu charak- 
terystyki filtru kwarcowego za- 
pewnia dodatkowa indukcyjnosc 
regulowana Lll. 

Wyjsdowy sygnai malej cz^stot- 
liwosci jest wst^pnie wzmacniany 
w ukiadzie z tranzystorem VT6, 
a nast^pnie na ukiadzie scalonym 
DAI (TDA2822). 

Przel^czenie na nadawanie od- 
bywa si^ poprzez zmiane napi^cia 
zasiiania 12 V (+RX/+TX). W pro- 
cesie tym uczestniczy pTzekaznik 
SA1 z podwojny par^ stykow prze- 
l^czaj^cych (druga para stykdw 
zwiera niewykorzystane obwody 
do masy). 

Podczas nadawania sygnai 
z mikrofonu jest wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacniaczu 
mikrofonowym na tranzystorach 
VT8-VT7, sk^d nast^pnie trafia na 
wejscie czterodiodowego modula- 
tora zr6wnowazonego VD5-VD8. 
Na wyjSriu modulatora wyst^puje 


sygnai DSB (dwie wst^gi bez no- 
snej 8,86 MHz), ktory jest dale] 
wzmocniony w ukiadzie z tranzy- 
storem VT6. 

Pb przejSciu sygnalu przez filtr 
kwarcowy uzyskuje si^ wyci^cie 
niepoz^danej wst^gi bocznej i sy- 
gnai SSB 8,86 MHz. Sygnai ten, 
przed wejsciem na mieszaez VD1- 
-VD4, podlega najpierw wzmoc- 
nieniu na tranzystorze VT3. Na 
wyjsciu mieszacza wyst^puje juz 
sygnai roboezy w paSmie 40 m, kto- 
ry jest najpierw oczyszczany w fil- 
trze L3-L2, a nast^pnie wzmacnia- 
ny na tranzystorze VT1. 

Caly uklad jest zasilany z 2 asi- 
lacza 12 V o wydajnosci pr^dowej 
ponad 100 mA. 

Wzmacniacz koncowy nadajni- 
ka mozna wykonac na tranzysto- 
rach polowych i w transceiverze 
DM2002 opisanym w miesitjezniku 
„Radio" 5/2003. ' 

Minitransceiver CW/40m FLEA 
(„Radio Zurnal” 5/08) 

EA3FXF wslowackim dwumie- 
sieezniku z konca ubieglego roku 
opisuje sposbb wykonania bardzo 
prostego urz^dzenia nadawezo- 
-odbiorezego, przystosowanego 
do pracy na jednej cz^stotliwosci 
z zakresu pasma 40 m. Schemat 
ideowy ukladu o bezposredniej 
przemianie cz^stotliwoSci jest za- 
mieszczony na rysunku 3. 

Sercem ukladu jest jednotran- 
zystorowy generator stabilizowa- 
ny rezonatorem kwarcowym 7030 
kHz, ktory podczas nadawania 
pelni rolt> nadajnika, zas podczas 
odbioru - mieszacza i generatora. 
Moc wyjSciowa zalezy od uzyte- 
go tranzystora (napi^cia zasiiania, 
kture moze bye w zakresie 6-12 V); 




z 2N3866 wynosi 1 W za§ z 2N5909 
- 1,8 W. 

Transformator w.cz. zostal na- 
wini^ty na rdzeniu T37/2, przy 
czym uzwojenie g!6wne zawiera 
42 zwoje, kolektorowe - 4 zwo- 
je, a antenowe - 6 zwojow drutu 
w izolacji. 

Na wyjsciu znajduje si^ zespol 
dwoch filtrow antenowych, kto- 
rych cewki byly nawini^te takie 
na rdzeniu T37/2 (LI - 17 zwojbw, 
L2 - 16 zwojow). 

Punkt pracy generatora jest 
dobrany za pomoc^ rezystora R1 
w ten sposob, ze uruchomienie na- 
dajnika (praca generatora z pelnq 
moc^) nastepuje z chwil^ naciSni^- 
cia klueza telegraficznego. 

Przy odbiorze punkt pracy jest 
ustalony potenqometrem VI w ta- 
ki spos6b, aby w sluchawkach do- 
l^czonych do wyjScia wzmacnia- 
cza m.cz. uzyskac najsilniejszy sy- 
gnai o cz^stotliwoSci okolo 1 kHz. 
Wzmacniacz na LM386 pracuje 
podczas odbioru, zaS przy nada- 
waniu jest zablokowany (n6zka 8 
zwarta diod^ D2 do masy). 

Mini transceiver zostal zmonto- 
wany na jednostronnej plytee dru- 
kowanej o wymiarach 80 x 60 mm. 

Przy zasilaniu ukladu z zasila- 
cza 12 V maksymalny pobor pr^du 
dochodzil do 400 mA. 

Generator VF0 na pasmo 40 m 
(„Ham-Mag” 6/08) 

We francuskim czasopismie 
elektronicznym „Ham-Mag" 6/08 
znajduje si<^ opis wykonania bar- 
dzo prostego generatora przestra- 
janego w zakresie pasma 7 MHz. 

VFO pracuje w stabilnym ukia- 
dzie Vackara i zostal skonstruowa- 
ny przez F5RAZ i F6BCU (rys. 4). 

Wlasciwy generator pracuje na 
tranzystorze polowym T1 (BF245C, 
2N3819...), a na kolejnych dw6ch 
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Cewka LI w rozwiqzaniu mo* 
delowym byla nawini^ta na kor- 
pus plastikowy o srednicy 7 mm 
i zawierata 49 zwojow drutu DNE 
0,3 nawini^tych na dlugosci 3 cm. 

Kondensatory Cl miaty po 150 
pF, zas C3 - 265 pF (250 pF) i byly 
dobrej jakosci (NPO), ceiamiczne 
lub styrofleksowe. 

Transform a tor wyjSciowy by! 
nawinitjty na ferrytowym rdzeniu 
toroidalnym T 37/43. Uzwojenie 
L3 zawierato ID zwojow, za$ 1.4 2 
zwoje. 

Poziom wyjsdowy sygnalu z ge- 
nera to ra na obciqzeniu rezystorem 
50 il by\ me mmejszy niz 0,3 V 

Filtr kwarcowy SSB/CW 
(„Rsdio” 12/2008) 

Podczas konstruowania transcei- 
vera czy odbiornika superhetero- 
dynowego zachodzi koniecznoSd 
uzycia filtra kwarcowego (najlepiej 
dwoch oddzielnych o pasmach 


przenoszenia przystosowanych do 

emisji SSB i CW). 

Z zastosowaniem dost^pnych 
rezonatorow kwarcowych po- 
trzebne filtry mozna wykonad 
w ukladach drabinkowych. W li- 
tcraturzo jest wiele schemaiow 
takich tik!ad6w. 

RU3AX w miesi^czniku .Ra- 
dio' 7 12/08 zamieScil dwa schematy 
filtrdw z uzyciem rezonatorow 5 
MHz. Pierwszy z nich (rys. 5) ma 
pasmo przenoszenia 2,1 kHz i jest 
zalecany do emisji fonicznych jed- 
nowst^gowych (SSB), a drugi (rys. 
6) ma zaw^zone pasmo do 600 Hz 
i jest przeznaczony do telegrafii 
(CW). OczywiScie obvdwa filtry 
pracujq w torach poSredniej cztj- 
stotliwosci 5 MHz. 

Uklady takich filtrow byty z po- 
wodzeniem stosowane w transce- 
iverze SM6DJH 



Cf 

ZZ ZQJ 

HHD^ 


C3 

56 ZQZ 


C5 

Z7 


C7 

HJ 

Hh 


tranzystorach T2 i T3 jest zbudo wa- 
ny odpowiednio wtomik emitero- 
wy i wzmacniarz w.cz. w ukladzie 
OE. Tutaj mozna z po wodzeniem 
zastosowac tranzy story bipolar ne 
typu 2N3904, 2N2222... 

O cz^stotliwoScl pracy genera - 
tora decyduje wypadkowa cz^stot- 
liwosc pracy obwodu L1C. 

Przestrajanie cz^stotliwoSci 
generatora zostalo zrealizowane 
w nietypowy sposbb, bo za po- 
Srednictwem mosi^znej sruby 
wkr^canej w korpus cewki (za- 
miast oryginalnego rdzenia ferry- 
tow ego). Wkr^cenie takiego rdze- 
nia powoduje zmniejszenie induk- 
cyjnoSci, a w konsekwencji wzrost 
cz^stotliwosd pracy generatora (w 
przeci wiens twie do rdzenia ferry- 
towego). 

Stopien wzmacniacza jest zasi- 
lany napi^dem 13,8 V, za£ separa- 
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i-UKUIVI UZYItLNIKUW 


LlSiy Zapraszamy na Forum Czytelnikow; www.swiatradio.pl 


Lhrry prosimy kierowof 
rw odres redokcji SR: 
03-19? Warszawa, 
ui. Usioyncwdll, 
tel. 022 257 84 60, 
foks022 257 84 44 
e moji: redokrjc® 
mBTtrodm.com. pi 




Akcja protestacyjna 
krotkofalowcow 

W zwi^zku z niekorzyst- 
nym dla krotkofaiowcdw 
. r.£ projektem rozporzqdze- 
nia Ministra Srodowiska do Usta- 
wy Prawo Ochrony Srodowiska 
(http://www.mos.gov.pl/bip/index, 
php?idkat=412) na adres mini- 
sterstwa wplyn^to kilkaset listow 
i email! manifestuj^cych swoje sta- 
nowisko w obronie praw krotkofa- 
larskich. 

Oprocz specjalnego pisma Prezesa 
PZK (Piotra Skrzvpczaka SP2JMR) 
do Ministra Srodowiska (prof, dr 
hab. inz. Macieja Nowickiego) zo- 
staly wystane indywidualne listy 
od krotkofalowcow z kraju oraz 
zagramcy. 

Szanmvny Panic Ministrze, 
Z informacji , ktore otrzy - 
rnujc z Ojczyzny, wynika, 
ze Minisierstwo Srodowiska planuje 
powazne i szerokie ograniczenia praw 
krotkofalowcow i 

Istnieje pewnego rodzaju histeria na 
temat promieniowania radiowego, tak 
jak istnieje histeria na temat efektu 
cieplamianego ... 

Stony Zjednoczone byty pierwszc 
w ustanowieniu Knnstytucji i wkrotce 
Polska poszia tym sladem i ustanowila 
Knnstytucji 3 Maja. 

]ezcli tak nailadujemy w Polsce USA , 
jesli spiewamy ; ze „...jeszczc tutaj jest 
sciemisko, ale b^dzie San Francisco”... 
jesli zamiast przepraszam, mowimy 
„sorty " - to popatrzmy na prawn krot- 
kofalowcow USA - nikt ich nie ograni- 
cza w ten sposob - a wrgcz - poszerza, 
z uwagi na wysokq uzytccznosc pu- 
blicznq . 



Amatorska Iqcznosc w czasie niebez- 
picczchslw nie zawodzi! Amatorskie 
eksperymenty wychawujq doskonalych 
fachowcoiu i dobrych, spokojnych Oby- 
wateli. 

Moglbym wyliczac tutaj dziesiqtki 
pozyiywnych rczultatow amatorstwa, 
nie dice jednak znbierac Pnnu xoigcej 
drogiego czasu. 

Rozumkm, ze inicjatywa tych didnych 
zamiarow wyplyum od dolu, od kariero- 
wiczdw i luster ykoiv niechgtnyclt (nie 
wiedziec czemu) radioamatorom. 

Bardzo proszq w imieniu krotkofalow- 
cow-Polakow w USA o zrewidowanie 
tych inicjah/w . 

Z porwazaniem, 

Eugeniusz A. Woloszczuk W6EAW 
(daumiej, w PRL-u , niczym nie 
ograniczany przez komuchow do czasu 
stanu wojennego -SP8BJI i SP7B)1 ) 


PS . Sam jestem dobrym przykladem 
efektow radioamatorstwa od dziecka 
- jestem Staff Engineer fir my pot - 
przewodnikcnvej Intersil Corporation , 
mam wide pa tent ow amerykahskich 
i swintowych, jestem nadal czynnym 
krotkofalowcem USA i bed? do smierci, 
bo to jest taki typ „pozytywnego zakrq- 
cenia" uzywajqc polskiego modnego 
obecnie zdania . 

Nosze siqz mmiarami powroiu do Oj- 
czyzny na ostatnie lata - ale mu$z$ si$ 
wstrzymac jesli tam robi si? polowanie 
na czarownice... 

Negntywne odkr(canie to bardzo nie- 
dobre t ryzykowne zjawisko! 


Wybrane uwagi do aktow 
prawnych 

1 . Proponowane rozporzq- 
dzenic naklada oboiviqzek 
podawania wysokosci anteny 
z dokiadnosciq do 0/lmetra i jej polo- 



ienia geograficz nego dokiadnosciq do 
jedtiej sekundy kqtowej. W przypad- 
ku WI^KSZOSCl anten drutowych, 
uzywanych przez krotkofalowcow, jest 
to wymog ABSURDALNYH! Bo jak 
podad te dane, jedli anten? stanowi 
przewod o dlugosci 169 met row, pod- 
wieszony z jednej strony do podpory 
na dachu budynku a odleglym koh- 
cem do szczytu korony drzewa. Taka 
antena jest skosna wzgl?dcm podloza 
i okreslenie jej wysokosci nad te renew 
jcdnq liczbq jest NIEMOZLIWE . Aby 
wypelnic wymagania rozporzqdzenia 
nalezaloby zatrudnic firing geodezyjnq 
do pomiardzu i loyznaczenia profilu 
usytuowania anteny w terenie, Absur- 
dalnosc tego wymogu dotyczy tvi$k- 
szosci anten uzywanych przez krotko- 
falcnvcow. Po co t worry c absurdy? 

2. Kojiiecznosc zglaszania kazdej 
zmiany, w tak szczegolowy sposob, 
jak wymaga tego rozporzqdzenie, jest 
SPRZECZNA z ogolnymi postano - 
wieniami Pozwoleh Radiowych dla 
radiostacji aniatorskich, ktore ZE - 
ZWALAJ7\ na korzysta?iic zamator- 
skich urzqdzeh imdawczo-odb io rczych 
zo innych miejscach (na biwnku, pod- 
czas jazdy satnochodem, z przejscio- 
wych lokalizacji podczas urlopu, z lo- 
kalizacji terenowych podczas divkzeh 
hqcznosci w Sytuacjach Kryzysowych 
itp. - zo takich sytuacjach testozvana 
jest mozliwosc i sprawnosc dzialania 
radiostacji krotkofalarskich w wa- 
nt nkach „ad hoc "j. Widzi tu NIE - 
SPOJNOSC projcktu rozporzqdzenia 
z dotychczas obowiqzujqcym prawem. 
Maze powstac dylemat: do ktorego 
prawa majq stoscaoac si$ staeje ama - 
torskie ? 

3. Podstawoive dane , specyfikujqce 
parametry technkzne radiostacji ama- 
torskich, sq zawarte zo pozwoleniach 





Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaezy, ze jestes juz Cztonkfem Klubu AVT uprawnionym do comiest^cznepo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesi^cami. 

Je^H prenumerujesz n czasopism, moiesz zam6w!6 n-f darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytuiow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktuainie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 
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„Ministerstwo Srodowiska planuje powazne ograniczenia praw krotkofalowcow ” 


radiowych. Podane sq dozwolone prze- 
dzialy czfstotliwo&i i maksymalne 
moce, jakic mozna doprowadzac do 
stopnia koncowego radiostacji . (...) 
Moce protnieniowatie przez stacje 
amatorskie w zakresic krdtkofalowym 
sq tak male, iz w wigkszosci krajow 
NIE S4 IYYMAGANE zadne pomiary 
natqzenia pola elektromagnetycznego 
emiiowanego przez an ten y radiostacji 
amatorskich. 

4 . Aby uzmyslowic potencjalne koszty 
wykonania pom ia row s'rodow iskourych 
posiu if siq przykladem wtasnej ra- 
diostacji amatorskiej. Aktualnie mam 
wyposazenie w sprzqt i anteny umoz- 
liwiajqce odbior i nadawanie w pa- 
smach amatorskich: 2m, 6m, 10m, 
12 m, 15 m, 17 m, 20 m, 30 m, 40 m, 
80 m i 160 m. W sumie, 11 zakresow 
czqstotliwosd obstugiwanych roznymi 
antenami. (...) Nie potrafiq odczytac 
z projektu rozporzqdzenia, co He sto].r- 
ni iv plaszczyznie azymutu miahjby 
bye mierzone pola elektromagnetyczne 
etniiowane przez anteny kterunkowe. 
Sqdzqc z restrykcyjnej wymowy (a tak 
to odbiera srodowisko krotkofalow- 
edw) mozna naive t podejrzewac, ze 
pomiary miafyby bye wykonywanie 
co jeden stopien. Wowczas byloby to 
6 (zakres&w czqstotliwosci) x 3 (typy 
anten) x 360 (stopni) — 6.480 serii 
pom ia row. Trwaiobry to kilka tygodni 
a nie pol godziny, jak rozwiqzano ten 
problem w USA, w stosunku do krot- 
kofalowcow amerykaiiskich . Proszq 
zastanowic siq, jakie koszty (NIEWY- 
OBRAZALNIE WYSOK1E) mialby 
poniesc krotkofalowiec? (...) Ltczqc 
Iqcznie z pomiaranti pol emitowanych 
przez ww . anteny stacjonnrne daje to 


Iqcznq (nadal) ASTRONOM1CZNA 
(dla krotkofalowca) liezbq 131 serii po- 
miarow. Przyjmujqc koszt wykonania 
jednej serii pomiardw 1000 zl, daloby 
to kwotq 131 tysiqcy ztotych za wy - 
konanie pomiarow . Po pierwsze, taka 
kwota bylaby nie do wyasygnowania 
dla 99,9% polskich krotkofalowcow. Po 
drugle, po co tworzyc KSIIjZYCOWE 
PRAWO, k forego grupa obywateli, 
ktorych ma ono doty czy c nie bqdzie 
w stunie wypdniad . 

5. Co najbardziej boli srodozvisko krot- 
kofalarskie iv Polsce, to AROGANCJA 
WLADZY. Skoro , enumeratywnie, 
rozporzqdzenia dotyezq krdtkofalozv- 
cow, to dlaczego nie byly one kotrsul- 
towane (przez obecne wladze) z re - 
prezenlacjq srodowiska, Ij , Polskim 
Zwiqzkiem Krotkofalowcdw juz na 
eta pie ich przygotowywa n ia ? G dyby 
zadano sobie ten „trud”, to u daloby 
siq uniknqc wielu lapsusdw, o ktorych 
piszq wyzej. I druga skarga: jak moz- 
na ptsac? Cytujq: „Wej$cie w zycie 
przedmiotowego rozporzqdzenia nie 
spowoduje dodatkowych obciqzen fi- 
rm nsowych dla tych podmiotow". Czy 
mam praioo przypuszczac, ze podmioty 
uprawnione do wykonywania pomia- 
rdw srodowiskowych bqdq swiadezye tc 
ustugq BEZPLATNIE, bez ohciqzania 
finansoxv krotkofalowcow? A mozc 
oplacac je bqdzie Ministerstwo Srodo - 
iviska? Czy tez, jak zwykle w Polsce, 
urzqd „zwali koszty " na obywatela i to 
ja mialby m wylozyc sto kitkadziesiqt 
tysiqcy zlotych za wy konanie pomia- 
row? Uprzejmie wyjasniam , ze emery - 
ta na to nie stac!! ! 

6. Dzialalnosc amatorska ma charak- 
ter EKSPERYMENTALNY . Nada- 


jemy tylko wtedy, gdy mamy wolny 
czas, gdy mamy potrzebq lub gdy 
wymaga tego od rtas obywatelski obo- 
wiqzek uczestnictwa w cwiczcniach 
tqcznosci w sytuucjuch kryzysowych. 
Poczynajqc od 1 styeznia 2009 roku 
do 7 kwietnia 2009 nawiqzalem tylko 
17 tqcznosci z innymi krotkofalowca - 
mi. Lqczny czas trwania nadawania 
podezas ww. tqcznosci wynidsi „az" 
22 minuty. Jakim prawem w rozpo- 
rzqdzeniu zrdwnuje siq moje obo - 
wiqzki adnosnie do pomiarow emito- 
wanego pola elektromagnetycznego 
z podmiotami komercyjnymi , ktore 
w odroznieniu od amatorow, nadajq 
w sposdb ciqgly: 24 godziny na dob?, 
7 dni w tygodniu , 364 dni w roku 
i na dodatek czerpiq ze swojej dzia- 
lalnosci korzy&i finansowe . Amator 
nie ma ZADNYCH korzysci t osobi - 
scie ponosi wszelkie koszty zwiqzane 
z uprawianiem tego pozyteeznego 
spolecznie hobby (jestesmy organiza- 
cjq pozytku publieznego), 

7. Ostatni apel pod rozwagg: skutkt 
finansowe rozporzqdzenia tydq dziatac 
na szkodq obronnosci kraju. Budowana 
od kilku lat Amatorska Siec' tqcznosci 
w Sytuacjach Kryzysowych przestanie 
istniec. 

Reasumujqc powyzszq argumentacj $ , 
proponujs brzmienic §2 w ust. 3 : 
„Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje si$ 
do instalacji laboratoryjnych oraz in - 
stalacji prac.ujqcych na podstawie po- 
zwoleh dla sluiby radiokomunikaeji 
amatorskiej ,, . 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Kupon wazny do 15.08.2009 


Zamowienie na prenumerat^ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

G kwarlaln^ tezpfatrq + 9-mKS^czn^ ptatnq w cenie 88,20 d 

(tyiko dla nowych Prenumerator6w) 

[_j 24 numery w cenie 16 x 9,80 zl — 156,68 ri 
I 12 numerdw w cenie 11 x 9,80 zl m 1Q7 r 80 zl 


imif (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 6 numerbw w cente 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

LJ 12 numerbw w cenie 70 z! (tylko dla aktywnych czlonkbw PZK) 


Ulica, nr 

Nateznosc uregulujo: 

| j przekazem poczlowym lub przelewefn bantowym (wzbr blankislu na str. 12) 
D prosz§ o przysianse faklttry proforma 


Kcd 1 11 I 1 H 1 \ 1 Miejscowcte 


e -maif: 

j_| za pobraniem poczlowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajqcego pre numerate 

Wyrflisfi fa [tatfMmxK iwoldi danydi cisobowy<* w taae danych Pt?(ui>aaortw AVT-Kwporada Sp. z o.o., 

Warsijara. w raWi martea^wych 2 $xWe i Ust*6^ o odroree danydr osobjwydi i 29 stfrprta IMT r, 

Miem. :e p^yshqtie fm pra»o do swnWi popwrarsia ora: a&sti iz&Ltusti tdi pfz^tarzata 

SwOj^ i Jan* doiyowokw. 

Czytelny podpis : 


PrcszQ o wystawienie 

t*tury VAT ^ Nip; 

UpowH*jiiam Wydawnictwo AVT*Korporac)a Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podp^u. 



Zambwienie przeslij faksem: 022 257 84 00 
e-mallem: prenumerata@ayt.com.pl 

lub-pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Czyteiny podpis 
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TRX Zuch na pasmo 40 m 

Jest an bardzo poczqtkujq- 
cym krotkofaloiucem i chciat- 
bym nauczyc sig lutozoania 
prosiych urzqdzcn QKP na wycieczkq, 
Fascynuje mnie praca CVV i bardzo 
prosie urzqdzenia zasilane z akumu- 
latora czy ivrqcz z baterii. Poszukiioa- 
tem takiego zestawu, z opisem krok 
po kroku wszystkich czy n nose i oraz 
z minimalnymi xvymaganiami wypo- 
sazenia warsztatu. Chodzi mi o kit dla 
poczqtkujqcyeh, ktory pomimo sioojej 
prosioty umozliivialby jednak przepro- 
wadianie Iqcznos'ci. 

Myslatem o Aquariusie/Librze kolegi 
Wtodka SP5DDJ, ale jego zestazuy 
cieszyly si<g olbrzymiq popular nose iq 
i przygotoxvane kompletne zestawy zo- 
staiy wyezerpane. Za granicq dastfpne 
zestawy sq niestety bardziej skompliko- 
wane i drogie. 

Kolega VJlodck polecti mi zest aw 
Zuch, by nauezye si{> lit t owac. Jest to 
wprawdzie urzqdzente SSB, ale nic 
mam zadnej praktyki radiotechnicz- 
nej i uznalem, zc bgdzie to dla mnie 
dobra szkola, dobre przygotowanie do 
lutowania innych, mnie) kompktnych 
i bardziej skomplikowanych z estawozv, 
jest cm w trakeie lutowania zestawu 
Zuch na SO m. 

W ko respondeneji z kolega mi krot- 
kofalowcami wskazano mi, ze bardzo 
ciekawym pasmem, chyba najpraktyez- 
niejszym na wyjazdy (w przypadku 
TRX na jeden zakres i wypoczynku 
wieezorem po w$dr6wkach w l crane) 
by l a by czgstotliwosc 40 m. 

Po zdobyciu ivprawy w montowaniu 
wersji Zucha na 80 m chciaibym wi$c 
zbudowac xversjg 40 m. Bardzo proszg 
o opublikowanie sposobu urudwmienia 


Zucha na pasmo 40 m, bo na pea v no 
skorzysia z lego wielu krotkofalowcoiv. 

Pozdrawiam serdeeznie, 

Jacek Kotowski SQ5LNO 

Potrzebny zakres 7 ,0-7,2 MIIz 
mozna osiqgrtqc bez dodatkovvych 
ukladow, a tylko poprzez wymian^ 
kilku kondensatorow wchodzqcych 
w sklad obwodow rezonansowych. 

Kolejnym usprawnieniem, o kto- 
re prosili Czytelnicy, bylo wyposa- 
zenie minitransceivcra w cyfrowq 
skal^ elektroniczn^, znaeznie pod- 
noszqcq komfort pracy uizqdze- 
nia. Dzit^ki prostemu miernikowi 
cz^stotliwosci wiadomo, na jakiej 
cztjstotiiwosd odbywa si^ aktualnie 
i^eznose i la two wstroic sit? w kon- 
kretng cz^stotliwosc. 

Na prosb^ wielu uzytkownikow 
Zucha zostai takze sprawdzony 
dodatkowy ukiad podnoszacy moc 
nadajnika (taki dodatkowy ukiad 
mozna na razie zmontowac sposo- 
bem przestrzennym od strony dm* 
ku). Moc wyjsciowa nadajnika Zucb 
wzrosla do okoio 3—4 W 

Kompletny schemat minitran- 
sceivera Zuch na pasmo 40 m (7,0 
- 7,2 MHz) wraz ze wspomnianym? 
wyzej dodatkowy mi ukiadami po- 
kazano na rysunku 1. 

Dokladny opis kitu AVT 2810 
TRX Zuch vv wersji na 80 m znaj- 
duje si^ w EdW 10/2006, a w EdW 
12/08 jego przestrojenie na pasmo 
40 m), 

Ponizej zostafy zamieszezone 
tylko istotne informaeje, dotyczqce 
gtownie obwodow rezonansowych. 

Uruchomienie ukiad u (przestro- 
jenie zpasma 80m na 40m) nalezy 
rozpocztjc od korekcji cewki L5 lub 




kondensatora C 7 (C8) w ukladzie 
generators VFO. 

Czestotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosc L5 wraz 
z kondensatorami C7 4- C8 i war- 
tosci 3 wewn^trznej diody pojeni- 
nosciowej. Zakres przestrajania 
generatora mozna ograniezye za 
posrednictwem rezvstora R1 wfa- 
czonego w szereg z potenejome- 
trem R2. 

W pierwszej kolejnoSci nalezy 
ustawie za pomoc^ C7 gornq war- 
tosc zakresu VFO (dla pasma 40m 

- 12,2 MHz) przy skr^ceniu poten- 
cjometru na najwl^kszcj wartosc 
napi^cia zasilania diody pojemno- 
sciowej. 

Jezeli cz^slolliwosc VFO b^dzie 
za wysoka, nalezy wstawic do- 
datkowy kondensator C8 (mozna 
wst^pnie uzyc trymera). 

Po uzyskaniu wymaganej gor- 
nej wartosci VFO skr^camy poten- 
cjometr R2 do masv (na najnizszq 
wartosc rezystaneji) i dobieramy 
wartosc rezvstora R1 w taki sposob, 
aby uzyskac dolna wartosc VFO, 
czyli 12 MHz. 

W przypadku trudnosci z uzy- 
skaniem odpowiedniego zakresu 
VFO mozna sprobowa£ dobraC licz- 
be zwojow cewki L5. 

Warto wiedziec, ze dla osi^gnitj- 
cia zakresu pracy urz^dzenia od 7,0 
do 7,2 MHz VFO moze praeowac 
w zakresie 2, 0-2,1 MHz (dla fp = 5 
MHz), co jest nawet wskazane ze 
wzgl^du na wi^ksz^ stabilnosc przy 
mniejszej cz^stotliwosci, ale wtedv 
nalezy podwyzszyc czestotliwosc 
generatora fali nosnej (BFO) po- 
przez wl^czenie zamiast diawika L6 

- trymera o maksymalnej wartosci 
okoio 15 pF. 

Znajomosc wartosci cz^stotli- 
wosci generatora jest niezbedna 
w poczejtkowej tazie sprawdzania 
czy strojenia urzqdzenia, wskaza- 
ne wiqc jest posiadanie juz uru- 
chomionego ukiad u cyfrowej skali 
cz^stotliwosci (ew. inny miernik 
cz^stotliwosci). 

W nrzqdzeniu zostala zastoso- 
wana cyfrowa skala cztjstotliwosci 
(AVT 5112; do tego kitu dost^pna 
jest tylko plytka drukowana). Jest 
to nic innego, jak program owany 
miernik cz^stotliwosci, ktorego opis 
jest w EP 9/2007. 

Do zaprogramowania PIC- 
-a mozna uzyc programatora JDM 
i program u RA3RBE (www.ra3rbe. 
qrz.ru) przystosowanego do fp = 
5 MIIz. 

Po dol^czeniu na wejscie wzmac- 
niaeza sygnalu z generatora, np. 
z VFO, na wyswietlaczu powinna 
pojawic sie mierzona wartosc cze- 
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stotliwosci (przy braku sygnalu jest 
wyswietlona ostatnia cyfra „0"). 

Aby wykorzystac miernik jako 
skalej w TRX Zuch czy innym mini- 
transceiverze z wyprowadzonym 
sygnalem pomiarowym VFO, na- 
lezy zewrzed jednq z n6zek (6 lub 
7) do masy (do tcgo wlasnic przc- 
widziane sq na plytce miejsca na 
zwory Z1 i Z2). 

Podanie zera logicznego na noz- 
kq 6 powoduje odj^cie stalej zapro- 
gramowanej wartosci, zas nozki 7 
- dodanie tej wartosci. Przy braku 
sygnalu wejsciowego b^dzie poka- 
zywana wlasnie ta wartosc (offset). 

Dzialanie skali jest bardzo pro- 
ste. W przypadku zaprogramowa- 
nia offsetu na 5 MHz i pracy VFO 
12-12,2 MHz na skali wySwietlane 
sq wartosci czestotliwosci od 7000 
do 7200 kHz. 

Po uzyskaniu wymaganej warto- 
sci VFO pozostaje juz tylko skory- 
gowanie zestrojenia filtru wej/wyj. 
Mozna to uczynic nawet na sluch, 
po dolqczeniu anleny. 

Na wejsciu odbiornika (wyj- 
sciu cze^sci nadawczej) znajduje si$ 
nowy fUtr dolnoprzepustowy L8/L9 
oraz dwuobwodowy filtr pasmowy 
L1/L2 + L4/L2. Uzwojenia pierwot- 
ne cewek transformatorow wraz 
z kondensatorami Cl + C2 oraz C4 
4- C5 tworzq rownolegle obwody 
rezonansowe na pasmo 7 MHz. 

Wartoscia kondensatora sprz^ga- 
jqcego C3 mozna ustalic wypadko- 
we sprz^zenie pomi^dzy tymi filtra- 
mi, zachowujqc rozsqdny kompro- 
mis pomi^dzy szerokosciq pasma 
a wartosciq przenoszonego sygnalu. 

Orientacvjne wartosci kondensa- 
torow dla pasma 40 m: C7 = 47 pF, 
C4/C5 = 120 pF, C38 = 120 pF, C41/ 
C43 = 430 pF, C42 = 820 pF. 

Duzyrn ulatwieniem w oply- 
malnym zestrojeniu obwodu re- 
zonansowego jest przewidziane 
podwojne miejsce na plytce dla 
kondensatorow. W te oznaczone 
punkty mozna wstawic dodatkowe 
kondensatory lub miniaturowe try- 
rnerv, np. ok. 30 pF, umozliwiajqce 
latwe skorygowanie pojemnoSci 
przy danej indukcyjnosci cewki. 

Nalezy przypomniec, ze cewki 
filtru pasmowego L1-L4, generatora 
L5, filtru wyjsciowego F2 i filtru dol- 
noprzepustowego L8-L9 mozna na- 
winac na dost^pnych w AVT rdze 
niach toroidalnych typu Amidon, 
np. T37-2 (9,53 x 5,21 x 3,25 mm; 
AL = 4). 

Cewki L2 i L3 powinnv zawierac 
po 36 zwojow drulu DNE 0,4, zas 
cewki sprzegajqce po 4 zwoje tego 
sarriego drutu lub krosowki telefo- 
nicznej. 



W przypadku filtru F2 uzwojenie 
pierwotne nalezy nawinqc bifilarnie 
(dwoma przcwodami jcdnoczesnic) 
po 16 zwojow drutu DNE 0,4, zas 
wtorne po 10 zwojow tego samego 
drutu lub krosowki telefonicznej 
(ilosc zwojow uzwojenia wtornego 
powinna by£ dobrana indywidu- 
alnie w przypadku uzycia innych 
tranzystorow). 

Cewki L8 i L9 (indukcyjnosci 
po okolo 1 uH) powinny zawierac 
po 15 zwojow drutu DNE 0,4 (dla 
pasma 80 m powinny miec po 22 
zwoje i w tym przypadku nalezy 
odwinqc po 7 zwojow). 

Dla rdzeni T50-2(3) cewki filtru 
wyjsciowego L8, L9 powinny zawie- 
rac np. po 12 zwojow drutu DNE 0,4. 

Jesli zastosujemy inne rdzenie, 
liczba zwojow ulegnie zmianie i na- 
lezy wvliczyc je indy widualnie lub 
skorzystac z gotowych rozwiqzan 
albo tez posluzyc programem kom- 
puterowym. W kazdym razie po- 
trzebna jest znajomosc liczby A1 po- 
siadanego rdzenia (liczba zwojow 
przypadajqca na 1 nH). 

Zawsze wskazane jest skontro- 
lowanie indukcyjnosci za pomocq 
miernika. 


Autotransformator wyjsciowy 
wzmacniacza nadajnika, oznaczony 
jako FI, powinien bye nawiniqty 
bifilarnie (dwoma drutami jedno- 
czesnie) po 10 zwojow drutu DNE 
0,4 lub krosdwki telefonicznej na 
rdzeniu z materialu 43, np. FT37-43. 

Cewka L7 to dlawik o induk- 
cyjnosci okolo 22 uFI, uzyskany 
poprzez nawiniqcie uzwojenia na 
6-otworowym rdzeniu z ferrytu 
F-200 (mozna uzyc dlawika fabryez- 
nego 22 uH/1 A lub nawinqc na in- 
nym, dostepnym rdzeniu - wartosc 
mniej krytyezna). 

Optymalna wartosc dla czqstotli- 
wosci BFO nalezy ustawic poprzez 
dobor indukcyjnosci LI (ew. tymera 
przy odwrotnej wstedze bocznej), 
kierujqc si^ najbardziej czytelnym 
sygnalem. 

Majqc do dyspozycji generator 
sygnalowy, mozna sprawdzic czu- 
loSc odbiornika i ewentualnie spro- 
bowac korygowac wartosci konden- 
satorow w filtrach w celu uzyskania 
najwi^kszego sygnalu wyjsciowego 
w calym zakresie pasma. 

Wartosc kondensatora C34. po- 
dajqcego sygnal SSB nadajnika 
na wejscie ukladu, powinna bye 


Przeglad rodziny 
urzndzen audio 
W2IHY (llumonenie 
ortykuhj 63EEW 
z (/ RodCom" 1/09) 
zostanie zomieszczo- 
ny w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 
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tak dobrana, aby nie przesterowac 
ukladu scalonego MC1350 (w efek- 
cie mogloby to skutkowac nieko- 
rzystnymi znieksztalceniami oraz 
wzrostem poziomu nosnej). 

Zasadniczq zmianq, jakq zastoso- 
wano w tym ukladzie w stosunku 
do pierwotnego rozwiqzania, jest 
podlqczenie do wyjScia komple- 
mentarnego (nozki 1 i 8) dwbch 
dodatkowych rezystorow obciqzajq- 
cych, zamiast uzwojenia pierwotne- 
go filtru F2. 

Sygnaty w.cz., przesuni^te w fa- 
zie o 180 stopni, sterujq teraz do- 
datkowy uktad drivera w ukladzie 
przeciwsobnym, na dwoch tranzy- 
storach T3 i T4, w ktorych obwo- 
dach kolektorowych znajduje si^ 
symetryczne uzwojenie pierwotne 
filtru F2. 

Dodatkowe rezy story, wchodzqce 
w sklad dzielnikdvv napi^dowych, 
ustalajq polaryzacjs tych tranzysto- 
row, ustalajqc prqd spoczynkowy 
stopnia na okoio 30 mA. 

Oczywiscie jest to rozwiqzanie 
opcjonalne, dla bardziej doiwiad- 
czonych k/onstruktorow, majqce na 
celu zwi^kszenie mocy wyjsciowej 
nadajnika. 

Dodatkowe tranzystory drivera 
T3-T4 zmontowane zostaly pod 
plytkq drukowanq od strony Scie- 
zek w poblizu US6, ale mozna spro- 
bowac przykr^cic je od g6ry do 
metalowego ekranu (wspbtczesne 
tranzystory BD139 nie majq wypro- 
wadzonego kolektora na obudowt^, 
tak witjc odpadtiie konieczno$£ sto- 
sowania podkladki izolacyjnej). Aby 
mozna bylo zapewnic sobie pomiar 
prqdu spoczynkowego i nieco udo- 
skonalic pokazany uklad, wskazane 
jest wlqczenie w obwody emiterbw 
tranzystorow drivera dodatkowych 
rezystorbw po 1 ft (jak w Tl) i mie- 
rzyc spadki napi^c. 

Gdyby kto$ chcial, mozna zbu- 
dowa£ Zucha od razu na dwa pa- 
sma, ale trzeba rozbudowac uklad 
o dodatkowy przelqcznik i zestaw 
miniaturowych przekaznikow do 
przelqczania obwoddw 40/80 m. 

Jaki mikrofon do transceivera? 


cy fascynujq sjf mikrofonami Heil. Ja 
poszukujq informacji o mikrofonach 
Heil HM10 dual (w miesigczniku byl 
opisyivany Heil PR40) oraz Kenwood 
MC-60A. 

Czy moge liczyc na to, zc cos prze- 
czylam na ich temat w ktdrymt nurne- 
rze SR? 

Rafal Jagodzinski 
Model HM-10 dual nalezy do 
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uznanej i cenionej na catym swie- 
cie amerykarvskiej firmy Heil. Jest 
to legendarny mikrofon; kt6ry ma 
standardowo vvbudowane dwie 
wkladki o odmiennych charaktery- 
stykach i dzi^ki temu spelnia ocze- 
kiwania zardwno os<5b DX-ujqcyeh, 
jak i prowadzqcych normalne po- 
gaw^dki. 

W obuduwie inikrofunu znaj- 
dujq si^ dwie dynamiczrve wkladki 
Heil: HC-4 i HC-5. 

Wkladka Heil HC-4 zapewnia 
uzyskanie duzej wydajnnSci au- 
dio podczas pracy na zatloczonych 
fragmentach pasm oraz w pracy 
vv pile-upie (charakterystyka ampli- 
tudowo-cz^stotliwosciowa przeno- 
szenia wkladki ma podbicie w oko- 
licy 2000 Hz). Ponadto wkladka 
umozliwia dodatkowe wzmocnie- 
nie 4- 10 dB. Zakres pasma przeno- 
szenia wkladki HC-4 (punkt -3 dB) 
jest ustawiony mi^dzy 600 Hz a 6 
kHz z wyraznym peakiem na cz^- 
stotliwosci 2 kHz, 

Wedlug uzytkownikbw HC-4 
d£wi^k generowany przez t^ 
wkladk^ nie nalezy do gatunku stu- 
dyjnych brzmien, jest jednak bar- 
dzo efektywny dla lowcy dalekich 
i ciekawych stacji. 

Z koiei wktadka Heil HC-5 po- 
zwala na petne przenoszenie czij- 
stotliwosci glosu ludzkiego (zna- 
komicic oddajc brzmicnie glosu 
operatora). Ponadto wkladka ta po- 
woduje dodatkowe wzmocnienie, 
dokladnie w Srodku pasma ludzkie- 
go glosu (+6 dB w poblizu 2 kHz). 

W HC5 dolny skraj pasma prze- 
nuszenia wynosi 300 Hz/~3 dB (caly 
zakres wynosi od 300 Hz do 8000 
Hz). Praca w trybie szerokim z wy- 
korzystaniem tej wkladki pozwala 
na osiqgni^cie doskonalych rapor- 
t6w czytelnoSci sygnalu. 

Mikrofon HM-10 ma wbudowa- 
ny przycisk PTT oraz uniwersalne 
gniazdo w dolnej cz^Sci obudowy, 
pozwalajqce na podlqczenie sto- 



W jednym z ostatnich numc- 
row „Swiata Radio" przeczy - 
taiem. iak koledzv radiow - 


sownego kabla Iqczqcego mikrofon 
z dowolnym transceiverem. 

Cz^sto na aukcjach interneto- 
wych mikrofon Heil HM-10 Dual 
oferowany jest w zestawie z orygi- 
nalnym kablem do transceiverdw 
Icom CC-1-1 (8 pinow), a w zestawie 
znajduje si^ takze uchwyt do mi- 
krofonu, ktory mozna zamontowac 
do stojaka oraz oslonki zbudowa- 
nej z gqbczastego tworzywa, pod- 
wyzszajqcej jakosc dzwi^ku (http:// 
www.allegro.pl/item564437583_ 
wspanialy_mikrofonjieilhm_10_ 
z_wkladka_hc_5.html) 

JeSli chodzi o MC-60A Kenwood, 
jest to dynamiczny mikrofon sto- 
towy, jeden z najpopularniejszych 
mikrofonow uzywanych przez krot- 
kofalowcow. Jego cechq charaktery- 
stycznq jest podwojna impedancja 
(50 kQ oraz 500 £2) oraz obrotowy 
statyw, a takze wzmacniacz mikro- 
fonowy zasilany dwoma bateriami 
AAA. Wzmocnienie przy imped an- 
cji 50 kfl wynosi okoio 59 dB, zas 
przy impedancji 500 fi wynosi oko- 
io 71 dB. MC-60A ma oczywi^cie 
wbudowany wyiqcznik (zal/wyl 
Pre-wzmacniacza). 

Delta SP3PL 



Co jaki s czas jak bumerang poja- 
Sy| wia si^ pozytywna opi- 
nia o antenie delta SP3PL 
(konstrukcja szczegolowo 
opisywana w SR). Tym razem Jacek 
SQ3HLB/mm opisuje swojq przy go - 
d^ z ...„rodzinnq antenq'': 

Tak nazwatem jednq ze swo* 
ich anten: 2-elementowq dell^ wg 
SP3PL, kt6rq posiadam od przeszlo 
4 lat. Zanim podziel^ si^ wrazeniami 
z jej uzytkowania, najpierw o tym, 
dlaczego wybralem wla^nie takq 
anten^. Pracujq na morzu i radio, 
prbcz hobby, jest rbwniez dla mnie 
i mojej rodziny Srodkiem do utrzy- 
mania ^wi^zi rodzinnych" w czasie, 
gdy jestem poza domem. Do czasu. 




gdy piywalem po Baltyku, Morzu 
Polnocnym i Srodziemnym, dipol, 
ktory byl mojq jedynq antenq na 
KF, wystarczal do utrzy mania kon- 
taktu. Jednak gdy przenioslem si^ 
w odleglejsze rejony- Karaiby, staio 
sie jasne, ze przyszedl czas na inwe- 
stycje w nowq anteny. Mieszkam 
poza miastem, lecz nie mam miejsca 
na ustawienie masztu, nowa antena 
miata bye zamontowana na dachu 
domu, na krotkim maszeie. Prze- 
glqdajqc „Swiat Radio" natrafilem 
na artykul Juliana SP3PL o jego 
nowej antenie - to bylo to, czego 
potrzebowalem: pracuje na 3 pa- 
smach i mozna jq nisko instalowac 
ponad dachem. Po e-mailu z morza 
do Juliana przeszlismy na KF i calq 
„procedure" zamawiania oraz testy 
porownawcze zoslaly przeprowa- 
dzone via eter. Aby nie kupowac 
kota w worku, miaiem mozliwosc 
porownania sygnalow z innych 
anten u kolegow z SP3. Miaiem 
t^ rzadkq dla wiqkszosci krotko- 
falowcow okazj^, by sprawdzic, 
jak b^dzie „slychac" mojq przyszlq 
antene*! Po dwoch tygodniach co- 
dziennych skedow/testow zdecy- 
dowalem si^ na delt^ SP3PL - teraz 
tylko przyszlo mi czekac, az zosta- 
nie zamontowana na dachu mojego 
domu, gdyz pod mojq nieobecnosc 
zamowilem jq z dostawq i monta- 
zem, w ktorym bral rowniez udzial 
Zbyszek SP3NYF. Montaz nie byl 
latwy ze wzgl^du na stromy, dwu- 
spadowy dach - Julian ze Zbysz- 
kiem skakali po kominie i kalenicy 
dachu, ku wielkiemu przerazeniu 
zony. Dzien, w ktorym uslyszalcm 
w statkowym rad in, gdzie£ na Ka- 
raibach, „sq3hlb/mm tu sq3hll" - to 
wolal mnie syn Maciej, jest jednym 
z tych kilku, ktore zostanq w pa- 
mi^ci. LqcznoSci przeprowadzali- 
smy w „oknach" propagacyjnych 
na 14 MHz, czasami ze splitem, aby 
utrudnic nieco zycie sluchaczom, 
gdyz wkrotce nasze rodzinne skedy 


staly si$ popularne po obu stronach 
Atlantyku - swiadczyty o tym liezne 
sygnaly strojenia na cz^stotliwo- 
sci przed umowionq Iqcznosciq! 
Pracowalismy mocq 100 W po obu 
stronach - w tym czasie uzywalem 
TS 50, ktorego ostatnio zastqpil K3. 
Z morza pracuje tylko na statko- 
wej radiostaeji - nie zabieram nic 
ze sobq. Najlepsze, „telefonicznej ,, 
wr^cz jakosci sygnaly byly na Ama- 
zonce, kiedy plynqlem rzekq do 
Manaus; pozwalalo to na godzinne 
rodzinne „przezuwanie szmat"! 

Kierunkowosc anteny nie jest 
zbyt ostra, dopiero przy ustawieniu 
bokiem jest wyrazny spadek sygna- 
lu, pracuje na trzech pasmach: 14, 
21 i 28 MHz z SWR 1,2 do 1,5, co po- 
twierdzil analizator obwodow NWT 
— wykresy mozna zobaezye na mo- 
jej stronie internetowej. W trakeie 
pomiarow zauwazyiem niewielkq 
(0.2) zmian^ SWR w zaleznosci od 
ustawienia anteny - swiadezy to 

0 wplywie pobliskiego dipola lub 
dachu. W calosci aluminiowa kon- 
strukeja anteny jest wytrzymala, na 
moenym wietrze V elementy ugi- 
najq si^ do 30 stopni od pionu. Po 
dwoch latach sciqgnqlem jq w celu 
konserwacji - wymienilem jedynie 
zaciski na teleskopowych ramio- 
nach obu elementow na nierdzew- 
ne, reszta bez zarzutu. Caly sekret 
znajduje sie w 2 plastikowych pu- 
delkach, ktorych zawartosciq, mam 
nadziej^ podzieli sie z nami Julian 
w odpowiednim czasie, aby jego 
antena nie przemin^la, a jest ona 
obecna na 3 kontynentach! Posiada- 
jq ja rowniez krotkofalowcy w USA 

1 Australii. 

Jacek SQ3HLB/mm, 
mvw.sq3hlb.za.pl 

Z szuflady starego praktyka 

W SR 3/09, a takze EdW 
3/09 Piotr SP9EGM przed- 
stawil kilka swoich pro- 
jektdw radiowych, aby zach^cic 
innych do eksperymentow iprzed- 




RX Cypisek mikro 


stawiania kolejnych praktycznych 
wynalazkow. Tymczasem przedsta- 
wiamy kilka fotek ostatnich kon- 
strukcji SP9EGM. 

Seriq Cypiskozo (odbiornik i transce- 
iver) na razie opracowuje do EdW, mam 
tez praktyeznie wykonany trnnsiverter 
do pracy via salelily mi 70 cw (muc 20 
W) z bardzo ciekazoym rozzviqzanicm 
obrobki sygnalu SSB, mianowicie juz do 
zmieszania sygnal SSB jest ogranicza- 
ny io amplitudzie, potem wzmacniany 
przez typowy modul zu klasie C. Ampli- 
tuda obzoiedni odtzoarzana jest zo samcj 
kottcowce . 

Moze cos' zainteresuje Czytelnikozo 
SR? Bardzo Inbiq majsterkozoac, obecnic 
tylko zo SMD, teraz koneze nadajnik 
ATV na 23 cm. 



TRX Cypisek 
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Trzymamy r?k? na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si? na rynku sprzft, ktory 
zasfuguje na uwag? naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na iamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si? wife pokusic o systematyeznq comiesifcznq publikaejf 
swoistej „iisty obecnosci”, tj. zestawienia sprzftu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprzft, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl? dnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywolywanych 
w tabeli prezentaeji i testow sq dost? pne na www.swiatradio.ol 
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ANTENY 


DIAMOND NR- 
-770RSP 

Antena Vz faii na 2 m, 2 x 5/8 fali na 70 cm i cewfq zamknigt^ 

8/2008 

j 

... www.avantiradio. 

Avar* ! 

1 


APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

TM-30QQ 

Funkcjonalny miemik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12.3 

NISSEI RS-1D2 

Reflektometr, ktory umo 2 irwia pomiar mocy wyjbciowej, odbitej i wspolczynni 
ka SWR, a takze pomiar wartosci srednich ora 2 szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

pi 

8,2 

PFM1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miemik cz^stotliwobci o bardzo szerokim 
zakresie dzialania. Zakres mierzonych czgstctliwcbci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

m 

www.tti-test.com 

7.6 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr, ktbry imozliwia nie tylko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar czestotllwusci j modulacji 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

10.4 ^ * 1 

PR100 

PrzenoSny adbiomik radiokomunikacyjny, stuzy m.in, do monttorowania emisji 
eleklromagnetycznej i wyszukiwania mimaturowych nadajnikbw 

8/2008 

Rohde- 

&Schwarz 

www.rohde- 

-schwarz.com 

9,1 

NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na bwiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowan^ funkcj^ wideonawigacji i motliwobciq 
rozpoznawania znakdw ograniczenia predkosci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.bjaupunkt.pi 

■ 

NAVIGO TYNT II 

Telefon z wbudowanym odbiornikiem systemu nawigacji GPS pozwala na 
szybkie i tatwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7,3 

NAVIGON 8110 

Ur 2 ^dzenie nawrgacyjne wyrbzmaj^ce siQ ekskluzywnym w 2 ormctwem, 
wybwietlaczem A, 8 cala oraz lunkcj^ rozpoznawania glosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pl 

5,9 1 

RADIOTELEFON 

_ ^ _ 1 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odt^czanym przednim paneiem, biokad^ 
tonowa CTCSS i automatyczna blokada sztmu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 . 3 B ^^™ B " 

ALPHA TD 780 

Przenobny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespolacb Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 

RADMOR R35010 

Niewieika t bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazenie zolnierza 

1/2009 

Radmor 

www.radmor. 

com.p! 

19 t 1 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
i modulacji} AM i FM 

12/2008 

President 

www.president. 

com.pl 

i9,9 mm—mmm 

MOTOROLA 

MPT850EX 

Przenobnc urzqdzenie nadawczo-odbiorczc przeznaczonc migdzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapewniaj^cy komunikacjg w miejscach zagrozo^ 
nych eksplozjq 

12/2008 

Motorola 

www.motorola.pl 


RADMOR 3805 

Radiotelefon przewozny zostat zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, kiedy t^cznosc ma niezwykle wazne znaczenie 

12/2000 

Radmor 

www.radmor 

com.pl 

18,1 

ALAN 210/410 
ALAN 109 

Nowe modeie radiotelefondw przenoSnych FM o Identycznym wygl^dzle 
zewnetrznym, ale o roznych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.alan.pl 

16,9 

Nieskomlikowany, przewozny model radiotelefon u CB pracyjacy w modulacji AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

17,6 ■■■ 

| RADMOR 31030 

Nowoczesny radiotelefon dor$czny, ktorego funkcje i rozne wykonania pozwa- 
laja wykorzystywab go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

i9,5 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracuj^cy w pasmie fotniczym 

10/2008 

Pro-Rt 

www.inradio.pl 

13.7 

TCB-550 

Najmniejszych przewozny radiotelefon CB charakteryzuj^cy sis bardzo prostq 
obstugq 

10/2008 

GOE 

www.gde.pl 


TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umoiliwiajqcy komunikowanie sig na duie odiegiobci: zasieg do 
5 km 

9/2008 

Topcom 

www.topcom.net 

10,1 

iCOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urz^dzenia przenobne o trwaiej konstrukcji majqce mnostwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

P' 

19,3 

CB ULTRA 111 

Nieskompllkowany model radiotelefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,5 

TK-750 

Radiostacja FM pracujqca w pa$mie 136- VA MHz Zostata zaprojektowana z 
myblq o komunikacji w lotach paralotniowych 

8/2008 

Navcomm 

www, navcomm. 
eu 

lo.i 

ALINCO OJ17 

Owupasmowy radiotelefon przenobriy VHF, urz^dzenie jest wyposazone w 
dobrej jakobci gfobnik, co zapewnia odpowiedni^ jakobb odbioru audio 

8/2008 

Alinco 

www.uniwersal- 

-radio.com 

\ 19.7 

VERTEX STAN- 
DARD VX-820/ 
920 ATEX 

Radiotelefon r^czny w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX dedykowany 
jest do pracy w strefach zaqrozenia wybuchem przy produkcji i magazynowa- 
niu cieozy tatwo palnych 

J 7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

| 20,7 ' 
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SKANERY 

(COM IC-RX7 

Skaner, ktory umozliwia odblbrw szeroklm zakresie cz^stoHiwoSci cc 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pl 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbicmik przenoSny w kompaktowe,: 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www. co ns park. 
com.pl 

19,8 

AOR AR-MIN! 

Szerokopasmowy odbiomik odporny na trudne warunki atmusleryczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pi 

14,8 ■■■■SSB 

MOTOPURE H15 

Zestaw sluchawkowy korzystajacy z systemu redukcji halasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowujqc glo$no$c do zewnqtrznych zaktoceh 

2/2009 

Motorola 

www.motorola. 

com.pl 

8,9 MH 

SPRZIjT AUDIO 


HAMBURG MP68 

Zintegrowany radinnrftwarzacz o bardzo mtuicyjnej obsludze i zaawansowa- 
nych lunkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

| 

PARROT 0S3120 

Wysokiej ;ako$ci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspdtpracuje ze wszystkimi urz^dzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

j 

1 RIVER B20 

Odtwarcacz umozliwiajqcy odbior radia i telewizji, odtwarzanie plikdw MP3, 
WMA, przegfqdanie zdj^c, tekstow, a takze OGG wraz z wyswiellaniem inf or- 
macji o aktualnie odtwarzanym utworae 

12/2008 

Inver 

www.iriver.pl 

,1,6 mmm \ 

MISTRAL BDT 
125J 

Urz^dzenie za pomocq ktorego mozemy posluchad radia, obejrzec serwis 
informacyjny, film na DVD, postuchac ulubionych plikdw MP3 afbo przejrzec 
zdjgcia 

10/2008 

Mistral 

www.mistrat-rtv.pt 

16.9 

MEX BT3600U 

Radioodtwarzacz umozliwia odtwarzanie przez gtoSniki samochodu znakomi- 
tego dzwi^ku stereo przesylanego bezprzewodowo z urzqdzeh wyposazonych 
w interfejs Dtuetooth 

1 0/200 B 

Sony www.sony.pl 

3.6 ■■■»«■ 

CAWON IAUD10 
U5 

Optymalnie cienki player z radiem FM oraz mozliwoSci^ nagrywania 

10/2000 

MIP 

www.mip.bz 

16,5 

NEW ORLEANS 

MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjScie USB, umoZliwiaftc podtqczenie dowoinego 
noSnika pami^ci 

9/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

18,4 

BRISBANE/ViC- 
TORIA SD48 

Seria urz^dzeri bez mechanicznego nap$du odtwarzania piyt CO. Nap^d zostal 
zast^piony slotem na popularne karty pami^ci SD 

7/2000 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

1M 

LAB ERG TV 

Nowatcrskie urz^dzenie firmy Laberg - polqczenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikdw wideo z odbiornikiem telewizji anaJogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

16,5 bbbuh 

CAWON (AUDIO 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz wsrdd odtwarzaczy MP4 umozliwiajqcy ogl^danie 
filmdw w rozdzietczosci nawet 1 280 x 720 

6/200B 

Cawon 

www.cawon.pl 


SPRZ^T KOMPUTEROWY 


AZO ATX 

— • ~ — 

Zasilacz komputerowych charekteryzu&cy si^ niezwykle wysolq sprawnoSciq, 
powyzej 90%, pozwala na rezygnacje z chlodzenia aktywnego (brak wiatraka!}. 
znacznie zmniejszaj^c zuzycie energi 

1/2009 
8/2000 
7/20 OB 

Azo 

Astor 

www.azo.pl 

www.astor.cam.pl 

ii - 3 ■ 

SATELLINE-3ASD 
EOiC PRD 

Radiomodem Sateliine-3ASd Epic Pro, pracutfcy w pa^mie 400- 470 MHz z 
maksymaln^ mocq do 10 W 

18,5 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth marki Pentagram cechuje wysoka szybkosc dziatania, nawet 
do 3 Mait/s 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 

9.1 ■MBMSmHHi 

ZYXEL 1000 W 

Adaptery mediow cytrowych umozliwiafece przenoszenie plikdw z komputera 
domowego do tetewcora lub systemu stereo 

&'2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4,1 ■ , 1 1 1 

THANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJACY 

NISSEI MS- 
-1245 A 

Prenyzyjny, niezawodny zasilacz impulsowy dost^pny na naszym rynLu 

11/2008 

Avantr 

www.avantiradio. 

Pl 

11,5 Hill *** 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie czestotiiwo- 
sci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjsciow^ 1500 W 

11/2008 

Acom 

www.aiphapro- 

ducts.com 

18.7 HMBHHH 

MKU L012PLL 

Kwarccwy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

18,1 1 

ERICSSON RBS 
6000 

Energooszczqdne stacje bazowe nowej generacji, charakteryzujq siq tym, ze 
najmniejsze na rynku i obstugu$ sieci GSM/EDGE, WCDMA/HSPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www. erics son.pl 

11,3 W 

MKU XO 1 PLL 

Oscylalory z petlq PLL umozliwiaftca uzyskanie stabiinego sygnafu generatora 
niezbeonego w procesie przemiany cz$stotiiwosci mikrofalowego urz^dzenia 
n ad a wczo-od bior czeg o 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6nt.de 

16,2 —— 

TELEFDNY VOIP 1 GSM 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon, ktdry zostal uznany za najtepszy produkt zaprezerrtowany Q /?nn o 
natargachCES, otrzymal takze nagrodg publicznoSci ; 

Motorola 

www.motorola. 

com 

21.3 
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1 OK 20 
| GRAUTA 


Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

DDK-20 Grautaio niesymetryczny dipol typu _Windom’\ Antena pracuje na wszystkich pasmach KF Podstawo- 
we parametry anteny DDK-20 Grauta: CzqstotJiwosci pracy: 3.7/7/1 4/21/28 MHz; Maksymalna moc: 1000 W; 

: Polaryzacja: pozioma; Impedancja: 50 ft; SWR: 1 ,37 ; Dtugosc: 41,4 m; Zl^cze: UC1 ; Waga: 1563g 

SR 

9/2008 



Avanii 

Radiokomu nik acja 

www.avantradio.pi 


! W-8010 Diamond to szerokopasmowa antena na wszystkie pasma KF. Podstawowe parametry anteny W-8010 
Diamond: Zakres czgstotiiwosci: 3,5/7/14/21/20 MHz; Maksymalna moc; 1 r 2kW (PCP): Diugosc: 19,2m: 
Waga: 2,5 kg 


Avanti 

Radiokomunikacja 
\ www. avantiradfO . p l 


WD-330 Diamond to antena typu dipol na pasma KF. Zapewnia optymaln^ prac$ w szerokim zakresie i jest 
bardzo iatwa w montazu. Zakres czgstotiiwosci: 2... 30 MHz; Maksymalna moc: 150 W; VSWR: 2:1 do 18 MHz, 
3:1 powyzej 18 MHz: Dtugosc: 25m: waga: 3,1 kg; Diugosc kabia koncentrycznego: 30m. wtyk UC1 


Avanti 

Radiokomunik a cja 

www.avantiradio.pi 


WD735 Diamond to dwupasmowy dipol z trapami na dwa dolne pasma KF. Zakres cz^stotiiwosci: 3,5/7 MHz; 
Maksymalna moc: 1,2 kW (PEP); Dtugosc: 26m; Waga: 2.5kg 


Avanti 

Radiokomunikacja 
www avantiradio.pl 


Antena Diamond 8B2M to szerokopasmowa antena samochodowa KF przystosowara do pracy na pasma 
od 40m w gorQ. Zakres cz§stotliwo$ci nadawania: 7...30 MHz/50 MHz (do 54 MHz ze skrzyrk? antenowq) ; 
Zakres cz$s!otliwosci odbioru: 3... 100 MHz : Maksymalna moc: 120 W (SSB), 40 W (FM): impedancja; 50 H; 
SWR: <2,0:1; Zl^cze: UC1; DIugoSC: 1.98 m; Waga: 800 g 


Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.p! 


Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


Antena HMC-6S japohskiej firmy Mafdoi to bardzo dobrej jakoSci antena samochodowa, przystosowana na 
pasma amatorskie KF/VHF/UHF (20/1 5/1 0/6/2 m/70 cm). Podstawowe parametry anteny HMC-6S: Zakres 
czgstotiiwosci: 7/21/28/50/144/430 MHz; Typ: 1/4 fall - 7/21/28/50 MHz, 1/2 tali - 144 MHz, 2 x 5/8 faii 
- 430 MHz; Zysk: 0 dB - 7/21/28/50 MHz, 2.15 dBi - 144 MHz, 5,3 dBi - 430 MHz; SWR: < 1 ,5 dla 21/28/50 
i 144/430 MHz, <2,0 dla 7 MHz; Impedancja: 50 ft; Maksymalna moc: 120 W dla 7/21/28 MHz, 150 W dia 
50/144/430 MHz; Zlqcze: PL-259 (M-P); DtugoSC: 1 r 84m; Waga: 800g 


P ro- Fit 
www.inradio.pt 


Dookolna HF-2Vto iedna z prostszych anten firmy Duttemut, przeznaczona do pracy na dwoch najbardziej 
popuiarnych dolnych pasmach HF (80/40m). Dane techniczne: wysokoSc (dtugoSC fizyczna): 9,8 m; pasma 
(dtugosc elektryczna): 40m (1/4 /*), 80m (1/4 ?.); masa: 5,9kg; impedancja: 50 ft; VSWR w rezonansie: 

1.5:1 (lub mniejszy we wszysikich pasmach); moc maksymalna: 2 kW PEP; maksymalna pr^dkosc wiatru 
nee wymagaj^ca demontazu anteny: 96, 6 km/h, szerokosc pasma dla VSWR <2:1. 40m - cate pasmo , 80 m 
- 90 kHz Antena dostarczana jest z 61 -certymetrow^ rurq montazowa o Srednicy 31,8 mm do bezposredniego 
zamocowania w zleml b^dZ na typowym, slatowym maszcie telewizyjnym. Antena, jak kazda antena na pasma 
KF, wymaga dobrego systemu przeciwwag. Mozna zastosowac opcjonalny system o symbolu GRK. Jako 
wyposaZenie dodatkowe (opcjonalne elementy) oferowane sg trapy na pasmoa 1 60 m i 30 m. 


SR 

9/2008 


9/2008 


SR 

9/2008 


9/2008 


CP-6 Diamond to antena stacjonarna na wszystkie pasma KF + 6 m. Podstawowe parametry anteny CP-6 I $R 
Diamond: Pasma pracy CP-6: 80 (wymagana skrzynka antenowado BOm (75m)/40m)/4Q/20/15/10m + 3m; j 9/2008 
Moc: 200 W (PEP); Impedancja: 50 ft; VSWR; 1,8:1; Catkowita diugosc: 4,6m; Waga: 4,9kg; Zl^cze: gniazdo 
UC 


SR 

9/2008 


SR 

4/2DD9 


Swrat Radio Maj 2009 



Nazwa sprz^tu 


Producent 

Dystr ybutor 


Miniprezentacja i opinia 


WWW 


BUTTERNUT HF-6V 





Pro-Fit 

www.mradio.pi 


Pro-Fit 

www.inradio.pi 


Pro- Fit 

www.inradio.pl 


HF-6V to dookolna, wielopasmowa antena HF. Choc jest krbtsza od HF-2V, lecz pracuje w szesciu pasmach: 
80m, 40m, 30m, 20m, 15m MO m (mozna rozszerzyb dziatanie anteny na dodatkowe pasma: IGOm, 17m, 
12m i 6 m). Ze wzglgdu na niezwykle skuteczny pioncwy promiennik o dlugosci tyiko 7,9 m, rozwiqzanie tej 
anteny jest powszechnie znane i chwalone przez wielu krotkofalowcbw na swiecie. Ponadlo HF6V nie ma 
zadnych trapbw ze stratami, jak w innych antenach, a po zastosowaniu opcjohainego system Butternut CPK 
i nie sq wymagane dodatkowe przeclwwagi. Dane tecftniczne: dlugosc: /,9 m; masa: b,4kg; impedancja: 50 
Q; VSWR w re2onansie: 1,5:1 tub mniejszy we wszystkich pasmach; moc maksymaina: 2 kW PEP (75/80 m, 

4 Dm, 20 m, 15 m, 10 m) ; 500 W PEP (30 m): odpomosc nawiatr; 0,19 m2; maksymaina pr^dkosc wiatru me 
wymagajqca demontaZu anteny: 1 29 km/Ti; szerokosc pasma dla VSWR <2:1: 10m- cale pasmo, 15m- cate 
pasmo, 20 m - cate pasmo, 30m - cate pasmo, 40 m- 250-300 kHz, 80 m - 40-1 00 kHz; dtugosc elementbw 
aktywnych na poszczegblnych pasmach - diugoSt fizyczna (dtugosc elektryczna): 10m - 7,9 m (3/4 >.), 15m 
-3,7m {1/4 X), 20m-7,9m (3/8 X), 30 m -7,9m (1/4 X), 40m -7,9m (1/4 X), 80m “7,9 m (1/4 X). 

Pracuje w dziewiqciu najpopuiarniejszych pasmach HF czyti od 80 m do 6m: 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 
15m, 12m, 10m, 6 m. Oterowane sqtez opcjonalne elementy, aby rozszerzyc dziatanie anteny na doine 
pasmo czyii 160 m Podobnie jak HF-9Vma niezwykle skuteczny pionowy promiennik o dlugosci tyiko 7,9m. 
Dane techniczne: dtugosc: 7,9 m; masa: 6,3kg; impedancja: 50 Q: VSWR w rezonansie: 1 .5:1 (luh mniejszy 
we wszystkich pasmach); moc maksymaina; 2 kW PFP (75/80 m, 40 m, 20m, 15m, 10 m), 800 W PEP (17m, 
12m), 50(1 W PFP (30m. 6m); maksymaina pr$dkosc wiatru niewymagaftca demontazu anteny: 129 km/h; 
szerokosc pasma dla VSWR <2:1 : 1 0 m - cate pasmo, 12m- cate pasmo, 15m- cate pasmo, 1 7 m 
-cate pasmo, 20m - cate pasmo. 30m -cate pasmo, 40m - 250-300 kHz, 80m 40-100 kHz), dfugobb 
elementow aktywnych na poszczegblnych pasmach -dlugosb lizyczna (dtugosc elektryczna): 6m - 2,7m 
(3/4 x), 10 m - 7,9 (3/4 X). 12m - 7,9m (5/8 X), 15m -3,7m (1/4 X), 17m -7,9m (1/2 X), 20m -7,9m 
(3/8 X) t 30 m -7,9m (1/4 X), 40 m -7,9m (1/4 X), 80 m -7,9 m (1/4 X) Podobnie jak inne anteny teg o typo, 
dosterczana jest l 61-centymeiTowa rorzj montaiowa o Srednlcy 28,6 mm bo bezpoSredniego zamocowania 
w ziemi b^d l na typowym, stalowym maszcie letewizyjnym. Antena wymaga opqonatnego promiennika, 
takiego jak GRK, CPK czy HMK-ll. 

HF 59 to bardzo ciekawa i nowoczesna antena kierunkowa umozliwiajqca pracg w pi^ciu popularnych 
pasmach HF: 20 m t 17m, 15m, 12m i 10 m, zaprojektowana dla krotkofalowcbw, ktorzy maja ograniczora 



przestrzen na uslawienie anteny. Jest to antena Yagi montowana na dwuelementowym, obrotowym beamie, 
dziQki czemu zapewnia znacznie lepsze zyski i iepsze parametry ttumienia front-to-side i front-to-back (F/0), 
co jest szczegoinie wazne przy duzych poziomach QRM, Dane techniczne: rozpiQtosc: 3,8 m; dtugosc boomu: 
1,Bm; promien obrotu: 2,1 m; dtugosc elementow pionowych: 1 ,8m; masa: 10kg; impedancja; 50 Q; VSWR 
w rezonansie; 1,5:1 (tub mniejszy we wszystkich pasmach); moc maksymaina; 500 W/CW, 1200 W PEP/SSB; 
maksymaina pr^dtosc wiatru niewymaga^ca demontazu anteny . 129 km/h; szerokosc pasma dia VSWR 
<2:1: 10m- 1,5 MHz, 12m -cate pasmo, 15m -caie pasmo, 17m- cate pasmo. 20m - 200 kHz; zysk: + 
3 dBd/20m, wpasmie 17m nawet + 5 dBd: ttumierie front-to-hack: 20 dB. front-to-side: 30 dB: mirimaina 
odfegtoSC od gruntu: 9,1 m 



Yagi Skyhawk firmy Bencher to jeszcze lepsza antena od HF5B, przeznaczona dla tych, ktorzy nie majs za wiele 
przestrzeni na stawianie kilku anten. Dodatkowa zaleta tej anteny jest fakt, ze moze ona pracowab w pasmie 
20m, 15m, 10m oraz dodatkowo 12 i 17m (jej parametry na tych pasmach sa tyiko nieznacznie gorsze ni z 
parametry gtowne). Oane techniczne: pasma: 20m. 15m, 10m oraz 12 i 17m: liczha elementow: 10 (3 pefno- 
wymiarowe elementy na pasma 15 i 20m ; 4 petnowymiarowe elementy na pasmo 10m); cafkowita dtugosc 
boomu: 7,3m; powierzchnia oporu powietrza: 2,5 m2; promieh obrotu: 6,7m; masa: 34kg ; odpomosc na 
wiatr. 1 45 km/h (nie obtodzooa); srednica boomu: 51 mm; zasilanie: pojedyncza iinia koncentryczoa 50 Q; 
balun: 2,5 kW; moc maksymaina: 2,5 kW Parametry dla pasma 2Dm: efektywna dlugosc boomu: 7.0m, SWR 
Ieps 2 y niz 1,4:1 (dia cz$stotliwo$ci od 14,00 do 14,35 MHz mierzony w punkcie zastlania); tlumienie tyt-przod: 
>20 dB dla catego pasma (najlepsze 21 dB dia 14,15 MHz); wzmuciiienit: lepsze niz 7,0 (IBi dla calego 
pasma (najwiqksze 7.4 dBi dla 14,35 MHz) Pasmo 15 metrow: efektywna dtugosc boomu: 4.7m; SWR: tepszy 
niZ 1 ,5:1 (dla czestotliwosci od 21.0 do 21,45 MHz mierzony w punkcie zasilania); ttumierie tyl-przod: 16 
dB dia calego pasma (najlepsze 24,5 dB dla 21,35 MHz); wzmocnienie: lepsze niz 7,0 dBi dla catego pasma 
(najwi$ksze 7,6 dBi dla 21 ,45 MHz) 


HF-80FX 


Pro-Fi t Antena samochodowa HF na pasmo 80 m. Podstawowe parametry. Typ; 1/4 X; Pasmo: 3,5 MHz; Maks, moc: 

www.inradio.pl 120 W/SSB; DfugosC: 1 ,4 m; Masa: 220 g; Ztqcze: M 



HF-40FX Pro- Fi t Antena samochodowa HF na pasmo 40 m. Podstawcwe parametry: Typ: 1/4 X; Pasmo: 7 MHz; Maks, moc: 



200 W/SSB; Dtugosc: 1.4 m: Masa: 270 g; Ztqcze: M 

IY1D-4G2G Pro-Fit 

M04020, arrtena samochodowa HF na pasmo 40 m, to skompletowana fabrycznie antena MD200 z cewlq 
iypu MDC40 na pasmo 7 MHz. MD200 jest anteny wymagaj^c^ wbudowanja cewki na korkretne pasmo (np, 
MOG 80 na 3,5 MHz. MOC 20 na 14 MHz, MDG 15 na 21 MHz). Podstawowe parametry MD-4Q2Q: Typ: 1/4 X; 
Pasmo: 7 MHz; Maks, moc: 120 W/SSB; Dlugosc: 2,00 m; Masa: 1030 g; Zi^cze: M 

www.inradio.pl 
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HF-20FX 




HM6 


HV-4 


HV-4S 




Dystrybutor 

WWW 

Pro-Pit 


www.inradio.pl 


Antena samochodowa HP na pasmo 20 m. Podstawowe parametry; Typ: 1/4 X; Pasmo: 14 MHz; Maks, moc: 
220 W/SSB; Dlugosd; 1,2 m; Masa: 210 g; Zlgcze: M 


SR 

3/2009 


Pro-Rt 

www.inradio.pi 


Antena samochodowa HF na pasmo 15 m. Podstawowe parametry; Typ: 1/4 X; Pasmo: 21 MHz; Maks, moc: 
220 W/SSB; Dfugosc: 1,2 m; Masa: 160 g; Zfgcze: M 


SR 

3/2009 


f 


i 


Pro-Fit 

www.inradio.pl 


Wieiopasmowa amena samochodowa HF (pasma 1 0—40 m). Podstawowe parametry: TVp: 1/4 x; Pasmo: 
7/14/18/21/24/28 MHz; Maks, moc: 220 W/SSB: Dfugosc: 1,83 m; Masa: 710 g; Zfgcze: M 


SR 

3/2009 


Pro-Rt 

wwwinradio.pl 


Wieiopasmowa antena samochodowa HF/VHF {pasma 2-40 m). Podstawowe parametry: Typ: 1/4 X (7/21/50). SR 
5/8 X (144); Pasmo: 7/21/50/144 MHz; Zysk: 3.6 dBi (144); Maks, moc: 120 W/SSB (7/21). 200 W/SSB 3/2009 

(50/144); Dfugosc: 2,00 m; Masa: 485 g; Zfgcze; M 


Pro-Fit Wieiopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-1 0 m). Podstawowe parametry: Typ: 1/4 x SR 

www.irradio.pl (28/50), 3/8 X (144), 1/4 X (430); Pasmo: 28/50/144/430 MHz; Zysk: 1,8 dBi (144), 4,5 dBi (430); Maks. 3/2009 

moc: 150 W/SSB; Dfugosc: 0,95 m; Masa: 480 g; Zigcze: M 


HV-5S 


Pro^Fit 

www.inradio.pi 

Wieiopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-40 m). Podstawowe parametry: Typ: 1/4 X 
(7/21/50/144), 5/8 X (430); Pasmo: 7/21/50/144/430 MHz; Zysk: 3,2 dBi (430); Maks, moc: 120 W/SSB 
(7/21/50). 200 W/SSB (144/430); DfugosC: 1,42 m; Masa: 470 g; Ztgcze: M 

SR 

3/2009 

HV-7CX 

4 ? 

Pro-Fit 

^ 0 * www.inradio.pl 

Wieiopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-40 m). Podstawowe parametry: Typ: 1/4 x 
(7-50). 1/2 X (144), 2x5/8 X (430); Pasmo: 7/(1 0/1 4 )/2 1/(2 1/24J/28/50/1 44/430 MHz; Zysk: 2,15 dBi (144), 
5,5 (430). 120 SSB (7-28); Maks, moc: 120 W/SSB (7-28). 200 W/SSB (5(M3D); DlugoSc: 1,90 m; Masa: 
660 g; Ztgcze: M 

SR 

3/2009 

SDA 

1 

“ mi 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

i 

Antena samochodowa Amerilron SDA-1 00 jest najprecyzyjniej skonstruowang, najlepiej wyglqdajgc^ 
i najskLfteczniejszg anteny srubow^ HF dostqpng na rynku. Antena prawidfowo zainstalowana na samochodzie 
gwarantuje pokrycie w cafym zakresie pasm od 80 do 10 m dzi^ki wysuwanemu prgtowi zc stall nierdzewnej 
o dtugosci 183 cm (oznaczenie SWP-100) mozna bez problemu pracowac mocg do 1,2 kW. Konstrukcja me- 
chaniczna anteny wykonana zostata z idealnie do siebie pasujgcych i powtarzainych efementow aluminiowych 
lub eiementdw ze stali nierdzewnej produkowanych w technoiogii CNC. W konstrukcji anteny zastosowany zo- 
staf nowy, 12 V silnik Army Pittman o podwyzszonej wytrzymatosci, ktory zachowuje sig bardzo cicho podczas 
dostrajania w czasie odbioru. Antena dostarczana jest z juz zainstaiowanymi czujnikami, wi§c wystarczy tylko 
dofozyc autokontroler i sprz$t jest gotowy do pracy. Zestaw SDA-1 1 0 zawiera samochodowg anteny srubowg 
SDA-1 00 i pr$t antenowy SWP-100 oraz autokontroler SDC-100. 

Sr 

3/2009 
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LDJ-\ 


Kupig 

Bardzo stare, niesprawne radio 
bez UKF, skrzynka bakieWdrew- 
no, kupi hobbysta. Chrzanow. 

Tel. 032 623 49 52 po 18.00 
Roman 


Cz?$ci elektryczne, wyf^czniki 
kraricowe WK5DM, styczniki 
ID7. Kamieniec Z^bkowicki. 

Tel. 0604 993 013. 

E-mail: zbednarz1@wp.pl 


FiUr do Kenwooda TS-85DS YK- 

-88CN-1 lub YK-455CN-1 kupi? 
w rozsqdnej ceme. Wolbrom. 

Tel. 0888 636 707, 

032 644 13 50. 

E-mail: sp9dxx@interia.pl 


Filtr do Yaesu FT-1000 
MK-V XF-1 1 0CN 455 kHz CW 
250 Hz kupi? w rozs^dnej cenie. 
Wolbrom. 

Tel. 0888 636 707 r 
032 644 13 50. 

E-mail: sp9dxx@interia.pl 


Ksiqzki: h Zasi!acze ,T aut. 
Borowski, „Radiotechnika dla 
praktykow i radioamatorow” aut. 
Masiewicz. L6dz. 

Tel. 042 683 01 74 Pawef 


Kupi? do Yaesu FT-B40 
oscylator wzorcowy TCXO-4. 

auto tuner antenowy FC-800 Jub 
FC-1 0. Pabianice. 
ret. 0510 734 274. 

E-mail: mariusz_014@op.pl 


Kupi? kwarce 1700 kHz, 1673 
kHz, 467 kHz, 443 kHz. Lodz. 
Tel. 0505 602 703, Piotr SP7HIY. 
E-mail: seminol@wp.pl 


Kupi? odbiorniki OMNK-112, 

SX-28, kompletne bez przerobek 
mechanicznych, mog^ byb 
uszkodzone. Uktady scaione 
124KT1A, 159NI101B. 
Anastazewo. 

Tel. 0794 022 467, Janusz 


Kupi? w rozsqdnej cenie instruk- 
cj? obstugi w j?zyku poiskim do 


radioteiefonu Alinco QR-635T 

Zawiercie. 

Tel. 0601 871 474 


Lamp? 12BY7A lub jej odpo- 
wiedniki. Prosz? o kontakt z oso- 
bq, ktora posiadatrx Uniden 
2020. Lodz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiofelefon Yaesu FT-816 

(70cm) orazmodui CTCSS 
Yaesu FTS-17A. Skiemiewlce. 
Tel. 0608 074 542. 

E-mail: sp7szc@wp.pl 


TRX Jowisz 102, sprawny. 
Lubin. E-mail: sp6vwy@wp.pl 


Wzmacniacz lampowy do 

CBradia kupi?. Moze bye 
zniszczony, miec spalon^ lamp?, 
uszkodzony transformator lub 
miec inne uszkodzenia. Oferty 
kierowac na e-mail lub teleton. 
Trzcinica. 

Tel. 078 129 97 68. 

E-mail: adamktc@wp.pl 


Sprzedam 

Alan 87, CB radio moc 10 W/25 
W, kompletny, 100% sprawny, 6 
x 40 25,610 MHz-28,320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukeja 
obstugi PL, mikrofon z echem 
Maas KM 2018, mocowanie 
\ kabel zasilajqcy. Cena 570 zt 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 plus, na cz?sci lub do 
odstuchu. Cena 100 zt. Byd- 
goszcz. Tel. 0791 541 844 


Alinco 0J-100TC na2m, 
sprawny. Transceiver Antek 
do fqcznosci amatorskich ze 
staciami CW i SSB w pasmie 80 
m+ wzmacniacz mocy na lam- 
pie, moc 100 W. Lubin. E-mail: 
sp6vwy@wp.pi 


Alpha T0-780, radiotelefon 
r?czny 400-470 MHz/70 cm, 

5 W, DCS, CTCSS, kroki 
5,6.25,10,12.5,25 kHz, duplex, 


simplex, VFO, 199 kanatow, 

3 m-ce od nowosci, gwaraneja, 
stan idealny, mozliwosc wysiania 
paezki w dowolry rejon. Cena 
330 zi. Kielce. Tel. 0788 597 723. 
E-mail: rakun1@02.pl 


Antena Dipol 80zbalunem 1:1, 
moc 300 W, nowa Cena 150 zi, 
Augustow. Tel. 0668 512 079 


Antena kierunkowa Yagi japori- 
skiej firmy Diamond A430S15, 

1 5 eiementow, dtugosc 2 metry, 
pasmo70 cm, bardzo lekka kon- 
strukeja. Cena 220 zi. Sokotka. 
Tel. 0606 502 560 


Antena teleskopowa pasmo 

1.8 GHz, totainie poprawia 
odbidr w skanerach oraz prac? 
radiotelefonow. Gniazdo BMC lub 
przejsciowka SMA- BNC, nowa, 
zapakowana. Cena 69 zt. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 


Antena trzyzakresowa, gniazdo 
SMA, nowa. oryginaina japori- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wigeej niz 150 znakdw. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankietzawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odstQpdw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia rrozna tez zamieScic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterow, producentdw, dealerow, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doplata za petny 
kolor 20% , zgloszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2009 



Blankiet nalezy wypeinice czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

imi? i nazwisko 

lliica. nr domu __ 

Kod, miejscowosc 
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RYNEK / GIELDA RYNEK i G I EL DA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


ska. Cena do negocjacji. Radom. 
Tel. 0505 353 736 


CB radio President Jackson. 5 

band, ptynny skrbt mocy, wzmoc- 
nienie mikrofonu, instrukcja 
obstugi, stan idealny, zasilacz, 
antena 1/2 tali. Cena 700 zl + 
koszt wysytki, cena do negocjacji. 
Andrychow. Tel. 0662 284 576. 
E-mail: piotrkoi@o2.pl 


CB radio Uniden 640E (wstq- 
gowy Herbert) 40 kanatow, 

AM 6 W t SSB 15 W, stan bdb. 

W komplecie oryginalny karton, 
mikrofon, przewod zasiiajqcy, 
uchwyt do radia, Cena 400 zt. 
Sokolka, Tel. 0606 502 560 


Cewki GD0 RUFG 46 sztuk 
+ podstawka, przekaznik 
antenowy REW17, 75 ?/300 
W/24 V + wtyczki, filtry no we 
10x10-7x7 rozne indukcyjnosci. 
Polkowice. TeL 0692 645 694 


Densei EC 2002 Albrecht. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, reguiowane wzmocnienie, 
reguiowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny razyczenie. Cena 110 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikjng123@wp.pl 


Elecraft K2, 1 5 W, stan jak nowy. 
instrukcja, 160m option, K2IDC 
serial interface. SSB option, No- 
ise blanker, trans verier interface, 
KAF2 audio filter. Cena 2400 zl. 
Lodz. Tel. 0692 986 613. E-mail: 
mwasilewskipl@yahoo.co.uk 


Icom IC-E92D, pasmo 0,5-1 
GHz, najnowszy model Icoma, 
odbiokowany, D-Star Digital, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 2499 zt. Zielona Gora. Tel, 
0605 380 492 


Icom IC-R5, pasmo 0,5-1, 3 
GHz, 1250 pamigci, slot PC, bar- 
dzo czuty, nowy, zapakowaoy, 
gwarancja. Cera 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 


Kondensator y zmienne duzej 
mocy do skrzynek antenowych, 
wzmacniaczy mocy, urzqdzeri 
KF od 20 do 5(K) pF. napiQcie do 
3 kV na zamowienie. Szprotawa, 
Tel. 0608 365 510. E-mail: 
pawnie@o2.pl 


Manipulatory CW dwudzwi- 
gniowe. Dqbrowa Gornicza, 
SP9SNG. TeL 0501 737 670 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCO KF i 50 MHz i 2m 
-I- 70 cm, nie wymaga kalibracji, 


mierzona moc KF 200 W 2 m/50 
W 70 cm/30 W, wySwietla 
dwa parametry jednoczesnie, 
niski zakres z doktadnosciq 0,1 
W i SWR wysoki 1 W. Cena 250 
zl. Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pi 


Murzynek na 2m z syntezerem 
G-4, 160 kanatow skaner, 100 
pami^ci programowanych 
przez uzytkownika, popraw ona 
czutoSb odbiornika, nadajnik 
do 15W, przemienniki, 1750 
Hz + CTCSS, gwarancja, 
scrwis. Cena 370 zt. Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2cpc. 
webpark.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, rozszerzony 
UKW 76-108 MHz, 306 pamiqci, 
antena 15 m, sknrzane etui, 
stuchawki, zasilacz, nowy, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
689 zt. Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 


Odblornik skaner IC-R71 00 

stan idealny. Skaner rgczny 
PRD-162 EDACS Ericsson, 
nowy. KoScienko Wyzne. Tel. 
0603 328 260 


Odbiorniki typu KWM z za- 

sitaezem, Lambda, R-310M, 
Odbiorniki sq do naprawy. Moge 
zainteresowanym przcslac zdjQ- 
cia i opis uszkodzer. Ponadto 
mam sporo nowych lamp 2K2M, 
lampy do RSBF3 oraz inne np. 
do HBM1. Strzelce Krajenskie. 
Tel. 0785 862 077. E-mail: 
sp3sul@op.pl. brak 


Podstawki do lamp radiowych, 

ceramicznych typ Oktai, Nowal, 
Heptal, nowe. Polkowice, Tel. 
0692 645 694 


Radio sarrachodowe firmy 
Grundig wykonane na zlecenie 
Volkswagena do samochodu 
Gaitius. Lodz. TeL 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@op.pl 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

odbiokowany, pasmo 0,1-1 ,3 
GHz z SSB, nowy, zapakowny, 
gwarancja. Cena 1299 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2 m/70 cm, podwojne VFO, 
odbiokowany TX 40-580 MHz, 
pracuje w pasmie lotniczym, 
fantastyezny radiotelefon, setki 
funkjeji nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 1439 zt. Zielo- 
na Gora, Tel. 0605 380 492 


Skaner Maycom AR-1 08. 1 98 

pamieci, modulacja, AM, NFM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 
nowy, zapakowany, Cena 349 zt. 
Zielona Gora. TeL 0605 380 492 


Skaner Uniden BC-92 XLT 

25-960 MHz, 200 kanatbw, 10 
blokow pamigci, kazdy z 20 
kanatami, tryb dziatania AM/FM, 
wymiary (szer. x wys. x gt.) 68 
x 115x31,5 mm, waga 165 
g. 2 baterie AA, Cena 260 zL 
Krasnystaw. TeL 0503 961 386. 
E-mail: vikingl 23@wp.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiQCi, pasmo 100 kHz 
-1300 MHz, funkeja wyszuki- 
wania podstuchbw, dekoder, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 


Cena 559 zt. Zielona G6ra. TeL 
0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-30, pasmo 87-174 MHz, 200 
pam^ci, modulacje AM, NFN, 
W-FM, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 269 zt. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 

XLT 2 pasmo 25-51 2 MHz, 

80 pamigei, posiada gniazdo 
do tadowania akumulatorbw, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 369 zt. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


Uniden 2510 AM, FM. USB, 
LSB, CW 26-29.99 MHz, 25 W, 
sprawny. Cena 600 zt. Zabrze. 
Tel. 032 271 11 27 


Yaesu FT-51R 145/430 MHz 
rozblokowany, kultowy model 
dual band, funkeja przemiennika. 
Radio sprawne. kompletne 
w bardzodobrymstanie. 

W komplecie to co w kartonie, 
bat. po regeneraeji + dodatko- 
wo VIH-12 i FBA-14, Piotrkbw 
Trybunalski. Tel. 0692 992 299. 
E-mail: sq7cgx@qrz.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 
SOW. odbiokowany, nowy, 
niezwykle solidny, zapakowany, 
gwarancja. Cena 1079 zt. Zielo- 
na Gbra. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-3R wraz z pokrowcem. 
Szczecin. Tel. 0608 038 997. 
E-mail: mars291@wp.pt 

Zasilacze uzywane da CB radia 

13,8V firmy Miap ZCB-57 13,8 


V/3-5 A oraz Zatra 13,8 V/ 2-3 
A. Info gg 158585. Cena 50 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienip 

Wzmacniacz, tuner, TV 1 4" za- 
mienig na zniszczone ale kom- 
pletne radio z lat 30. Chrzanow. 
Tel. 0784 511 448 Roman 


Inne 

CB radio - wysyfkowo: napra- 
wa, przestrajanie, przerobki 
FM/AM. Ochrona przed wilgoci^, 
zlym zasilaniem itp. Lubartow. 
Tel. 0509 629 350 SP8GHO 


CB radio, sofidne naprawy 

wysytkowo, przestrajanie, 
przerobki FM/AM, poprawa pa- 
rametrdw, gwarancja. Lubartow. 
Tel. 0509 629 350SP8GHD 


Podziqkowanie za udostQpnienie 
materiatow do nauki na egzamin 
krotkofalarski dla SP3ZAC, 
SQ6NTL, SQ6GT0, SQ6GTY, 
SQ6ILG, SD6NET i wielu innych 
kolegow. VY 73! Hafat SWL. 
SP61301 7. Watbrzych. TeL 
0790 633 704 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 . Wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanatow, skaner, 
100 pami$ci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS -t- 1750 
do przemiennikbw, poprawiam 
czulobc odbiornika TX do 1 5 W. 
Zapewniam gwaranejp. Cera 
300 zt. Roztazino, 

TeL 058 678 9925. 

E-mail: sp2gpc@wp.pt. 
www.sp2gpc.webpark.pl 
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HAMSERVICE 

i&W’ AleksaneJer Droidx SP9N LK 
Btetsko-Biaia. ui Babipgor sko 11 
tel. 033 4 S3 <B GO konv 601 178 997 .. 

e-mail: sp 9«) k^tumr a dio.c ofil.pi AVWy*? 
www h amradio.com. pi /J/ f.p / 


KOMIS 



HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO, 

■rcfftTCn 


ut. Narvik 23, 30-436 Krakow, tel., tax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: bturo@teltad.pl 


eNkas.c. Generality Dystrybutor 





Driven to Perform, In STYLE! 



Polecamy sprzet radiokomunlkacyjny najiepszych firm: 
RADIACB: PRESIDENT. ALAN. TTi. INTER. COBRA. SUNKEF 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT LEMM. 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUM. SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty ante news, podstawy magnasowe. 
reflektcnetry. glosniki. mikrofony. zasiiaeze. reduktory napiecia 
24/1 2 V. kable. ziaeza i mne 


HOMFUTEROUIA ANALIZA ANTEN! 
sklep internelowy, serwis: WWW.teltad.pl 


KOD- U 1-804 
CECHY. 

- NAPl^OtA DC 600HVmMV f J fiinWlQQOV. 4(HJMV/4V/40V'400V/1 000V 

* NAPIECIA AC eOQUW6V/6QW600V r nODOV. 4V/4QW400W1000V 
’ MSMO AC 100KHZ 

' PR^DY DC K»m/6OOOMA/SCMA.<fiC0«A,'1OA: 400MA /4000kW4[&1A ? 400MA''tflA 

* PRAiJY AC 600M^6000MA,'60MA'600MA.'tOA; 

' RE7YS1WJCJA 60 OO M/6 K 0 M/8 0 K 0 fy 6Cl WO 

*P0JEUN0SCI6NF/ — 




COMET HA035 

COMET DS150S 

Antera samochodowa 

Arrtena do skanera 


Cz<j*toHiwD«c RX: 25-1500 MHi 

CxifshitKwosc. 3,5 MHz 
1 Moc maknywu*\na: 120 W SSB 
1 DUigosc: 1,13 m 
Woos: 420 g 
Typ M (I ICl) 

Typ: 1/4A 

i 

Crgstotlrwosc TX: 50 HHz v I 

144 Mttz, 410 MHz. 

800 MHz, 1200 MHz 
Zy*k: S.l J <3 ft, ,4 

Hoc m&ksy matrix : 100 W 
Najrttursiy element: 1,04 m 
Waga: 1,45 kg 

ii 

I 

W komplecie k»b«l: 20 m $ 

Anteny Kable 

Z i 4 c z a P r z e 1 o t k i 

Akcesoria 

Radiotelefony 

COMET KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


[rad i ' 


sklep@radio-sklep7pl 


■ 9 


;; 


* p^frapgwa a-zqma - / j 

' ZMiAh'A ZAKRCSCW: TRY9 AUTOMATYCZNY WAHUAtlifY .. , ‘ 

MiERNIK UNIWERSALMY UT4 

TtsTciAoioScioswoou rc MA-| 





•PFAKHOLO 

* TRYB MAX/MtN 

i ' Sm DO KflWPUTESA - PORT RS232C. USB 
I ' : 'POD&^UNVWY^fFTUCZ (MUfJlOISPLAYl i?0 X 26 ?4M 

* SLFEP MODE 

H SYGNALI2ACJA SLA8EJ tJATFRU (6XR14} 

' MQZLMOSC 2ASSLANSA Z SiECl 23DVAC 
■ WAOA Z.2KG 

' WYMIARY 3C0 X 245 X JDO MM 


(1ERNIK t ABORATORYJN Y 


www.5klep.avt.pl 

OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel Oil 157 %A 50, fax Oil 157 #4 55, e-mall: handlowy9avt.pl 
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Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawiion 5 
lei./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.p! 
www.ramix.com.pt 



0 B 0 Q Q 0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W U\CZNO£C! 

Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale teleloniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, OCS, 

Radiotelelony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESII, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN, PRESIOENT, 

Anteny i akcesnria. Telefony ISON 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamv instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


92-51 6 L6d± 

Q b e I & , ul Puazkina 80 

F 1 I" +4e 649 28 28 

\jf ! W 1 L fax (0-42) 677 04 71 
1 . Tr, , http://www.inRadb.pl 

' centrum rodiokomunikocji e-mail: Wuro@inRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce I 
1 20 (at doswiadczenia na rynkuj 
Przyjazna obstuga 



inRADiO - ofiqalny pra*ridawjci<»l MSF * Pdsce 




fi RADIO- oUcjafny przeddawiriel RigExpert w Foisce | 


Rzad rue daje sobse rady z kryzysem.. 

Bank] odwracaj^ sse od klientow 

A my mam y recept^ na kryzys 
t ch^tnie pomozemy Ci przetrwac trudne czasy, 
Mysltsz o zakupie radiostacji, wzmacniacza. 
anteny, zasnacza C2y inn ego sprz^tu? 

Chcesz kupic ANTYKRYZYSOWO? 
Zapraszamy na strong: 

www.inRAPIO.pl/antykryzysowo/ 

i ciesz z dobrych zakupow. 


Kup u l ^ 


am 


Zawsze pa^onowaiem ss? etektronikq Frojektuj§ uklady 
dla l^czno^d radtowej Pasja takmnie v/ciqgn^ta. Ze 
medawno zdobylem uprawmema kat. 1. Aby zaczqd prac$ 
w eierze potrzeb ujp dobry sprzpt Oczywi£cie korzystam 
z cietowej cferty ", antykryzysowq " in Radio w todzi. 
WiaSnte nabyfem YAESU F 7-89/D w wersp GOLD / 
dodatkowe wyposazente Ciesz^sip z radio stacji i z faktu 
ze kupiiem naprawJ§ oszcz$dnie Doddkowo dostafem 
bon upowazniajqcy do rabatu 1 0% przy nastppnych 
zakupach Jest dobrze ! " Lukasz - SQ3NMU/ Lubori 


To tylko przykladowe urzqdzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast 1 
Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzenia. m 

f | _ 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Uchwvt (maqnes 13cm 


SUNKER ELITE U1 03 



Cena: 33,00 zl 
(UCH0238p 


Montaz na magnes 
RGS8 w/PL259 
Srednica: 120mm 


Antena samochodowa_— 


CB Sunker ELITE CB 10T 



Cena: 70,00 zi 
(ANT0422) 


Cz^stotiiwosc: 26-28MHz 
Wzmccnienie: 4ciB 
V.S.W.R: 1.1:1 


Impedancja: 50c 
Moc max: 5G0W 
Dlugosc: 1 .55m 


Wag a: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje 

KENWOOD: TH-F7E. TM-G707A/E. TM-241/441/541. 
TS-50. TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S, TS- 
-S70S/D/G. TS- 790 A/E, TS-820S. TS-830S, TS- 
-850S. TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, 
TS-20G0 

YAESU: FT-50R. FT-1 000. FT-1 01 ZD/FT-277ZD. FT290RII. 
FT-450. FT-736R, FT-757GXII. FT-767GX, FT-840. FT-847. 
FT-857, FT-897. FT-901DM, FT-902OM. FT-920. FT-950, 
FT-1 000. FT-1000MP Field (10QW). FT-100QMP MARK V 
(200W). FT-2000, FT-20Q0D (200W), FT-8100R, FTM- 
-10E/R, VX-3E/R. GX3000E 

IC0M IC-T2A7E. 1C-77, IC-207H. IC-701. IC-703, IC-706, 
IC-70GMKIIG, iC-718. IC-735. IC-730/738, IC-746PR0/ 


transceiverow z rysunkami w oprawie: 

IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0H, IC-821H. IC-910H, 
IC-2100H 

TenTec ORION 565, Elecraft K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000: 
AC0M 1000. HLA- 150/300 

Rozne; skancr ATS 009: odbiornik AOH AR 5000, SOU 
5000, VR-1200. BCD 396T; SG-237; miernik MFJ-269, 

MF, 1-207. MF. 1-941: Mikro KoyfirV 3 1 
Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MP, FT-990 
Ceny 40 do 300 zl. wysylfca za pcbrsniem, rachunki. 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB. e-mail sp6lb@vgj.pl. 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Radioteiefony dla profesjonalistow 


P fit ii 



www.robex.org.pl 


C 3 Kadio 

f ■ Namgacja 

- - • — 1 Mu WhwdMi 

1\ $00 &iata Fodlaeka, ui. 0 Umpijczy&wtt, tel. OS0 $U 






GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 


[,» ® wr*-: m 

i ■'*''■** r 

' SO & O 


136- 174 MHz. 40O-43OMHZ. 440-470MH* 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja S-tonowa , Fleet Sync® 

!P54, IP55 

MU STD01O C/O/E/F 
Szyfrator mowy 

Legcndamy ProTalk 1 

PMR446 TK-3201E2 
w nowym 1 

ukompletowanig | 

Akumuiator li-Jon 200GmAh | 

IP 54 . IP55 f 

Mil STD 810 OOf&P gd 

Szvfrator mowy 
Programowalny z PC 


Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


www.conspark.com.pl 


Poszukujemy deaferow na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o, - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul, Bocianska 41A 
tel. (085)715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 






UU diajtUJLS U HAX/US 

AVT966 | ! 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


; b . 

? ' AY 






Dost^pne wereje: 

fgA-piytka drukowana i dokum^ntacja: 86zf 
D - kompfet(pement6w z pjyilfq; 187zt 
; ;C - uklad ^montowany i uorfchomiony: 300zi 



ffarta wojBb z in terfejscm Ethernet 

■A ■ -* 










Dost^pne^wersje: 

A - pfytka dmkci&aria | dokumentacja: 69zi 
B - komplet elemeftdWz pfytk^: 98zi 
C- uklad zmontowartp$ruchomiony: 220zt 





r • 





Microchip TCP/IP Slack 



O • - • :* :■ 

: $C 

Dostppne wersje: 

A* pfytka drukowana i dokumentacja: 60zl 
B - kompiet eiementow z piytkq: 147zf 
C - uklad zmontowany i uruchomiony: 240zf 


www.sklep.aut.pl 

Producent: AVT-Korporacia Sp. i o.o.. 
03-197 Warszawa, ul. leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 04 55. 
e-mail: liandiowy@avt.pl 
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Podreczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore oglaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan TeleKomunlKacja, ul Poznari$ka64, 05-850 Oiarfiw Ma2 

www.aian.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 OO 

722 29 95 

5/09 


* 


• 



Alcom, ul. Babiogdreka 1 1 , 43-300 Bieisko Biala 

www.hamradio.com.pl 

sp9rdk@hamradi0 . com. pi 

33 

819 26 36 

819 26 36 

5/09 

72 



+ 

• 


Anprel Electronics, ul. Kametskiego 25. 05-606 Komortiw 

www.anpret-eiectronics pi 

info@anprei-eiectronics.pl 

22 

77000 01 

770 OO 01 

12/08 

21 



* 



Apko, ui. Agrestowa 8, 55-060 Mtfcrunos Oolny 

www.apkoxocn.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

72905 85 

7290585 

tz/oa 

75 






AR System, ui. Poznariska 72. 63-400 Oslfbw Wlkp 

wwwar-systcm pi 

bmro@ar- system, pi 

62 

59258 85 

592 58 85 

11/08 

75 

• 

* 

Arturs SS ul. Elektoratna 19a/14. 00-137 Warszawa 

www.aMursss.pl 

artursss@arturss3.pt 


508194 227 


8/08 

75 


• 


Audrctcc ul. Kosciusrki J 65. 2S-50Q Srptfowis c 

www.audioTpr.pJ 

aud iotBciftp&ost rada . pi 

48 

617 50 00 

617 50 00 

9/08 

31 



• 


Auto Radio Centrum, ul. Arms Krajowej 7. 21-400 tukbw 

www.arc.net.pl 

arc@arc,netpi 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex. ul. Olimpijczykpw 11. 21-500 Biala Podlaska 

www.robex.org pi 

robev@fobek.orgp! 

83 

311 32 56 

311 32 56 

SM 

74 



• 

• 


Avanti. u! Zameohofa 1 , 00*153 Warszawa 

www.avantiraSo.pl 

biuro@avantiracSo.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

5/09 

77 

• 


• 

• 


AlO. ul. 3 Maja 54, 81 -850 Sopcrt 

WWW a20.pl 

poczta@azo.pl 

56 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 



AZStudio.com.pl. u!. Struga 66. 26-600 fiadom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.CGm pi 

48 

344 1236 

344-12-38 

m 

15 






Buro, ul. Wysoka 248. 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 3809 

5, '09 

75 


..... 

• 

» 



Con-Spari AJ. Jana Pawta I1 1,81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com pi 

58 

62015 74 

620 15 74 

5/09 

74 

• 

* 

• 

• 


Device Polska, ui tqkowa 79. 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pi 

device@devlce.pl 

52 

370 68 66 

370 §6 61 

1/09 

15 



9 

• 

ElektrH m. Bociariska41A, 18-100 lapy 

www.elektrit.pl 

efeiint@eiettrit.pt 

85 

715 28 13 

715 75 32 

5-09 

74 

• 

• 

• | •• 

Elsinco, ut Gdanska 50. 01-691 Warszawa 

www.dsinco.pl 

ofke@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

5/09 

2 

• 



EHKA, ul. Wiejska 109/1, 2G-60G Radom 

www.radio skkip.pl 

cklcp@radio cWep.pl 

48 

666 282 918 

656 282618 

5/09 

72 





Kabel Technika, ul. Sukowiecka 92. 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuno@kabehechnika.pt 

22 

678 54 07 

678 54 08 

4/09 

21 

• 





Intek Polska, uf. RpkjtniaricTykpw 17A, 33-300 Nowy s^cz 

www.intekpdaka.pl 

mtek@kitekpolska.pl 

18 

54742 22 

547 42 20 

5/09 

65, 67, 69 

• 

♦ 



• 



Lewel Radiokomunikacja ui 8orys««ska 3?. 09-410 Piock 

www.iewel.pl 

lewei@lewej.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

* 

MAG -POL Bis. ul. Przesmyckiegn 58, 05-500 Piasaczno 

www.auto58.pl 

automeriaca>vp.pl 

22 

757 0048 

737 0051 

2/08 

75 



« 

• j 

Megum. ui. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

wwwmegum.com.pl 

megum@megum pi 

22 

610 90 80 

815 47 24 

73 





Men, uf. Wawwiwsfta 88, 33-30C NowySacz 

www.mea.axn pi 

frura@merec0m.pl 

13 

4433660 

4438865 

5B8 

3? 

* 

♦ 

* 

0 j 

Meteor ai Pracy 24 B. 53-232 Wroclaw 

www.mfleorcb pi 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 1644 

360 15 27 

5/09 

74 

* 

* 

MIP. ui. Siedmiogrodzka 11. 01-232 Warszawa 

WWW.ITBp.OZ 


22 

424 82 54 

885 93 80 


4S 



| ’ 

Motorola, ul Domaniewska 398, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60450 

60 60460 

1/09 


♦ 


• 


N Com , ri Piekarska 1 02/7. 4 1 -902 Sytcm 

www.rret-com.bytom.^ 

biuro@net-com.bytom.p| 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


* 


♦ 


Nelpol ul. StrzelcOw BylOmskich 34B/8. 41-902 Bytom 

www.nctpol.pJ ti 

n<r(_pol@ wp.pl 


601 309 712 


5-09 

72 






NSS. ul. Szyszkowa 20 A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radw@trebor.com, pi 

22 

84625 31 
wltS 

846 23 57 

5/09 

3. 17. 
19.21 

• 


• 

• 

“1 

j 

Olo Ratoj. ui. Przemyslowa 5. 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.otsztyrt.pJ 

oloratuj@cbradio.alsztyn.pl 

| 89 

534 26 97 


5.09 

73 






Oscar, Targrwsto 391 32-015 Ala/ 

www.cbsWep.pl 

biuro@cbsklep.pJ 

1 12 j 

i 284 27 68 j 

284 27 68 

s-tjg 

74 


» 

♦ 

* 

1 

Page Comm. ul. Moniuszki 26b. 41-902 Bytom 

www pagecomm com pi 

kenwood@pagecomm.com.pl 

32 

787 2607 

787 26 08 

1/08 

75 

♦ 


• 

9 


Port 2000, ui. t^zycka 9A. 65-126 Ziefona Gdra 

www.sklepcb port2000 pi 

sklepcb@pcu t2000.pJ 

68 

3813946 

381 3947 

5/09 

72 





j 

President Electronics, ui Jagellonska 67/7 1, 42-200 Czestochowa 

www.president com pi 

presidem@president. com ,pl 

34 

37095 80 

37093 57 

5/09 

35. 92 

• 

• 

9 


Profi, ui. Dlugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

wwwcb19 

biuro@cbt9.pl 

L 1 

501 752 574 

7/08 

74 




* 


Pro-Fit, ul Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

bium@inradio.pl 

! 42 | 

64928 28 

677 04 71 

5/09 

73 

• 

• 

• 

9 


i Protkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

wwwprofkom.olsztyn.ps 

bo ss@ profkom , olsztyn . pJ 

89 | 

52722 78 

527 22 78 

5/09 

73 



• 

* 

n 

RadmOf, uJ Hutnicza 3, 61-212 Gdynia 

www.fadmarcoin.pl 

markel@radmOf.compl 

58 

69969 99 

699 69 92 

1208 

2 


• 


9 


! RamiX, Ut Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

wwwramixccmpi 

ramjx@rarTtK.com.pl 

| 24 

35578 88 

355 7888 

5/09 

74 


* 

• 

• 


Santa Jakub ul. Krokusowa 2a'6. 24 320 Pomatowa 


sq8j@r>2 pi 


600 231 907 | 

1/08 

70 



♦ 



Smartel ul Byslra 30, 03-650 Warszawa 

www.smaflei.rad.p 

biuro@smanel.fad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 7\ 

90S 

74 



* 

* 

i 

Sonar, ul Pietrusiriskrego 14. 95-200 Patsianice 

www. sonar, biz. pi 

$onar@sonar.biz.pl 

42 ! 

213 01 12 

213 01 12 

509 

75 


• 

9 

• 

1 

So vis, ul. Budowlana 7/1 1, 78-100 Kolobrzeg 

www.antenyM com 

sJdep@antenykf.com 


60! 433 265 j 

4,08 

47 




1 

Surmacz Pa wet 


lransc-instr@wp.pl 


504 424 491 

6/08 

74 




i 

TDM Electronics, ul Dworcowa 04, 05-B20 Piastdw 

www.tdm elcctronics.com 

sWcp@tdm decfronics.com 

22 j 

723 40 09 

723 40 09 

9,08 

61 

— 


• 


f 

Techno Tronik, ul. Klonowa 2. 46-220 Byczyna 

www. iechno • tronik. c om. p 1 

tecbno-(rorBk@list.pl 

77 

407 25 20 

407 2521 

5:09 

72 


• 

• 

9 


Tettad. ul. Narvik 23, 30-436 KrakOw 

www.teitad.pl 

biuru@leltad.pi 

j 12 

2622646 

2622646 

5/09 

72 


• 

• 

9 


Wirttralna Polska, ui. iw/Quns 1 15 c 90-226 Gdansk 

1 www.wp.pl 


58 

521 5758 

521 58 55 

12/08 
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Tefewizyjne systemy dozorowe 

Pawel Kafuzny 


! stron: 234 cena: 40 zf 

Praktyczny poradmk dotycz^cy projektowania. eksptoatacji i obslugi 
lel&vizyjnych systemow dozomwych { CCJV ). Zawarto lv nim opisy 
poszczegolnych orzqdzen t podzespoiow, omdwiono stosowa ne 
standaniy ozaz przedsiawiono szczegotowe wytyczne i wskazdwk 
dta ttwestorow, prvjektantdw, instalatordw oraz o$6b obstuguflcych 
i adnmstniftcych sysiemanv CCTV. 

Odbiorcy ksi^iki; inzyniemwie, tectxvcy elddrycy. informatycy, 
pracownicy ochm/% detekiywi. potiqana i Kxzyscy mi zaintcre- 
sowsm tematykq zwiazanq z system#™ bezp/eczeriswa. 


T “r-W». 

•asas 


e 


lelekomuiiikacii 



Sieci tele^omunikacyjne 

Sieci tetekomunikacyjne peiniq tt/czowj w prTtfazywarvtt inivrmqi 
we wspotczesnym sweoe. Sg neodzcwnym sktadntoem gospodarti 
w spofeczeztslwe opartym na w&dzy. Przekazywane czasami w mediach 
intnrmacjc n Mfcjcyr/J w mUnrriy dnlamw (hqftf eum) sfmfach firm spo> 
wodowarrych przerwami w dziafaniv sieci telekonumlQcyjnytii swiadczq 
o znacz&w, take sieci te odgrywafa we wspdtczesnej gospodarce. Manta 
ie przyriwnac do system nerwowego, kterym s? przekazywane nfor~ 
macje wykorzystywane w pneds^biorsteach. czganzac/ach rzadowych. 
spoiecznydt do realizac/i wtasnycfi zadan i ceto*. 

WGjdedt Kabaaristo. FJaritisz Za/ | 
sfrtm: 516 cena: 49 zt 


Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprze- 
wydowych 

Prvzentow3na jest pierwszym w Pvtsce tak abszemym opncow- 
aniem. dofycz^cr/m inzywsrii njchu i wymtarowanz sea bezprzewodowych. 
IV Jrsj^zre omdweno zsrcwno zagadniena pods&wowe. tj. wprowadzerne 
(to teem nictiu cm jeonokanatfrve systemy i przetevem ruchu, jak 
izagadnma barczei zsswansGwane. Ksqzka zawi&a rowniez algorytmy 
ifiiozfmafice fxzkt/czne wymiarowanie oral optymalizaqz wybranydi 
interfefsow w saeaach ieJefonit komorkowej 2/3 G. 

kkaet Siastak. Manusz GQbowski, Piotr 2wierzykowski 

rton:202 cena: 41 zf 


MiKroKontrolerv 


\ V* ~— 


m'7 

WBti 

J B . 

fcod fartrowienia. kod 2af>t^wife< 


BflSCOM 


I ESSSOl 



SYSTSMV 

TELtTRANSMiSYJNE 



MlkFokomruiery 
ST7LITE W przyida^ach 

Radosfaw Kwiecien 


Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 
Kataiog. cz. 1 


Anleny mikrttJaitwe. 
Technika i irodowtsko 


UkSady cyfrowe m. 
i CMOS serii 74 
Kataiog, cx. 2 


Tranzysiory 
- tutpowrednikr 
Kataiog u. 1 


w przytladach 

Mamin WiQiania 


Kaiaiog eiemetitdw 


Systemy tetetrans 
misyjne 

Sia womir Kuia 


Knitkofalaistwo 



Stroti: 352 44 zt Stron: 260 45 it Stron;304 35 H Slron; 498 38 it Stron: ITS 51 if Strom 480 52 zt Stron: 242 38 it Strom 484 89 zi 



Poradnik aotenowy Wimacmacre opera- Maty stownik technic- 8ASC0M *51 Anteny, Podstawy GPS i inns satelitarne Angieisko-potski Mikrokontroiery 

dla krdtkriaiowcOw cyjfte my niemiecko-fralski w przyktadach polowe systemy nawigacy[ne slownik special istyuny i (dzeaiem AftM9 

amatordw i sfuib pro- PiotfGbrecki i polsto-niemtecki Marctn Wqzama Wiodzimierz Zemjtycz Jsnusz Natkiew/cz eiektronika w przyktadach 

fcsjcwainych Praca zbtorowa Piotr Rata/czak iuc/an Bryndza 

Jacek Matuszczyk 


Strom 240 36 zl Stron: 252 43 zi Stron: 4 02 36 zt Stron: 158 49 z) Strom 124 22 zt Stron: 204 37 zt Stron: 391 45 zf Stron: 264 59 zi 






























Najfepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


% 


KS-981001 Sztuka elekfronikl O.U II R Horowitz W. Hi. WKt sfr H 85 
KS-981 CW9 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKt str. 468 
KS-981 250 Pracownia eiektroniczna - ukiady etekfroniczrte L Grabowski . WSiR str 276 
KS-981 256 Podstawy dekfroniki cz. i B . M. Ptoro. WSiR str 1 84 

KS-981 257 Podstawy elekfrOrsikJ cz St B. M. Pfcro. WSiR Str. 392 

KS— 990151 Pracownia etektroniczna - eiementy ukfadbw elettronicznych 
Praca zbkrowa, WSiR str. 180 

KS-990301 Efementarz eteWrorid { MIK ) cz. 1, a, ill . IV S. Gardynik t^cznie sfr 864 
KS-990302 Stabilizator/ napiQcia 02 . II S. Kwafriiewski. NEXT. str. 387 
KS-991B03 Wzmacniacze mocy audio - aplfcaqe cz i S. Kwasniewski, str 367 
KS-990304 Wzmacniacze mocy autfio - aplftacje cz. II S, Kwasniewski, str 496 
KS-991 003 PSpice. SymuJacja t optymalizacja uklattow etekfronicznych A. Knot, 

NAK0M.sfr.259 

KS 991 1 33 Elektrortka J, Wateon. WKL, str. 466 

KS-200 1 05 Wzmacniac 2 e mocy audto-apiikacje cz. N S. Kwasniewski str. 277 

KS-20030! Podstawy pmgramowania mikrokontroiete 8051 EP Gafka. MtKDM. str. 298 

KS-2G0406 Tranzysiory odpowiednfti - katalog cz I SERWIS ELEKTRONiKI sfr. 71 2 

KS-200602 Systemy teiekomuriikacyjne c 2 J cz B S.HayWn. WKt. ^cznie sfr 851 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. SzaOam WKt, str. 499 

KS-200707 Uktady cyfrowe 8. WSHonson. WKt, str. 22G 

KS-200903 Liniowe obwody mikfofakMe S. Rcstontec. WKt. str. 260 

KS-2G1004 Tetekomunftacfa R. Read. WKt, sfr 198 

KS-21 0209 S5/S7 Widows. PrtKjramowanie i symuiacja sterownikdw 

PLC firmy Siemens A. m. J Moczko - KroL NAKOM. str. 383 
KS-21 0304 Oiody. dsak; odpowiednfci - katabg SERWIS ELEKTRONiKI str. 842 
KS-21 0405 Optoeiektronika K. Boo*. S. Hi!!. WKt sfr 278 
KS-21 0604 Anteny tetewizyjne i ratSowe J. Pieniak. WKt, str. 191 
KS-21 0605 Podstawy techniki cytrowej A. Stomped. WKt sfr 153 
KS— 21071 4 jQzyk VHDL Projektowanie K. Skahi. WNT, sfr 640 

KS-21 0808 Urz 2 |dzenia eiektroniczne a. I . Elementy urzadzeri A. J. Marnsak. 

WSiR sfr. 228 

KS-21 0809 Urzqdzcma cicktronicznc cz II. Ukiady dekfrcniczrie A, 1 Marusak. 

WSiR str. 360 

KS-21 08 1 0 Urz^dzenia etekfromczne cz. HI. Boriowa i daatanie i^rz^dzeri Mansak. 

WSiR str. 252 

KS-21 0901 Ukiady progamowatoe w praktyce J. Pasterbtoski, R Zbysiriski WKt, sfr. 370 

KS-2109G2 Sterawl^s^nodrod^eM. Rumssich. sfr 293 

KS-2 1 1 009 Krdtkdalarstwa i radicfconMi^acja. Raadnik L Kcmsta . WKt, str. 2S2 

KS-21 1010 Anteny . Podstawy peso** W. Se WKt, sfr 1 24 

KS-2 11108 Rozbudowa i nap^.va Komputera &s8$®xSum S. Mueiter. HELJON. str 343 

KG 220308 Ukiady fT^oprocesc^we. PrzykSady rozwsazari B. Zidiriski. HELJON, air. 1 27 

KS-220413 Dzwj^k cyfrowy W. &Mysi WKt Sfr 232 

KS-22D5 1 9 Naprawa ot&iom&ow sateftamych J, Gremba. S. Gremba, 

SERWIS ELEKTRONiKI sfr. 496 

KS-220604 UkMy prs^arnowatoe, pferwsze kroid wydJ P Zbysihski, 
j. PasterdsnskL str. 2S0 

KS-220605 J^zyk VHDL w praktyce Baca zttowa. WKt, sfr 268 
KS-22061 4 Pofadnik artenowy dia krbtkotalowcdw amatorow i stuzb profesjonainych 

J. Matuszczyk. WKt sfr 240 

KS-220605 Kataioq etementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, sfr. 344 
KS-22081 1 Tefettf ormatyka M. Norris. WKt, sfr 268 

KS-220913 Mikrokontroiery PIC16F8x w praktyce T Jabloriskj. BTC, sfr 226 
KS-221 005 Mechafronia Praca ztnorowa. REA, sfr 384 

KS-22 1 009 Stownik tedrniczrty niemBecko-poiski poisko-niemiecki Praca ztwowa 

REA, sfr 1146 

KS-221 1 01 Aratorrea PC. Wydanje VH R Metzger HaiON, sfr 1082 

KS-2211 13 Ukiady steruj^e w zasilaczacti i przetwomicacti SERWIS ELEKTRONiKI, str. 298 
KS-221 114 Ukiady scafone wkteo - aplikacje cz 1 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
KS-22 1201 Dtags juzuwdi sih Hkdw wysoktH»^i yd i H . GunU «si. VWL, sfr 242 

KS-22 1 202 Projektowanie uktactow cyfrowydi z svytorzystanian jezyka VHDL 

M. ZwoMski WKt. sfr 368 

KS-221 203 Komputercwe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 

KS-221 204 Pokfadowe systemy riiagnostyczne pojazridw samochodowych J MerVis? 

WKt, str. 419 

KS-221 205 Stemwanie sHnikdw c zaptoree iskmwyrn. 2asarb dzalsiia, podzespoty 

WKt, 78 str. 

KS-221 206 Czujnikl w pojazdach samocPodowycti WKt str. 144 

KS-22 1 208 Wzmacniacze operecyii® R GOreckL BTC, str. 250 

KS— 23011 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Retraszek . HSUON, sfr 41 2 

KS-2301 1 8 RS 232C Praktyczna programowanie. Od Pascaia i C4- + do Delphi i Buiidera 
A. Dan&ik. HEUON, Sfr 400 

KS-230201 Ukiady odch^ania pnomwegn, porawnBOO i komfcqj SERWIS ELEKTRONIKI, 

Sfr 345 

KS-230202 Ukiady* cyfrowe TTL I CMOS seni74czi SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumjec mate mScrakoif dery J. M. S&igfro*. BTC, str. 350 
KS-23031 1 Protei 99SE pierwsze kxM M Smyozek. BTC, str. 200 
K5-230401 fmtawy mtrorid cyfewtej J. K^isz WKt sfr 610 

KS-2 304Q2 Systemy radtekomur^ac^ ruchomef K. Wesolov/ski WKt. sfr 483 

KS-230410 Maly stownrk techr&aiy ^eiska-polski, polsko-angielski WNT str. 498 
KS-230602 Ukiady scaione w sprz^ie powsz^hnego uzytku - aplikacje cz 1 
SERWIS ELEKTRONIKI sfr 336 

KS-230605 Mikrokonfrdery 8051 w pr^dyce I Starecki. BTC. Sfr 296 


62 zl 

KS-230731 

38 zf 


18 zl 

KS-230732 

20 zf 

KS-230929 

25 zf 

KS-23100! 

15 zf 

KS— 231 002 

56 zf 


4C zl 

KS-231D03 

41 Zl 


41 zl 

KS-231204 

60 zl 

KS— 231 220 
KS-2312C® 

43 zl 

KS-240201 

41 zf 


29 zl 

KS-240202 

45 zf 


80 zl 

KS-240204 

46 Zl 

KS-240209 

43 Zl 

KS— 240213 

35 zl 

KS-240346 

40 zl 

KS-24051 1 

75 zl 

KS— 241031 

50 zl 

KS-241032 

42 zl 

KS-241033 

32 zt 

KS-2 4 1034 

32 zl 


85 zl 

KS-250717 

18 zl 

KS- 25071 8 

23 zf 

KS-250719 
KS- 250720 

18 zf 

KS-2 50727 

47 zl 

KS-250728 

79 zl 


45 zf 

KS— 250729 

22 zl 

KS-250730 

33 zl 

KS— 251 019 

30 zf 


45 zl 

KS-251 020 

43 zl 

KS— 251 1 07 
KS-251 108 

53 zl 

KS-251 109 
KS-251 110 

55 Zl 

KS-251 111 

3621 

KS-251 112 
KS-251 210 

35d 


46 zl 

KS-251 211 

39 zl 

KS-251 212 

42 zl 

KS— 2601 01 

65 zl 

KS-260102 

KS-2GQ103 

120 zl 

KS-2601O4 

42zl 


42 zl 

KS-260200 

41 zl 

KS-280201 

37 zl 

KS-260202 

33 zl 

KS-260203 

S?7l 

KS-260204 
<S- 260205 

40 zl 

KS-260206 

49 zl 

KS-260338 

43 zl 

K5-250339 

65 zf 

KS- 260 340 

67 zl 

KS-260341 

40 zf 

KS-260342 

44 zf 

KS-2 60 34 3 

39 zf 

KS- 260502 

45 zf 

KS- 260503 

48 Zf 

KS- 260504 

45 zf 


38 zf : 

KS-260505 

KS-260506 

42 zf 

KS-260B01 

45 zf 



EfeKtrotecTnms i elektroraka w pojazdach samochodowych A. Herw, 65 z! 

Hans-Uiagen, WKt sfr 460 

MctocyWovreinstalacjeeiekfry^ 37 zJ 

AVR w prak^ce 1 OoSnski. BTC. str. 450 53 zl 

l^dady w zasteczach i przetwomicach. CzeSC It 42 zt 

SERWIS ELEKTRONBO, str. 309 

Ukiady syg^owei wzmaertaeze wizf w OTVC r nwitofach. Cz^SC I 41 zJ 

SERWIS ELBCTRONIKI. sfr 327 

Wzmacrtiaczenk)cyaixfc.Cz^VM.S.KwaSr>i^^ 42 zf 

SERWIS ELEKTRONIKI, Sfr 327 

Gtobakry system pozyeypy GPS J. Maktewicz WKt, str. 1 64 35 zf 

Ukiady cyfrowe TTI i CMOS sent 74 cz 2 SERWIS ELBORONIKL str. 494 44 zf 

Synteza cyfrowych T. tuby. WW. str. 296 37 zf 

Podstawy cyfrowych sysfemdw tetekorramikacylnych, K. Wreotowski. 39 zl 

WKt Sfr. 408 

UMTS - system telefons komrXkowej trzeciej qenerac^. J. Cichodd 40 zl 

I Kotakflfwski, WKt $fr 456 

Projektawcriie systwndw rr^roproceswowych R Hadam, str. 216 53 zl 

Porady serwssowe Ut VC Sony t PhSps. SEHWIS fcLEK i HONlKi, sfr 373 47 zl 

Ukfady cyfrowe, pierwsze IfrOfd. R Gdrecki, BTC, str. 334 49 zl 

Lampy deklronowe w apiikac jach aurfio. A. Zawada, 8T C, str. 1 76 45 zl 

Bezpfeczehstwo teiete>muf#ac?. Raktyka i zarz^dzarae R. J. Sutton, 61 zl 

str. 364 

Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42 zl 

Nowoczesny ottwomik tetewiz ji kotorowej 4 1 zl 

Maty sfownfc techniczny ntemtecko-poteki i polskjwuemiecki, sfr .402 36 zl 

me mikmkontrot^w AVR w ^zyku Bascom M. Wiqzania, 55 zl 

52 

Programowanie mikr^onfrolerdw 8051 w jezyku C. Pierwsze kroki J. Ma^ewski BTC, 
str. 304 65 zf 

Mikrokontrofery 68HCQ8 w praktyce Kreidt, Kupris, Dilger, BTC, sir. 328 59 zf 

Mikrokontr^cry AVR ATmega w praktyce R. Banmgwda, str. 390, BTC 63 zf 

ReaUzer - grafiezne programowanie mikrokontroterOw G, GOrsld. MIKOM, 
str. 228 30 zl 

Fbtografia cyfrowa - Nusfrowany przewodnik A. Owczarz. HEUON, sfr 1 68 20 zl 

Systemy informaeji geografieznej - zarzadzanie danymi przesfrzenn^ni 
w GIS, SIR SIT. US t litwin, G. Myrrto HEUON, str. 286 40 zl 

Porady serwisowe - monitory Praca zfciorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40 zl 

Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbtorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20 zl 

Pmjefctowanie j anafea wzmacniaczy mafosygnalowych A. Dobrowofski. 

R.Komur, A. Sowihski, BTC, str. 343 53 zl 

Mikrokontrotery dla pocz^kujacych R 66recki t BTC, str.408. 61 zl 

Kompresja danych A, Przelaskowski, BTC, sfr 258 51 zl 

Projektowanie ukiaddw analogowych ponadnik praktyezny R. Pease, BTC, str. 270 56 zl 

Cyfrowe przetwarzanie syqnalOw od teorii do zastosowad P Zieiirteki. WKL str. 848 55 zl 

Diagnosty^ samochodbw osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 36 zl 

Programowanie sterowmkdw przemysfowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zl 

Uszkodzenia i naprawa siinikdw elektrycznycli J. Zembrzuski. WNT, sfr 208 31 zl 

System sygnalizaeji nr 7 - protokoly, standaryzaeja, zastosowanie G. Danilewkx 42 zl 

W. KabacitekL WKt, str. 370 

Jak taniej ogrzad dom W. Oszczak, WKt, sfr 180 39 zl 

USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mleiczarek, Heiion, sfr 1 28 25 zl 

Wyprawy w Swiat eiekfronikl cz.2 R Gorecki. WKt str.100 36 zl 

Teiefonia VCHP multimedialne sieci IP M. Bromirski. BTC. sfr 255 63 zl 
Mikrokonfrolery Nitron Motorc^a M6SHC D. KoScielnik. WKt, sfr. 372 35 zl 

Kody usterek poradnik diagnosty samoebodowego Haynes Publishing, 

8. R Kozak WKt. str.444 9221 

Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONiKI, str. 96 20 zl 

Car audio - zeszyt 4 Praca Zbioruwa. SERWIS ELEKTRONIKI sti. 96 20 zl 

Ukiady sterujace w zasSaczach \ przetwwmicach cz_3 Praca zbiorowa. 42 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

P3mi^ci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 51 2 t 

Rozproszone systemy pomiamwe W. Nawrocki, WKt . sir. 324 40 zl 

System nawigaeji Galileo. Aspekty strategiezne, naukowe i techniezne. 

Praca 2 biorowa WKtsfr.152 32 zf 

Po pros* Nero 7 B D^iowsid HEUON, sfr 280 35 zf 

Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa. WNT, str. 490 39 zf 

Podstawy mtemrctwa J. Ptotrowski. WNT, sfr 322 38 zl 

Detekcja sygnatow optyeznych, WNT, 2. Bteiecki. A. Rogalski, sfr.40G 25 zf 

Etementy i ukiady eiekfroniczne w pytoniach i odpowiedziach M. Rusek. 

I Pasiertririski WNT, sfr 398 44 zt 

Podstawy robotykl Teona i eiementy maripidatwOw i robotow Praca zhiorowa 

WNT, str. 671 61 zl 

Podstawy efektroniki Praca zbiorowa. REA, sfr 352 45 zf 

Tania teiefonia intemetowa VOIP K. Surgut. HEUON. str. 1 20 1 7 zl 

Podstawy technology dla etektronikdw fi> Kislel BTC, str, 206 54 zl 

Aigorytmy + struktury danych - abstrakcyjne typy danych R Kotcwskl. BTC. 

str. 203 45 zl 

Mikrofale. Ukiady i systemy j. Szdstka WKt, sfr 352 44 zt 

Poznajmny samochdd t t?giewicz WKt, str. 112 4B zl 

Mikrokontrofery AVR Atiny w praktyce sfr. 381 R. Baranowski. BTC 63 zl 


:amowienii 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 


UWAG A! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 


Nr prenumeratora 


TytuT 


kod 


HOSC 

e 9 z - 


Zamowione kst^zki wysyfamy za pobranrem pocztowym. Koszty przesylki wynosz^ 13,10 zl 


Zamawiajqcy: 


imi^ i narwisko. nazwa instytueji 


Adres: 




tel 

□ PARAGON 
FI FAKTURAVAT 


Data. 


Podpis . 

(czytolny) 


C>£~ 


Sbr 


Ksiazki sa dostarezane poczta - wystarezy wypelnic za mo wienie (blankiet powyzej) i-wysta6 do nas; 


™'fXv - 

J./-- AVT - Ksiogarnia Wysyfkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03'197 Warszawa 


V0 X r '' 


pgr 






tel. 022 257 04 S0-S2 
faks 022 257 84 55 


handlowy@avt.pl 


|d*^e a dd|)|8*MMM 









Przedwzmacniacz ten wiqczony 
pomidzy rstniejqcq anten? CB, a wejscle 
odbiornika, poprowia jego tzufotf, 
a zorazem umozliwkj odbtor stocji 
dalekiego zosiqgu, tzw. DX, Zosilanie 12 
V, wzmocfiienie napi?ciawe 20 d6 ; pawno 
przeittszenia 26,2...28,2 MHz. Wymrary 
ptytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestowie 
ptytka drukowona 1 dokumentacja 
AVT2122B 13,70zl - w zestawic 
ptytko drukowono, kompbt elementow 
i dokumentacja 


Mod id woltomierro o zaires pomiarowym 0-99,9 V. 
Coty krl maze bye zosilony z jednego nopietia 
dodotniego, mozno go rowniez wykorzystae do 
pomtorii prqdu. 

AVT2 1 26 A 6,30 xt-w zesiowie ptytka 
drukowono i dokumentaqa 
AVT2126B 38zi-wz»luwiepMko 
drukowona, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2126C 52 zl - ukbd zmontDwany 
t uruchomioriy 




Modul woltomierza o zokres po- 
miarawym 0— 99,9V. Caly kit maze 
bye zosilony z jednego nopi?cia 
dodofniego, mozno go rowniez 
wykorzystae do pombru prqdu. 

AVT2270 A 6,Bzl 

- w zestowie plytka drukowona 
i dokumentoqo 

AVT2270 B 45zl - w zestowie plytka drukowona, komplet elementow i dokumentoqo 
AVT2270 C SBd - ukbd zmontowany i uruehomiony 


Uklod miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlonio no ekronie oktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 1 4,8 zl 
- w zestowie ptytko drukowono 
i dokumentacja 
AVT2318 B 58 zt -w zesia- 
wie ptytka drukowona, komplet eJemerldw i dokumentacja 




Mininadojnik maze bye z powodzeniem uzywony przez licencjonowanydi rodioamatorow do prowadze- 
nia kjanosd QRP FM ay Packet Radio do pracy z kolegq mieszkajqcym np. no sqsiedniej uiicy bqdz no 
dalsze odbgbki z wykorzystaniem przemiennikow FM/2 m (dla fych 
sza^sliwcow ktorzy mieszko'iq w poblizu takiego przemiennika) tub zastosowoniu dodatkowego 
wzmacnioczo mocy. 


Podstawowe porametry inininadajrtika FM: 

- czgstotliwosri pracy: 144,650 MHz 

- dewircja czfstotliwosd: 3 kHz (mux. 

10 kHz} 

- mo< wyjiciowa: 50 mW 

- napi^ae zasiiania: 9 V {max. 10 V) 

- wymiory ptytki drukowanef: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dynamieznym lub 
elektretowy 

- antena: dowdna no pasmo 2 m 


Dokbdny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestowie plytka drukowona i dokumentacja 

AVT2283 B 27 zl - w zestowie plytka drukowona, komplet elementow i dokumentacja 


Odbiornik umozirwia nasbeh 
radlowy w zokresie 10 ill 
m. W zokresie tym procuje 
wieie ekspedyep CB i mozno 
tam inlyszec mnbstwo 
staeji DX-wych. ZosioJ 
tok zoprojektowany oby 
jstniola mozlwost dokzych 
eksperymentdw w innej czesci 
zokresu KF. Wymiary ptytki: 
60x100 mm. 


Dokbdny opis w EdW4/00 

AVT24 1 6 A 6 zl w zestawie lominot I dokumentacja 

AVT2416 B 36 zl - w zestowie pfytko drukowono, komplet elementow i dokumentoqo 


Tronswerterjesl to dwustronny 
kanwerter, ktory dobezony do 
transceiver spowadufe paesunierie 
zokresu aeslotlrwosa 6m do innego 
zokresu posma omalorskiego, w tym 
unodzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokbdny opis w Ed W 12/0 2 
AVT24 60 A 6 zl - w zestowie 

lominot i dokumentacja 
AVT2460B 37 zl - w zestowie 
plytka drukowono, komplet elemen- 
16w i dokumentacja 




Jest to klosyczny ukbd zmodulocjo omplitudy, w ktarej zostosowona tylko Irzy tronzystory, jeden 
ukbd scoiony oroz kilko zewn?trznydi elementow RLC i rezonator kwarcowy. Ukbd mininadojnika AM 
jesi cz^saq skbdowq prostega, jedno- 
konobwego rodiotelefonu CB. Ukbd 
charokteryzuje si? wyraznq moduloqq 
przy zasiloniu boteryjnym 9 V, przy 
mocy wyjsciowej 20 mW. 

Doklodny opis w EdW2/0D 
AVT2406 A 5 zl - w zestowie 
plytka drukowona i dokumentaqa 
AVT2406 B 1 8 zl - w zestowie 
plytka drukowono, komplet elementow 
i dokumentaqa 



Urzqdzenie umozliwiojqce odbior pasmo amatorskiego 00 m, ayli 3,5 do 3,8 MHz. Ukbd jest 
prcystnsowony do prncy w popubrnym 
zokresie pasmo amatorskiego, gdzie 
w zosadae prowodzi si? Iqcznosu 
lokolne, ta pa znstosowoniu innych 
obwodow LC i wieioposmowej onteny 
odbiornik 

b?dzie umozliwiol odbior wszystkidi 
zokresow KF. 

Dokbdny apis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,8D zl - w zestowie 
plytka drukowona i dokumentaqa 
AVT2479 B 2Bzl -w zestowie 
plytka drukowono, kamplet elemenlaw 
i dokumenloqo 



•" • ■ '• - V, ;■ ' V: ; - : ' ■ ~ . , ■ ■ ■ ' ' ' '' • : ~ . ■■ ■ 


Prosta a jednoaesnie nfezmier- 
ntc przydotno przystawko < 
do miernika ufirwersataego. 

Z koniecznosriq pcmiaru 
indukcyjnosci spolkac sie moino 
gfownie podczos montazu 
ukladu radiowega, W proktyce 

nie zowsze do sif uzyt gafowyth indukcyjnosd a i z tymi fobcycznyml bywajq r6zne klopoty {np. 
nieayteine oznatzenia). Jeszcze wigcej problemow jesl z elementamj indukcyjnymi wykonywanymi 
somodzielnie. Wntosek i iego jeden - indukcyjnosci przed zomontawomem powinny by i spruwdzone. 
Nie so do lega polrzebne, dostepne w hondlu a drogie mierniki - wystarczy prezentowony ukbd 
i zwykly, cyfrowy miernik uurwersolny. 

Przystawko zbudowona jest na szeiciu inwerlerath Scbmitta (uklad 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzjiiaaiiacz separator i odwracaa fcrzy. Sygnot wyjkiowy doprowadzany jest da miernika 
uniwersoinego prucujqcego joko miliwoltoimerz. 

AVT281 3 A 4 zl - w zestowie ptyika drukowano i dokumentacja 

AVT281 3 B 11 zl - w zestaurie ptyika drukowano, komplet elementow i dokumentacja 




Popuiarnc odbiorniki radio komunikocy joe sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emlsji r z reguty majq uproszaorw filtry dobrane 
pod kqtem odhierania nofszerszego sygnatu, Dio 
modulaqi AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jedrwwstfgovydi filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dio sygralaw telegroficznych jest to worlcw 
zbyt duza - ucho operatoro narozone jest no 
szereg nieprzyieirmyth dzwiekaw. Razwiqzaniem problemu jest zostosowonie zewnqtrznego fihru 
oodio. Sprawia on, ze adbior fonii b^dzie przyjemny niezaleznie od tego, ay jest to SSB ay (W, 

AVT5 109 A 12 zJ — w zestowie ptyika drukowano i dokumentacja 


Bardzo prasty uktod 
wzmwniaao, ktoryzostol 
wypmfaowany w minitron- 
sceiveae ZUCH, zapewnrajqc 
okoto 1 0 W moty wyjkiowej 
przy rwpi^ciu zosilanio 13,8 
V. Uklad wzmocniocza procuje 
w klasycznym ukiadzie prze- 
ciwsobnym. 

AVT28Q2 A 6zl~wze* 
slowie plytka drukowona 
I dokumentoqo 


V ... 

-Bp; 


-mm*, •r 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
uktodowej umozJrwia reolizatje 
urzqdzenta CW/S5B na dowdne 
wybrane dwo pasmo omotorslcie 
KF np.: 80/40 m tub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elekfronjczny, ale 
rowniez obsluga zostolo ogroriezo- 
no do niezb^dnego minimum przy 
zochowaniu dobrych poromefrow. 

AVT2818A 15 zl 

- w zestowie plytka drukowano 
\ dokumentoqo 
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Skonsfruowonie liriowega 
wzmocniaao w. cz. 0 mocy 
kSku wotow nie jest rzeaq 
prostq. Uktody tranzystorawe 
wymagojq zostosowonia 
odpowiednich pofpczewcxJ- 
nikow i bardzo slarannego 
dopawwania porometrow 
procy, Jokkdwiekdotej pory 
firmy produkujqce podzespoly 
elektroniane nie oprocowaty 

odpowiednich, scolonyrh wzmacniaay mocy w.a., na rynku poiawfty sie niedrogie uktody przezno- 
aone do urzqdzen DSL kh obawsc zainspirowolo do budowy wykorzystujqcych je kanstrukcji na 
ddne pasmo Kf. Prezentowony krt zaprojektowano w oparctu a takq wlosnie # kostk^. Stosunkowo 
prosty uklad, w zaleznoki od zasilonia maze dostorayc nowet do 1 8 W mocy 

AVT2776 A 6 zl - w zestowie plytka drukowano i dokumentacja 




Bardzo prostu ukkd, ktory mozno 
wykonac stosunkowo niewieikim 
naktodem procy i kosztow. 

Urzqdzenie w pdqrzeniu , 

z fed nym z odbioru ikow na pasmo 
80m rnoze wchodzic w skbd 
wakacyjnytb minrtransceiverow 
CW. Dzigki zosifon u z typowega 
akumulatnra cry botcnl uklad 
moino wykorzysfe* podaas 
terenowych zawodaw QRP/CW. 

W ukiadzie modebwym udolo si? 
uzyskoc za pom or q kondensotoro 

zmiennego zokreszmian cz^stotirwosci od 3,5 do 3,6MHz, a wife caty zakres telegrofkzny posma 
omatorskiega 80m. 


Mminadajnik AW jest kontynuocjq oferowonej przez AVT niezwy' _ 
kle popularnej serif minrfwdcjnikow. Duze nasycenie staejami 
toru FM pcwoduje, ze aasem trudna jest znateze wolne miejsce 
no skali odbiorniko. Prezentowony uklad wykorzysluje wolny 
zakres fol srednidi. Mozno go zmontowoc na niewielkiej ptylce 
Inminatu. lesli wszyslkie czfscr hyly sprowne, urtpchomienm 
jest bardzo proste i nie wymoga zostosowonia specjafetycznych 
przyrzqd6w pomiorowych. 

Po podtqaeniu modulujqcego sygnoiu akustyanego, uklad 
moino wykorzystoi! do treningow w ,towoch no lrso y (odszukonie ukrytego nadajnika za pomocq 
odbiomikaj. 

Dokbdny opus w EdW 2/04 

AVT271 3 A 3 zl - w zestowie kiminat j dokumeniocja 

AVT2713 B 15 zl - w zestowie laminal, komplet elementow 1 dokumentacja 


WMMIMMrmZm 


Zestow sluzy do § 

wykrywania 

elektromagnetyeznego. ^ ^ 

Jest to pomocne w wy- - 

krywaniu wszelkifigo 
rodzoju posluchow 
bczprzcwodowycb. 

Wykrywaa maze 
rowniez zastosowany 
w iaboroiorium elektro- 
nika - do spmwdzanio 
generolordww.a lub 
wykrywania 
w przewodach siecio- 

wych. Cate unqdzenie mozno podzietic na czfery aqki: wejsciowy wzmaaiioa wysokiej a^totlrwaki, 
prostownik, wzmacnraci nopi^ciowy oraz woltomierz. Ten ostotni ta nic innego jok powszechnie znano 
i stosowano Imrjko diodowo liD. 


J 
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Doktadny opts w EdW 12/01 

AVT261 2 A 6 zl — w zestowie plytko drukowano i dokumentacja 

AVT2612 B 30 zl - w zestowie plytko drukowano, komplet elementow i dokumentacja 


Dokbdny o pis w EdW S/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestowie ptyika drukowona I dokumentoejo 

AVT2788 B 36 zl - w zestowie plytko drukowano, komplet elementow i dokumentacja 


[ . ;'(.S 


Kit jest odpowiedziq na 
wircKtojqfe zapotnebowanie 
iw dwupasmowe odbiomiki 
80/ 10m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapczrwiie sie z pracq 
krajowych krotkafalowcaw 
oraz wysKjfhrwQnie komu- 
nikotow Polskiego Zwiqzku 
Kidtkofobwtow {posmo 80 m). Posmo 1 0m zopewnia dasf^p do stoqi zagranicznych w tym gtownie 
DX-dw. Odbiornik zoslol zaprojektowony w opamu o Kstruejqcy juz kit AVTI 57. 

Dost^poe wersje: 

AVTI 5 7/2 A 1 0 d - w zeslowie plytko drukowono 1 dokumentocjo 

AVTI 57/2 B 122 zl — w zestowie plytko drukowono, kompJet ebmentow 1 dokumentacja 


Miernik ma ksztoh sondy z aujni- 
k'ffirn szpilkowym. Pozwala to na 
btwe dolqczenie wept pomwrowych 
do elementdw SMO. Dziqki dodntka- 
wemu ztqczu mozliwy jest rawniez 
pomiar ebmentuw przedekanydi. 
Miernik umozlrwia pomii pojemno- 
sciwzakresie 1 pF.JO ^F, 


AVT5 1 2 A+ 43 zl - w zestowie plytko drukowono \ dokumentacja 

AVT5 1 2 B 9B zl - w zestowie plytko drukowono, komplet elementdw i dokumentocjo 









Dwukierunkowy modem 
sprzegojocy kompuler i urzo- 
dzenie Hodnwczo-odbiortze, 
umozliwMjacy emisje (yfrowo. 
W uklad zie wykarzystano 
dodotkowe filry, dzieki ktorym 
odbior sygnaldw KF odbywo sie 
bez zokiocen. Modem zosilany 
jest bezposrednia ze ziaaa 
RS232 komputero PC. 



HWT7 to konstrukqa onalizotora DK3WX 
w po5toci przystowki do PC Podstawowy zokres 
procy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsriowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 
Jednym z podstawowycb rodiajdw pomiarow 
NWT7 sq pomiory cbarakterystyk pnenoszenio 
bodanych ukladow I aczywisde ich strojenie. Przy 
uzyciu dodotkowego ukkdu analizator moze bye 
znstosownny do pominrow dopasoweinki anlen 


araz jako prosty analizator widmo, albo po prostu |oko generator DBS {VF0}. 



NWT7 A 20 d - w zestowie plytko drukowono i dokumentoqa 


AVT35S A 5,7 zl - w zestowie plytko drukowono i dokumentocjo 

AVT355 B 22 zl - w zestowie plytko drukowono, komplet elements i dokumentoqa 

AVT355 C 28 zl - uklad zmontowuny i uruchomiony 



Przedwzmoaiioa pracujocy w zokresie 
w.cz. od posma CB pa g6rne zokresy TV. 
Colkowite wzmixnienie uklodu zawiera 
w zokresie 1 3... 33 dB w zaleznosd od 
pasmo w.cz. 

AVT374A 5 zl- w zestowie plytko 
drukowono i dokumentocjo 
AVT374 B 27 zl ~ w zestowie plytka 
drukowono, komplet elementdw i dokumentaqo 




Plytko stonowi kompletny modul zasibjqcy, 
wymQgojqcy jedynie dofqczenia tronsformatora 
siedowego. Zakres nopie: wyfsdowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsdowy: 1 A 

AVTI 066 A 3,70 zl-w zestowie plylka 
drukowono i dokumentaqo 
AVTI 066 B 1 5 zl-w zestowie plytko druko- 
wono, komplet elementdw i dokumentaqo 
AVTI 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 







Najbordziej popubrnym pasmem omolorskim jest zakres B0 m (3, 5-3,8 MHz). Db poaqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najaqsciej protujq pdskie staqe. Do petni szczesda potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqty ten zokres czestotliwoid. Jest nim prezenlowony kit. Zoprojektowono 
go na niezwykle popularnych, polskkh ukbdach scolonydi typu U11231 i ULI241. Konslruktje 
odbiorniko maksymolnie uproszczono, zrezygnowono przy tym z kbpotlfwych (dla niektarydi) obwo- 
daw wymogojqcych strojenio. Odbiornik pc zmontowaniu powinien dzioloc od rozu, bez konieeznosri 
uruchamwnia. Odsbch no sbehawki i modiwo$c zosilonio boleryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
me lylko stoejonarnie, w dormj ale r podtzos urbpu czy na dzialce. 

Dokbdny oprswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie plytka drukowuna i dokumentaqo 

AVT962 B 36 zl - w zestowie plytko drukowono, komplet elemenldw i dokumentacja 



Ukbd mininodojniko da wspotpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Nopiecie zosibnia 1 2V. 

Wymiory plyfki: 9*45 mm 

AVT2117/1A 4 zl-w zestowie plytka drukowana 

i dokumentacja 

AVT21 1 7/1 B 9 d- w zestawie plytko drukowana, komplet elementdw r dabmenlotja 




Prosty w zmontowaniu i iruchomie- 
niu, minkjturowy odbbmik FM. llkbd 
wykorzystuje fnbryanie przygotawo- 
nq i zestrojonq gbwk$ U<F. Zakres 
odbieronych cz^stotHwosci: 87,5... 108 
MHz. No plytee odbbrndca znojdujq 
sie jeszae dwa ukbdy scabne. 

Tierwszy z nich zawbro cbwody 
posrednifij czqstatliwoMi, d rug i jest 
wzmacnioaem okustyeznym. Odsbch 
staeji jest mazliwy za posrednicfwem 
niewiefkiegn glosnika. Strojenie cafego odbiorniko odbywo sie metodo w na sbeh 0 , bez palneby 
stosowanio specjalistycznych urzqdzen pamiarowych. Dzifki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 



Dokbdny apis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 d - w zestawie plytka drukowono i dokumentaqo 

AVT2469 B 48 zl - w zestowie plytka drukowono, komplet elementdw i dokumentacja 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajaca osoby zainteresowane roznymi formami tacznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwdj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Protest srodowiska krotkofalarskiego w sprawie pomini^cia go przez Ministerstwo Ochrony Srodowi- 
ska w przygotowywanej nowej ustawie w duzym stopniu zintegrowal nasze srodowisko. Masowo wysylany 
e-mailami, faksami i drogg pocztowg protest musi wzbudzic oddzwi^k w MOS. Musimy takze pami^tac, 
ze Polski Zwigzek Krotkofalowcow wyst^pujgc jako strona w protescie robi to w imieniu WSZYSTKICH 
nadawcow. Prosty z tego wniosek - w jednosci jest sila. Male, niepozorne, sklocone i slabo widoczne or- 
ganizacje po prostu nie majg sily przebicia vide wiele partii politycznych tzw. kanapowych, ktore przeszly 
do lamusa historii. Pami^tamy o tym. W numerze mi^dzy innymi spotkania polsko-niemieckie grupy 
GFGF, dzialalnosc Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj - ILERA, regulamin zawodow „Zam- 
ki Polskie 2009” i dyplom „ Jozef Bern”. 

Wy 73! Wiestaw SQ5ABG 


Polsko-niemieckie spotkanie u Hansa Rychtera DL7SK 
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W niedziele 1 marca 2009r. 
w uroczej miejscowosci pod Ber- 
linem odbylo si$ kolejne spotka- 
nie przedstawicieli polskiej gru- 
py GFGF zkolegami: dr. Han- 
sem Rychterem DL7SK oraz kol. 
Krystianem Kryska. Tematem 
spotkania byla rozbudowa Pol- 
skiego Radia Kolekcjonerskiego, 
wykonanego wg. wzorow i tech- 
nologii z lat 20-tych, o kolejne 
czlony oraz fachowe wsparcie 
polskich kolekcjonerow sprz^tow 
broadcastingowych oraz Igczno- 
sci wojskowej. Kolega Krystian 
przedstawil plany wspolpracy na 
najblizsze miesig.ce. Omawiano 


rowniez problemy techniczne 
zwigzane z nowym projektem 
budowy, wg. starych wzorow, 
anteny ramowej. Ze strony pol- 
skie sekcji GFGF w spotkaniu 
uczestniczyli pasjonaci starej 
radiotechniki Jozef Brakoniec- 
ki, Andrzej Cieslak SQ3EYQ, 
Stanislaw Preus, Hubert Sre- 
brakowski i Bogdan Szkudlarek 
SP3LD. Mimo roznicy wieku 
i doswiadczenia, Igczy nas krot- 
kofalarstwo i pasja propagowa- 
nia historii radiofonii mlodziezy 
i przyszlym jej pokoleniom. Go- 
spodarz spotkania Hans DL7SK 
nalezy do czolowych ekspertow 


urzgdzen militarnych Igczno- 
sci Wehrmachtu, przedstawil 
skrotowo zakres swojej kolekcji 
oraz przekazal wiele ciekawych 
informacji. Polskg grup$ GFGF 
w zakresie urzgdzen militarnych 
reprezentowal Bogdan Szkudla- 
rek SP3LD specjalizujgcy si$ 
w radiokomunikacji wojskowej 
Ukladu Warszawskiego. 

GFGF - Gesellschaft der 
Freunde der Geschichte des 
Funkwesens (GFGF) e.V Towa- 
rzystwo Przyjaciol Historii Wie- 
dzy Radiowej zrzeszajgce ponad 
1400 czlonkow z 26 krajow. 

Inf wt. Bogdan SP3LD 



Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Zagrozone interesy polskich krotkofalowcow 



Okolo miesi^ca temu na por- 
talu Ministerstwa Srodowiska 
ukazaly si$ projekty dwoch roz- 
porz^dzen tj. w sprawie rodza- 
jow instalacji, ktorych eksplo- 
atacja wymaga zgloszenia oraz 
w sprawie instalacji wytwarzaj^- 
cych pola elektromagnetyczne. 
Okreslono jednoczesnie dzien 
10 kwietnia br. jako ostateczn^. 
dat$ skladania opinii i wnioskow 
do proponowanych rozporz^- 
dzen. Niepokoj^cym jest fakt, iz 
w wykazie instytucji i podmio- 
tow opiniuj^cych powyzsze roz- 
porz^dzenia tym razem zabraklo 
PZK. Nie wnikam czy bylo to 
celowe dzialanie czy stalo si$ to 
przez pomylk^, ale fakt pozostaje 
faktem - po raz pierwszy przesta- 
no si$ liczyc z opinio dose duzej 
reprezentaeji polskich krotkofa- 
lowcow. Mozna byloby przejsc 
nad tym do porz^dku dziennego, 
gdyby nie kolejny fakt: zapisy 
w proponowanych aktach wyko- 
nawezyeh s^ dla naszego srodo- 
wiska niezwykle niekorzystne, 
poniewaz gdyby przepisy w pro- 
ponowanym ksztalcie weszly 
w zycie, to spowodowac moglyby 
calkowity zanik polskiego ruchu 
krotkofalarskiego albo w powaz- 
nym stopniu go ograniezye. 

Caly problem sprowadza 
si$ do dwoch rzeezy, a miano- 
wicie: sluzb$ amatorsk^, jak^ 
jest krotkofalarstwo wl^czono 
do podmiotow o charakterze 
komercyjnym, jak rozglosnie 
radiowe i telewizyjne, staeje ra- 
diolokacyjne i radionawigacyjne 
czy tez telefonia komorkowa, 
ktore pracuj^c cal^ dob$ i to du- 
zymi mocami wytwarzaj^ pole 
elektromagnetyczne o duzym 
nat^zeniu, a ponadto czyni^ to 
za pieni^dze. Specyfika pracy 
krotkofalarskiej rz^dzi si$ jed- 
nak innymi prawami, poniewaz 
nasze urz^dzenia s^. malej mocy, 
a przeci^tny krotkofalowiec 
robi srednio 10-15 l^cznosci 
o roznej porze dnia i nocy. Czas 
nadawania staeji krotkofalarskiej 
jest z reguly krotki. Zaliczenie 
krotkofalarskich urz^dzen radio- 
wych do szeroko poj^tej komer- 
cji spowodowac kolejny skutek 
prawny, bardziej uci^zliwy dla 
naszego srodowiska, poniewaz 
naklada na kazdego krotkofa- 
lowca obowi^zek prawny wypel- 
nienia odpowiedniego formula- 
rza z podaniem szczegolowych 
danych, w tym danych dotycz^- 
cych wynikow pomiarow na- 


szyeh urz^dzen nadawezo - od- 
biorezyeh. Poniewaz przeci^tny 
krotkofalowiec nie b^dzie w sta- 
nie tego uczynic, to b^dzie si$ 
musial zwrocic do certyfikowa- 
nego laboratorium specjalistycz- 
nego, a to wi^zac si$ b^dzie ze 
znaeznymi kosztami. Ten temat 
byl juz „przerabiany” trzy lata 
temu i poprzedni minister po 
konsultacjach z przedstawicie- 
lami PZK wycofal si$ ze swych 
propozyeji. Proponowane zapisy 
rozporz^dzen s^. pierwszym tego 
typu przypadkiem w swiecie, 
poniewaz wsz^dzie krotkofalow- 
cy traktowani sg. jako grupa pa- 
sjonatow prowadzgea roznego 
typu eksperymenty w zakresie 
Igcznosci radiowych i wladze 
wszystkich krajow wysoko cenig 
sobie osiggni^cia krotkofalow- 
cow. Warto wspomniec, ze nie 
byloby dzis telefonii komorko- 
wej i Igcznosci kosmicznych bez 
wczesniejszych eksperymentow 
krotkofalowcow, jak tez innych 
zdobyezy nowoczesnej techniki 
radiowej. Nie nalezy zapominac 
rowniez o fakeie, iz krotkofalow- 
cy na calym swiecie aktywnie 
dzialajg w strukturach obrony 
cywilnej i centrow zarzgdzania 
kryzysowego i ich dzialania sg 
niezwykle skuteezne. Rowniez 
polscy krotkofalowcy dali temu 
wyraz mi^dzy innymi w czasie 
pozarow w rejonie Kuzni Ra- 
ciborskiej na poczgtku lat 90 
- tych, czy tez w czasie slynnej 
powodzi w dorzeczu Odry latem 
1997 roku. Kiedy profesjonalna 
Igcznosc wyspecjalizowanych 
sluzb zawodzila, chociazby z po- 
wodu awarii energii elektrycz- 
nej, to krotkofalowcy byli nie- 
zawodni, poniewaz dysponowali 
dodatkowymi zrodlami zasila- 
nia, systemami antenowymi itd. 
Polskie wladze roznego szczebla 
wysoko cenig sobie udzial rodzi- 
mych krotkofalowcow w akcji 
niesienia pomocy ofiarom rozne- 
go typu wspolczesnych zagrozen. 
Zatem mozna zadac pytanie: 
czyzby Minister Srodowiska nie 
zauwazyl ogromnej i pozytecz- 
nej roli ruchu krotkofalarskiego 
na rzecz interesu ogolnopan- 
stwowego i interesu obywateli 
?. Wprowadzenie w zycie pro- 
ponowanych zapisow spowodo- 
wac mogloby paraliz sluzb ra- 
towniezyeh, ktore bardzo liczg 
na pomoc krotkofalowcow. Nie 
nalezy zapominac rowniez o ro- 
li wychowawczej i edukacyjnej 


- politechnizacyjnej, zwlaszcza 
dzieci i mlodziezy. Rozumiem 
problemy zwigzane z kryzysem 
globalnym, ktorego skutki do- 
tkn^ly rowniez naszego kraju, 
ale nie sgdz$, ze mialby to bye 
jeden ze sposobow podratowania 
budzetu Ministerstwa Srodowi- 
ska poprzez si$gni$cie do kiesze- 
ni uezniow, studentow, emery- 
tow i rencistow, ktorzy stanowig 
duz^ grup^ w szeregach polskich 
krotkofalowcow. Gdyby jednak 
tak si$ stalo ( ogromne koszty 
zwi^zane z oplatami za specjali- 
styezne pomiary ), to mozna spo- 
dziewac si^, ze polski ruch krot- 
kofalarski zaniknie albo znaez- 
nie na tym ucierpi. Czy mozna 
do tego dopuscic ?. Odpowiedz 
nasuwa si$ sama. Proponowane 
zapisy rozporz^dzen wywola- 
ly zaniepokojenie wszystkich 
polskich krotkofalowcow. Na 
posiedzeniu ZG PZK w Warsza- 
wie 21 marca br. zasygnalizowa- 
no problem i podj^to wst^pne 
ustalenia co do przyj^cia strate- 
gii obrony naszyeh interesow. 
Dalsz^, konsekwencj^. wst^pnych 
ustalen bylo podj^cie uchwaly 
przez Prezydium ZG PZK o po- 
wolaniu Specjalnej ( 5 - osobo- 
wej ) Komisji PZK do prowa- 
dzenia dzialan w Ministerstwie 
Srodowiska, w sklad ktorej we- 
szly nast^puj^ce osoby: SP9M- 
RO, SP6RGB, SP6IEQ, SP6CIK 
i SP3IQ. Czlonkowie tej Komisji 


zostali upowaznieni do prowa- 
dzenia wszelkich dzialan zmie- 
rzaj^cych do zmiany projektow 
MS na korzystne dla srodowiska 
PZK oraz do reprezentowania 
PZK w tej sprawie. Niezaleznie 
od powolania Komisji, podj^to 
szereg skoordynowanych dzialan 
polegaj^cych mi^dzy innymi na 
wyslaniu stosownych pism do 
Prezydenta Panstwa, Marszalka 
Sejmu i Senatu, poslow i sena- 
torow, poslow do Parlamentu 
Europejskiego, redakcji pism, 
osrodkow radiowych i telewizyj- 
nych, a takze spotkaniach w biu- 
rach poselskich i senatorskich. 
Dzialania odbywaly si$ na roz- 
nych poziomach tj. w klubach, 
oddzialach i na szczeblu cen- 
tralnym. Ponadto uruchomio- 
no internetow^ baz^ czlonkow 
PZK, do ktorych wyslano swo- 
ist ^ sci^ z sugesti^ przesylania 
protestu do Ministerstwa Sro- 
dowiska. Jak wynika z posiada- 
nych informaeji, akeja przyj^la 
wymiar ogolnopolski i bardzo 
dzi^kujemy za takie zmasowane 
dzialania. Najbardziej zmaso- 
wane dzialania w obronie na- 
szyeh interesow przypadly na 
przedswi^teezny tydzien, ktory 
okazal si$ najbardziej pracowity, 
bowiem odbywaly si$ spotkania 
z parlamentarzystami, jak tez 
ukazaly si$ dwie audycje tele- 
wizyjne tj. w TV „Biznes” oraz 
w TVS „Silesia”, gdzie wi$k- 
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szosc komentarzy byia przychyl- 
na dla naszego ruchu. Ponadto 
ukazal si$ artykul w katowickim 
dodatku „Gazety Wyborczej” 
oraz w „Polityce”. Bardzo budu- 
j^ce jest osobiste zaangazowanie 
poslanki do Parlamentu Euro- 
pe jskiego prof. Genowefy Gra- 


fowskiej, ktora o fakcie tym po- 
informowala parlamentarzystow 
europejskich, jak tez obiecala 
daleko id^cg. pomoc w obronie 
naszych krotkofalarskich inte- 
resow. 

Okres poswi^teczny to czas 
osobistych spotkan z parlamen- 


tarzystami. Nad przebiegiem 
obrony naszych interesow czuwa 
Komisja Specjalna PZK, kto- 
ra koordynuje dzialania i przy- 
gotowuje si$ merytorycznie do 
spotkania z przedstawicielami 
Ministerstwa Srodowiska, aby 
obronie nasze zagrozone inte- 


resy. W imieniu Prezydium ZG 
PZK dzi^kuj^ wszystkim, ktorzy 
aktywnie wl^czyli si$ do wspol- 
nych i skoordynowanych dzia- 
lan i mam nadziej^, ze obronimy 
nasze interesy. 

Sekretarz PZK Tadeusz Pamiqta 
SP9HQJ 


PARLAMENTO PARLAMENT PARLAMENTET 
K0IN0B0YAI0 PARLIAMENT PAR LEM ENT 
PARLAMENTS vrS PARLAMENTAS 

ILPARLAMENT |S« PARLAMENTT1 


Prof Genowefa GRABOWSKA 
Posel do Parlamentu Europejskiego 


Bruksela, 15 kwiecien 2009 


Pan 

Tadeusz Pami^ta 

Sekretarz Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
Siemianowice Sl^skie 




Niepokoj^ce propozycje zmian prawnych, ktore zrownuj^ w obowi^zkach profesjonalne 
instalacje radiokomunikacyjne z instalacjami sluzby amatorskiej, poci^gaj^ za sobq. 
nalozenie na sluzby amatorsk^, jak^ jest dzialalnosc krotkofalowcow, takich samym 
obowi^zkow, jakie spoczywaj^ na pot^znych rozglosniach radiowych I sieciach 
komdrkowych. Takle rozwi^zanie zdecydowanie uderza w interes polskich kr6tkofalowc6w 
i moze spowodowac zalamanie, a nawet likwidacj^ tej tradycyjnej i uznanej sluzby 
amatorskiej w Polsce. 


W prowadzonym procesle legislacyjnym moze szczegolnie dziwic pomini^cie opinll i brak 
konsultacji z samymi zainteresowanymi, ktbrzy przeciez maj^ swoj^. reprezentaejq w 
postaci Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. Nie ulega w^tpliwosci, ze takie post^powanie 
nie sluzy budowaniu spoleczeristwa obywatelskiego i w ewidentny sposob podwaza 
zaufanie obywateli do instytueji panstwa. 


Jest dla mnie rzecz^ oczywist^ ze krbtkofalowcy, zgodnie ze stanem faktyeznym oraz 
wieloletni^ praktyk^, powinni bye kwalifikowani, jako sluzba amatorska i w zwi^zku z tym 
nalezy ich wyl^czyc z grona podmiotow swiadcz^cych uslugi o charakterze 
komercyjnym. 


Jako Posel do Parlamentu Europejskiego, polityk oraz specjalista prawa europejskiego, 
pragnQ gor^co wesprzec interes polskich krotkofalowcow oraz zaapelowac do Ministra 
Srodowiska o uwzgl^dnienie praw ponad 15 - tysi^eznej rzeszy polskich krotkofalowcow! 




SnXkCusuMu- 



European Parliament, Rue Wiertz 60, ASP 11 G 354, B-1047 Brussels 
tel. + 32.2.284.5260, fax. + 32.2.284.9260; e-mail: genowefa.grabowska@europarl.europa.eu 

www.grabowska.org.pl 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Esperancki kongres aktywizuje krotkofalowcow 


Organizacja 94. Swiatowego 
Kongresu Esperanta w Bialym- 
stoku w lipcu 2009 r. stwarza 
okazj^ do reaktywowania dzia- 
lalnosci polskich krotkofalow- 
cow, ktorzy podczas l^cznosci 
uzywaj^ mi^dzynarodowego 
j^zyka esperanto. oni zrze- 
szeni w ILERA - Internacia 
Ligo de Esperantistaj Radio- 
amatoroj. W ostatnich latach 
aktywnosc polskich stacji na- 
daj^cych wywolanie ogolne w j. 
esperanto z roznych powodow 
oslabla. Dlatego tez powstal Ko- 
mitet Organizacyjny SP ILERA 
w skladzie: SP9WZR Leszek, 
SP4FIY Stanislaw, SP9RCF 


Rudolf. Zadaniem Komitetu 
jest organizacja zebrania spra- 
wozdawczo-wyborczego SP 
ILERA Ustalono, ze zebranie 
to odb^dzie si$ 25 lipca 2009 r. 
w Bialymstoku w czasie trwania 
94. Swiatowego Kongresu Espe- 
ranta. Wowczas przedstawiona 
zostanie sytuacja SP ILERA 
w Polsce w ostatnich latach, 
przyj^ty b^dzie plan dzialania 
oraz wybrany zostanie nowy 
zarz^d. 

Uzgodniono, ze siedzib^ SP 
ILERA b^dzie Bialystok. SP 
ILERA dzialac b^dzie przy Bia- 
lostockim Towarzystwie Espe- 
rantystow. 


Propozycje, zgloszenia, uwagi 
dotycz^ce dotychczasowej dzia- 
lalnosci czlonkow SP ILERA 
do czasu Zjazdu przesylac moz- 
na na adres Stanislawa SP4FIY 
- fiy@o2.pl. 

Komitet Organizacyjny SP 
ILERA do czasu zebrania czyni 
przygotowania, m.in. 

■ aktualizuje list$ czlonkow SP 
ILERA wraz z adresami kon- 
taktowymi np. e-mail 

■ przygotowuje propozycje pla- 
nu dzialalnosci na najblizsze 
miesi^ce 

■ przygotowuje program zebra- 
nia sprawozdawczo-wyborcze- 
go 



■ odzyska i zgromadzi istniej^c^. 
dokumentacje dotychczasowej 
dzialalnosci SP ILERA 

■ przekaze komunikat do me- 
diow krotkofalarskich 

Stanistaw Dobrowolski SP4FIY 


WstQpny plan dzialania SP ILERA na lata 2009-2010 


Lp. 

ZADANIE 

TERMIN REALIZACJI 

0DP0WIEDZIALNY 

UWAGI 

1 . 

Zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego SP 
ILERA 

25 lipca 2009 r. 
Biatystok 


BTE, ul. PiQkna 3 
15-282 Biatystok 

2. 

Uruchomienie stacji okolicznosciowej podczas 94. Swiato- 
wego Kongresu Esperanta 

Lipiec - sierpien 2009 r. 
Biatystok 


Wspolnie z 0W PZK w Biatym- 
stoku i Klubem SP4YPB 

3. 

Wydawanie Dyplomu Biatystok Miasto Swiatowego 
Kongresu Esperanta 

Sukcesywnie - do 
wyczerpania naktadu 


Dyplom zostat wydrukowany 
i opublikowano regulamin 

4. 

Wydawanie Dyplomu Esperanto 

Sukcesywnie - do 
wyczerpania naktadu 


Dyplom zostat wydrukowany 
i opublikowano regulamin 

5. 

Opracowanie i opublikowanie w Internecie podrQcznika do 
nauki esperanta i zwrotow krotkofalarskich 

30 kwiecien 2009 r. 


Wspolnie z Klubem SP 4 YPB 


80. rocznica sprowadzenia do Tarnowa prochow generata Jozefa Bema 


HKL „LEIWA” przy Tar- 
nowskim Hufcu ZHP z okazji 
ogloszenia w gminie miasta Tar- 
nowa roku 2009 Rokiem Gene- 
rala Jozefa Bema w 80 rocznice 
sprowadzenia prochow z Aleppo 
(Syria) do Tarnowa (1929-2009) 
b^dzie wydawac dyplom okolicz- 
nosciowy. Harcerska Radiostacja 
amatorska w 2009r b^dzie praco- 
wac b^dzie z nizej wymieniony- 
mi znakami okolicznosciowymi, 
przydzielonymi na wyznaczone 
okresy: 

HF80BEM od 1 marca 2009 r. do 
30 kwietnia 2009 r. 

3Z80BEM od 1 czerwca 2009 r. 
do 31 sierpnia 2009 r. 

SP80BEM od 1 pazdziernika 
2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

Wiecej informacji na stronie 
ZHP - patrz - http://www.bem. 
tarnow.zhp.pl/ lub na stronie 
http://sp9pta-w.interia.pl zaklad- 
ka SP9ZBC 

Regulamin dyplomu 
„80. Rocznica Sprowadzenia 
do Tarnowa Prochow Generala 
Jozefa Bema” 

Wydawc^ dyplomu jest Ko- 
menda Hufca Tarnow Zwi^z- 


ku Harcerstwa Polskiego im. 
gen. Jozefa Bema w ramach 
ktorego dziala Harcerski Klub 
L^cznosci „Leliwa” SP 9 ZBC 
oraz przy pomocy Oddzialu Te- 
renowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow nr 28 w Tar- 
nowie. 

Celem wydania dyplomu jest 
uczczenie postaci Jozefa Bema 
(ur. 14 marca 1794 w Tarnowie. 
zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo 
(obecna Syria)) - artylerzyste, 
polskiego generala, dowodce ar- 
tylerii czynnej Wo j ska Polskiego 
w czasie powstania listopadowe- 
go, feldmarszalek armii turec- 
kiej, naczelny wodz powstania 
w^gierskiego 1848-1849 i zast^p- 
ca wodza drugiej rewolucji wie- 
denskiej. Prochy generala spro- 
wadzono do Tarnowa 30 czerwca 
1929 roku. 

Wi^cej informacji na www. 
bem.tarnow.zhp.pl. 

Dyplom mozna zdobywac po- 
cz^wszy od 1 marca do 31 grud- 
nia 2009 roku. 

Punktacja: 
a) Dla stacji z Polski 
- 20 pkt. Za l^cznosc ze stacji 
okolicznosciow^ HF 80 BEM 


- 20 pkt. Za l^cznosc ze stacji 
okolicznosciow^ 3Z 80 BEM 

- 20 pkt. Za l^cznosc ze stacji 
okolicznosciow^. SP 80 BEM 

-10 pkt. Za l^cznosc ze stacjami 
pracuj^cymi z Tarnowa (sta- 
cjami organizatora) 

- 5 pkt. Za l^cznosc ze stacjami 
z Oddzialu Terenowego nr 28 
w Tarnowie 

Zeby otrzymac dyplom na- 
lezy zebrac 80 punktow. Dodat- 
kowo stacja, ktora przeprowadzi 
l^cznosc z trzema stacjami oko- 
licznosciowymi otrzyma specjal- 
ng. wersj$ dyplomu. Powyzsza 
punktacja dotyczy rowniez na- 
sluchowcow. 
b) Dla stacji z zagranicy: 

- 30 pkt za Igcznosc przynajm- 
niej z jedng ze stacji okolicz- 
nosciowych HF 80 BEM lub 
3Z 80 BEM lub SP 80 BEM 

- 20 pkt za Igcznosc ze stacjami 
pracujgcymi z Tarnowa (sta- 
cjami organizatora) 

-10 pkt za Igcznosc ze stacjami 
z Oddzialu Terenowego nr 28 
w Tarnowie 

Zeby otrzymac dyplom na- 
lezy zebrac 80 punktow. Dodat- 
kowo stacja, ktora przeprowadzi 


Igcznosc z trzema stacjami oko- 
licznosciowymi otrzyma specjal- 
n g wersj$ dyplomu. Powyzsza 
punktacja dotyczy rowniez na- 
sluchowcow. 

Pasma i emisje dowolne. 

Koszt dyplomu to 15 zl dla 
stacji z Polski oraz 4 Euro dla 
stacji z zagranicy. W kwocie tej 
miesci si$ koszt przesylki. 

Zgloszenie nalezy przesylac 
drogg elektroniczng pod adres 
e-mail: biuro_kh@tarnow.zhp. 
pi lub pod adres: ZHP Hufiec 
Tarnow im. gen. Jozefa Bema, ul. 
Konarskiego 17, 33-100 Tarnow 

Forma logow dowolna (pre- 
ferowana w formie elektronicz- 
nej). 

Potwierdzenia Igcznosci kar- 
tami QSL nie jest wymagane. 

Zgloszenia b$dg przyjmowa- 
ne do 15 stycznia 2010 r. 

Wi^cej informacji mozna 
znalezc na stronach interneto- 
wych www.bem.tarnow.zhp.pl 
oraz www.tarnow.zhp.pl. 

Inf. Stanistaw SQ9A0R 
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Wyprawa na HowerlQ 2010 - zawiqzanie grupy inicjatywnej 


W lipcu 1930 roku Lwowski 
Klub Krotkofalowcow zorgani- 
zowala wyprawQ na najwyzszy 
szczyt Beskidow Wschodnich 
i Ukrainy - Howerl^ (2058 m 
n.p.m.). Wyprawa miala za zada- 
nie zbadac rozchodzenie si$ fal 
radiowych w terenie gorskim. 
Sklad ekipy wybrano sposrod 
najwybitniejszych lwowskich 
nadawcow. Pod kierunkiem Jana 
Ziembickego (TPAR, SP3AR, 
SP1AR, SP6FZ) pracowali: 
Wlodzimierz Lewicki (TPGR, 
SP3GR) Jakub Henner (SP3FG), 
Zdzislaw Bielecki (SP3FQ), Wla- 
dyslaw Setkowicz (SP3LI), Igna- 
cy Leimberg (SP3LD, SPUR) 
i Kurylowicz (SP3LR). Poza 
Iqcznosciami krotkofalowymi 
z Polskq i wszystkimi kontynen- 
tami przeprowadzano Iqcznosci 
ultrakrotkofalowe w pasmie 100 
MHz (150 MHz) z subekspe- 
dycjami nadajqcymi z innych 
masywow gorskich. 

Duzy udzial w rozreklamo- 
waniu ekspedycji na Howerl^ 
mial Mi^dzynarodowy Zwiqzek 
Krotkofalowcow - IARU. 


Wyprawa na HowerlQ w 2001 roku 


W 2000 roku, w 70. rocznic^ 
pierwszej ekspedycji DX-owej 
na Howerl^ jedynym Polakiem 
uczestniczqcym w zorgani- 
zowanej przez Lwowski Klub 
Krotkofalowcow wyprawie byl 
Andrzej SQ7B. Pragnqc uczcic 
80 rocznic^ tego wydarzenia, 
informuj^, ze powstala grupa 
inicjatywna, ktora podj^la si$ 
zorganizowania w wyprawy 
w lipcu 2010 roku. Wyprawa ma 
miec charakter mi^dzynarodo- 
wy w oparciu o Lwowski Klub 
Krotkofalowcow, Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow, Stowarzyszenie 
PK UKF, Klub PK RVG oraz 
sponsorow. 

Sklad grupy inicjatywnej: 

1. Wieslaw Paszta SQ5ABG - 
Szef Wyprawy na Howerl^ 

2. Ewa Michalowska SP5HEN 

- Polskie Radio 

3. Wlodzimierz Dym UR5WDQ 

- Lwowski Klub Krotkofalowcow 

4. Slawomir Bulajewski SP5QWJ 

- Stowarzyszenie PK UKF 

5. Jerzy Nieliwodzki SP5VYI 

6. Jerzy Ostrowski SP5VJO 

7. Bartosz Zabinski SQ5NF 


8. Andrzej Modrzewski 
SQ5GVY - Warszawski Klub 
UKF SP5PIP 

9. Maciej D^bski SQ5NAE 

10. Ryszard Labus SQ9MDD 
Patronat nad wyprawy na 

Howerl^ obj^lo Stowarzyszenie 
PK-UKF. 

Informacje o wyprawie za- 
mieszczane b$dq na stronie in- 
ternetowej PK-UKF w zakladce 
Howerla-2010. 

Stawek SQ5QWJ 

Regulamin konkursu 
na logo ekspedycji radiowej 
Howerla-2010 

Cel konkursu: zaprojektowa- 
nie logo Mi^dzynarodowej Eks- 
pedycji Radiowej Howerla-2010. 

Warunki uczestnictwa w kon- 
kursie: projekty zglaszac mogq 
licencjonowani krotkofalowcy 
oraz kluby krotkofalarskie pol- 
skie i ukrainskie. 


Zalozenia: elementy graficz- 
ne umieszczone w logo ekspe- 
dycji powinny odzwierciedlac 
ponizsze informacje: 

- organizatorami Ekspedycji 
sq: Polski Zwiqzek krotkofa- 
lowcow oraz Lwowski Klub 
Krotkofalowcow. 

- patronat nad ekspedycji przy- 
jql Polski Klub UKF - Sto- 
warzyszenie Milosnikow Ra- 
diowych Lqcznosci na Falach 
Ultrakrotkich. 

- celem topograficznym Ekspedy- 
cji b^dzie szczyt Howerla 2061 m 
n.p.m. w Beskidach Wschodnich 
na terenie Ukrainy. 

- znaczqca cz^sc wyprawy radio- 
wej z 1930 roku poswi^cona 
byla tematyce UKF. 

Zasady zglaszania projektow: 

Projekty nalezy zglaszac 
drogq elektronicznq pod adres: 
sp5qwj@qrz.pl. Zalecany format 
pliku *.jpg. Zalecana rozdziel- 
czosci - VGA 540x480. 

Sposob i kryteria oceny: 

Termin nadsylania prac do 30 
czerwca 2009 roku. 

Nadeslane projekty podlegac 
b$d q ocenie przez Komisj^ Kon- 
kursowq. 

Komisj^ Konkursowq stano- 
wi dziesi^cioosobowa Grupa Ini- 
cjatywna Ekspedycji HOWER- 
LA-2010. 

Rozstrzygni^cie konkursu na- 
stqpi do 31 lipca 2009 roku. 
Nagroda 

Zwyci^skie logo trafi na ko- 
szulki, znaczki, pieczqtk^ i do 
kart QSL potwierdzajqcych Iqcz- 
nosc ze stacjq okolicznosciowq. 

Zwyci^zcy gwarantujemy, 
ze logo nie b^dzie anonimowe; 
w opisie na kartach QSL, b^dzie 
podany znak wywolawczy lub 
nazwisko autora projektu. 

Stawek SP5QWJ 
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Krotkofalarskie „Zawody Zamkowe 2009 


Organizatorem zawodow jest 
award manager programu dy- 
plomowego „Zamki w Polsce” 
Marek Urbanowicz SQ5GLB 
oraz Poludniowopraski Klub 
Krotkofalowcow SP5PPK. 

Celem zawodow jest przybli- 
zanie historii Polski, propagowa- 
nie „turystyki krotkofalarskiej” 
do miejsc zwi^zanych z zamkami 
oraz uaktywnianie zamkow do 
programu dyplomowego „Zamki 
w Polsce”, powiatow do dyplomu 
„SP-Powiat Award” 

Zawody zostang. przeprowa- 
dzone w dniu 16 maja 2009 r. 
w godzinach 15.00-18.00 UTC 
(17.00-20.00 czasu lokalnego). 
Pasmo 3.7 MHz,. Ze wzgl^du 
na prac$ stacji w warunkach po- 
lowych, w czasie trwania zawo- 
dow wszystkie stacje obowigzuje 
ograniczenie mocy do 50 W. 

Podstawg do podawania w ra- 
porcie oznaczen zamkow jest ak- 
tualny „Wykaz zamkow wersja. 
V.09” dost^pny na stronie zamki. 
potpzk.waw.pl 

Uwaga - jezeli w miejscowo- 
sci znajduje si$ kilka zamkow, 
zaleca si$ by startujgcy z niej 
krotkofalowcy po wczesniejszym 
uzgodnieniu mi^dzy sobg po- 
dawali w raporcie oznaczenia 
roznych zamkow. W czasie trwa- 
nia zawodow nie dopuszcza si$ 


zmiany oznaczenia zamku lub 
zmiany QTH. 

Zabrania si$ udzialu w zawo- 
dach tej samej osoby robigcej jed- 
noczesnie Igcznosci pod znakiem 
indywidualnym i klubowym. 

Puchary i nagrody: 

Za pierwsze miejsca w po- 
szczegolnych grupach klasyfi- 
kacyjnych - puchary. Wszyscy 
uczestnicy zawodow otrzyma- 
jq dyplomy pod warunkiem 
przyslania SASE formatu A4 
na adres: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB, Skr. poczt. 49, 00-785 
WARSZAWA 36. 

Fundatorem pucharu dla 
zwyci^zcy w grupie stacji pra- 
cujgcych z zamkow jest Marek 
SQ5GLB, zas pucharow dla 
zwyci^zcow pozostalych grup 
klasyfikacyjnych - Poludniowo- 
praski Klub Krotkofalowcow 
- SP5PPK. Informacje o nagro- 
dach pozaregulaminowych na 
stronie zamki.potpzk.waw.pl 

Dzienniki zawodow TYL- 
KO W FORMACIE CABRIL- 
LO (program logujgcy Marka 
SP7DQR do pobrania ze strony 
zamkowej zamki. potpzk.waw. 
pi) nalezy przeslac na adres 
zz@potpzk.waw.pl do dnia 31 
maja 2009 r. 

Zgloszenie z „pracy zam- 
kowej” moze nastgpic poprzez 


Nowy program „Zielone Dm” 


Motto: Chronmy zielonq planet q 
Ziemi$. 

W ramach akcji ochrony 
natury, dni aktywnosci WWF 
z udzialem radioamatorow cale- 
go swiata prowadzgcych Igczno- 
sci z zasadami „kazdy z kazdym” 
i pracujgcymi z parkow, rezerwa- 
tow przyrody, ktore sq pod egidg 
programu WWF. 

Organizatorzy Zielonych 
Dni: Fundacja WFF wspierana 
przez Russian Robinson Club, 
UNESCO, WWF, Greenpeace 
Dziedzictwo Swiatowe 
Cele Zielonych Dni: 

■ prowadzenie edukacji ekolo- 
gicznej i ochrona natury z wy- 
roznieniem problemow szcze- 
golnie chronionych obszarow 
zanikajgcej fauny i flory na 
planecie Ziemia 

■ zorganizowanie wizyt w naro- 
dowych parkach i rezerwatach 
przez krotkofalowcow i prze- 
prowadzenie z nich Igcznosci. 

■ zainteresowanie radioama- 
torow zasadami programow 


WFF i programami narodo- 
wymi 

■ obchody 1 rocznicy rozpo- 
cz^cia swiatowego programu 
WFF 

■ podnoszenie umiej^tnosci 
operatorskich uczestnikow. 

Czas trwania Zielonych Dni 
od 00.00 UTC 13 czerwca do 
23.59 UTC 14 czerwca 2009. 

Modulacja: CW, SSB, DIGI- 
TAL 

Pasma: 160 m, 80 m, 40 m, 
30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 
10 m. 

Czerwona Ksiega uczestnikow: 

A (bizon) single operator, 
MIX (CW, SSB, Digital); 

A1 (tygrys amurski) single 
operator, CW, Digital; 

A2 (niedzwiedz polarny) - 
single operator, SSB, Digital; 

B (wielki nosorozec) - multi 
operators, MIX (CW, SSB, Di- 
gital); 

C (amazonski delfin) - mlo- 
dzi krotkofalowcy (ponizej 18 


99 

wpisanie oswiadczenia w prze- 
slanym logu lub po wypelnieniu 
formularza zgloszeniowego na 
stronie zamkowej. 

Nad przebiegiem zawodow 
b^dzie czuwac Komis ja powola- 
na z czlonkow Poludniowopra- 
skiego Klub Krotkofalowcow 
SP5PPK. Przewodniczgcym Ko- 
misji jest Marek SQ5GLB. 

Zapraszam do wzi^cia udzia- 
lu w zawodach. 

Marek SQ5GLB 


PS Przypominamy, ze wsrod 
stacji indywidualnych, ktore we- 
zmg udzial w edycji „Zawodow 
Syrenki” i „Zawodow Zamko- 
wych” b$dg rozlosowane nagro- 
dy rzeczowe. W tym roku do 
rozlosowania mamy cztery apa- 
raty cyfrowe. 

Organizatorzy 



Anteny krotkofalarskie na zamku w Czersku 


lat) dowolne emisje 

D (foka grenlandzka) - SWL; 

E (kubanski krokodyl) - sin- 
gle operator, stacja pracujgca 
w programie WFF z terytoriow 
parkow narodowych i rezerwa- 
tow MIX (CW, SSB, Digital); 

El (dalmatynski pelikan) - 
single operator, stacja pracujgca 
w programie WFF z terytoriow 
parkow narodowych i rezerwa- 
tow, CW, Digital; 

E2 (zolw zgbkowany) - single 
operator, stacja pracujgca w pro- 
gramie WFF z terytoriow par- 
kow narodowych i rezerwatow 
SSB, Digital; 

F (wielka panda) - multi ope- 
rators, stacja pracujgca w progra- 
mie WFF z terytoriow parkow 
narodowych i rezerwatow, MIX 
(CW, SSB, Digital). 

Uwagi: 

Uczestnicy podgrup E, El, 
E2 i F nie uzywajgcy znakow 
specjalnych zaleca si$ podawa- 
nie po znaku /FF (Flora Fauna) 


w celu identyfikacji uczestnictwa 
w akcji WWF. W grupie mlo- 
dych krotkofalowcow mogg pra- 
cowac kluby i pojedyncze stacje, 
wiek operatorow ponizej 18 lat 
wskazany. 

Wywolanie i raport 

Zaleca sie wywolanie „CQ 
Green Days” na SSB i “CQ GD” 
na CW. 

Stacje pracujgce z rezerwa- 
tow i parkow nadajg RST (RS) 
i numer w programie WFF (599 
RFF 120). 

Zaleca sie prowadzenie Igcz- 
nosci w sposob zwykle zalecany 
z wymiana informacji w zalez- 
nosci od sytuacji. Mieszanych 
QSO nie zalicza si$. SWL zalicza 
sie nasluch gdy oba znaki sa 
odebrane i co najmniej jeden 
raport (jednostronne potwier- 
dzenie) albo oba numery kontro- 
lne (dwustronne potwierdzenie). 
Powtarzanie potwierdzen jest 
dozwolone na innych pasmach 
i innymi emisjami. 
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Punktacja: 

■ za QSO z stacjg. glownq WFF 
(RF44FF) - 15pkt 

■ za QSO ze stacjq pracujqcq 
pod WFF z parkow i rezerwa- 
tow - lOpkt 

■ za QSO z uczestnikiem dnia 
aktywnosci przekazujqcego 
numer kontrolny - 3pkt 

■ za QSO z pozostalymi uczest- 
nikami - 1 pkt 

Powtarzanie Iqcznosci: 

QSO z tym samym korespon- 
dentem, w czasie Dni Zielonych 
jest dozwolone do zaliczenia 
na roznych pasmach i roznymi 
emisjami 
Mnoznik: 

za kazde QSO z stacjq glow- 
nq WFF i kazdy park, rezerwat 
w programie WFF daje jeden 
mnoznik na kazdym pasmie jed- 
ne raz dla kazde j emisji 
Obliczenie wynikow: 

powstaje z sumy punktow na 
wszystkich pasmach mnozonym 
przez caly mnoznik 

Dyplomy 

Dla najlepszego w kazde j gru- 
pie Zielonych Dni. Zaj^cie 1-3 
miejsca w kazde j grupie b^dzie 
nagradzane dyplomami. Wszy- 
scy uczestnicy wypraw WFF 
b$dq uhonorowani specjalnymi 
dyplomami uczestnikow. Spe- 
cjalna nagroda b^dzie ufundo- 
wana dla grupy F. Dyplomy b^dq 
drukowane na ekologicznym pa- 
pierze z recyklingu. S^dziowie 
GD b$d$ mieli prawo wyroznic 
okreslonych uczestnikow. 

Logi 

Elektroniczne logi w forma- 
cie Cabrillo. Akceptuje si$ logi 
pisane w sposob tradycyjny. 

Od stacji pracujqcych w gru- 
pach E, El, E2 i F wymaga si$ 
dolqczenia do logow dowodow 
pracy z rezerwatu lub parku. 
(zdj^cia, pisma zezwalajqce, 
bilety, dane z systemow GPS, 
APRS) 

Adresy do przeslania logow: 
E-Mail: info@worldflorafauna. 
ru 

Adres pocztowy: HQ Gre- 
enDays, PO. Box 44, Balashi- 
kha-10, Moscow region, 143910, 
Russia. 

Komis j a Green Days: 
Sukhanov Vasily, RA1ZZ/3 (cha- 
irman) 

Danieljan Evgenie, RW3QC (vi- 
ce-president) 

Tolstosheev Igor, RA3XDX (vi- 
ce-president) 

Vahonin Konstantin, RU4SS 
Sokolov Alexey, RW3XZ 


Abramov Artemy, RD3MA 
Czas nadsylania logow: 30 
dni po zakonczeniu GD (liczy 
si$ data stempla pocztowego lub 
daty na e-mailu) 

Informacje dodatkowe 

Na kilka miesi^cy przed roz- 
pocz^ciem GD na stronie wff44. 
com b^dzie dost^pna rejestracja 
uczestnikow GD dla wszystkich 
grup WFF i b^dzie wyswietlana 
on-line. W czasie trwania GD 
spelnienie dyplomow WFF i na- 
rodowych programow rezerwa- 
tow i parkow b^dzie opieralo si$ 
na przeslanych logach bez ko- 
niecznosci potwierdzania qSL. 
Zgloszenie na dyplomy nalezny 
umiescic w logu 

Zach^ca si$ do przesylania 
komentarzy, zdj$c, wideo. Druk 
specjalnych kart QSL dla uczest- 
nikow GD opisujqcych pi^kno 
przyrody krajow uczestnikow 
akcji jest mile widziane. 

Spis parkow i rezerwatow 
w Polsce wedlug WFF z 1.03.09 

■ SP SPFF-001 Babiogorski 
49°35’N/19°31’E SP EU 

■ SP SPFF-002 Bialowieski 
52°45’N/23°49’E SP EU 

■ SP SPFF-003 Biebrza SP EU 

■ SP SPFF-004 Bieszczadzki 
49°05’N/22°45’E SP EU 

■ SP SPFF-005 Bory Tucholskie 
SP EU 

■ SP SPFF-006 Drawienski 
= 53°41’N/16°08’E SP EU 

■ SP SPFF-007 Gorczanski 
= 49°34’N/20°09’E SP EU 

■ SP SPFF-008 Kampinoski 
52°18’N/20°38’E SP EU 

■ SP SPFF-009 Karkonoski 
= 50°46’N/15°41’E SP EU 

■ SP SPFF-010 Magurski SP 
= EU 

■ SP SPFF-011 Narwianski SP 
EU 

■ SP SPFF-012 Ojcowski 
50°13’N/19°49’E SP EU 

■ SP SPFF-013 Pieninski 
49°25’N/20°32’E SP EU 

■ SP SPFF-014 Poleski 
51°17’N/23°27’E SP EU 

■ SP SPFF-015 Roztoczanski 
50°39’N/23°03’E SP EU 

■ SP SPFF-016 Slowinski 
54°43’N/17°18’E SP EU 

■ SP SPFF-017 Stolowe Moun- 
tains SP EU 

■ SP SPFF-018 Swi^tokrzyski 
50°53’N/20°57’E SP EU 

■ SP SPFF-019 Tatrzanski 
49°16’N/19°56’E SP EU 

■ SP SPFF-020 Ujscie Warty SP 
EU 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Ocalic od zapomnienia - Andrzej Czok SP9? 


Urodzil si$ w 11 listopada 
1948 roku w Zabrzu i tarn sp^dzil 
pierwsze lata dziecinstwa. Rodzice 
o wspinaczce nigdy nie mysleli, 
ale umilowanie natury i wolnosci 
niewqtpliwie przejql po ojcu, Al- 
bercie - przedwojennym kawale- 
rzyscie polskiej armii i uczestniku 
kampanii wrzesniowej. Znajomi 
podkreslajq, ze Andrzej uwielbial 
czytac, wr^cz pochlanial ksiqzki 
przygodowe. Marzyl, ze kiedys jak 
bohaterowie lektur b^dzie podro- 
zowac i poznawac swiat. Powoli 
swoje plany wprowadzal w zycie. 


Zaczynal od podrozy autostopem, 
potem byly piesze w^drowki po 
kraju, coraz cz^sciej wybieral gory 
- Jur^ Krakowsko-Cz^stochowskq 
i Tatry. 

Pod koniec lat 60. trafil do gli- 
wickiego Klubu Wysokogorskiego, 
poznal nestora slqskich alpinistow 
Zdzislawa Kirkin-Dzi^dzielewi- 
cza. Opowiesci doswiadczonego ta- 
ternika rozpalily jego wyobrazni^. 
Potem sprawy potoczyly si$ szyb- 
ko - wziql udzial w wyprawach 
na Kaukaz, w Alpy, do Pamiru, 
a w koncu - w Andy. Nie lubil isc 


trasq, ktorq ktos szedl przed nim 
- opowiadajq przyjaciele. Drugq 
po gorach zyciowq pasjq Czoka 
bylo krotkofalarstwo. Zaczynal od 
prymitywnego telegrafu, a wkrotce 
potrafil montowac wymagajqce 
wielkiej precyzji urzqdzenia elek- 
troniczne i tranzystorowe. Przez 
radio poznal ludzi z calego swiata. 
Krotkofalarstwo przydalo mu si$ 
w gorach - na wyprawach zawsze 
odpowiadal za Iqcznosc i eksplo- 
atacj^ sprz^tu radiowego. Zainte- 
resowanie elektronikq sprawilo, ze 
trafil do gliwickiej firmy Energo- 


pomiar, gdzie przepracowal 20 lat. 
Wiele osob wciqz go tarn pami^ta. 
- Podczas wieczornych towarzy- 
skich spotkan jego opowiesci byly 
barwne i zwykle dotyczyly gor. 
Przygotowywal jakby swoich slu- 
chaczy na spotkanie z yeti - opo- 
wiada Tadeusz Wypych, dawny 
kolega z pracy. 

Na podstawie GW nadeslal: 
Wtodzimierz UR5WDQ 
Od redakcji: Czy ktos jeszcze 
pami^ta Andrzeja oraz Jego znak? 
Prosimy bardzo o informacje. 

Wiestaw SQ5ABG 


Apel o zaprzestanie celowego zaktocania i tolerancjq 


Pragn^ zaapelowac do nadaw- 
cow zaklocajqcych Iqcznosci pro- 
wadzone przez grupQ krotkofa- 
lowcow polskich rozmawiajqcych 
na tematy chrzescijanskie w pa- 
smie 80 m. Celowe zaklocanie 
jest niegodnym krotkofalowca 
swiadomym korzystaniem z ra- 
diostacji amatorskiej dla unie- 
mozliwienia innym amatorom 
prowadzenia Iqcznosci bqdz unie- 
mozliwienia sluchajqcym prowa- 
dzenia nasluchu. Kto si$ tego do- 
puszcza, lamie historyczne zasady 
radioamatorstwa, post^puje nie- 
zgodnie z honorowym kodeksem 
krotkofalarskim. Pogwalca takze 
konstytucyjne prawo jednostki 
do wolnosci wypowiedzi, gwaran- 
tujqce swobod^ wyrazania swoich 
poglqdow za pomocq wszelkich 
dost^pnych srodkow ich uze- 
wn^trzniania (w tym prasa, ra- 
dio, telewizja, siec komputerowa 
i inne). Bez wzgl^du na stosunek 
do religii chrzescijanskiej i zasad- 
nosci podejmowania jej tematu 
w pasmie amatorskim, jest to po- 
st^powanie naganne. Nie licu- 
je ono z postawq wspolczesnego 
czlowieka zyjqcego w wolnym 
kraju. Zaklocanie radiowe, czyli 
wojn^ ze slowem na falach eteru 
toczyly niegdys rzqdy ustrojow 
totalitarnych, gdyz bardzo si$ 
slowa mowionego baly. Czy do 


mrocznych i smutnych rozdzia- 
low historii majq trafic i krotko- 
falowcy?! Pragn$ prosic operato- 
row zaklocajqcych Iqcznosc kola 
chrzescijanskiego na 80 m o za- 
przestanie wrogich dzialan i re- 
fleksj^ nad nast^pujqcymi kwe- 
stiami: z nasluchu kazdy moze 
zauwazyc, ze koledzy prowadzqcy 
rozmowy chrzescijanskie nikomu 
nie narzucajq swoich poglqdow, 
nad nikim si$ nie wywyzszajq, ni- 
komu nie ublizajq, nie zyczq zla, 
choroby, smierci, nieszcz^scia. 
Najwyrazniej majq jeszcze innq 
pasj$ oprocz krotkofalarstwa, jakq 
jest wiara w Boga i probujq dzielic 
si$ niq mi^dzy sobq raz lub dwa 
razy w tygodniu na jednej z wielu 
cz^stotliwosci amatorskiego za- 
kresu. Rozmowy ich opierajq si$ 
w duzej cz^sci na przypisanych 
poszczegolnym tygodniom roku 
fragmentach Pisma Swi^tego. 
M^drosc i wielkosc Biblii uzna- 
wana jest na swiecie przez autory- 
tety z kr^gu kultury chrzescijan- 
skiej i spoza niego, niekiedy na- 
wet przez ateistow. W tym czasie 
na s^siednich cz^stotliwosciach 
rozmawia si$ o transceiverach, 
komputerach, zdrowiu, rodzinie, 
coraz cz^sciej takze o polityce, 
gospodarce i handlu, albo nawet 
o niczym. Niestety pomi^dzy re- 
lacje kola chrzescijanskiego ktos 


wrzuca obelgi, wyzwiska, trans- 
mituje sprz^zenia akustyczne, 
fragmenty audycji innych radio- 
stacji, nadaje telegrafi^ obrazli- 
we sentencje, a nawet - co jest 
godne szczegolnego napi^tnowa- 
nia - zach^ca w lamanym j^zyku 
niemieckim stacje zagraniczne do 
dalszego zaktocania tej cz^stotli- 
wosci. Slownictwo jakiego uzy- 
waj^ zaklocaj^cy jest wulgarne, 
brukowe, a przeciez w klubach, 
na kursach i od innych nadaw- 
cow kazdy uczyl si$ kiedys, ze 
czysty polski j^zyk jest wizytow- 
k^ pasma amatorskiego. A jak^ 
wizytowk^ krotkofalarstwa na 
forum Polski i zagranicy tworz^ 
operatorzy czyni^cy rynsztok na 
cz^stotliwosci rozmow krotkofa- 
lowcow chrzescijan? Jedni czyni^ 
to anonimowo, inni (jak np. zna- 
ny krotkofalowiec z Leszna...) 
oficjalnie, z podawaniem swe- 
go znaku. Dlaczego przeciwnicy 
l^cznosci chrzescijanskich nie 
potrafi^ podj^c inteligentnej for- 
my kontaktu? Mozna porozma- 
wiac, napisac list, zatelefonowac 
- zach^ca i prosi o to, zamiast 
o bezmyslne zaklocanie, prowa- 
dz^cy koto SP3DG. Jerzy Gorski 
SP3DG jest licencjonowanym 
krotkofalowcem od roku 1954. 
Liczy lat 76, od roku 1986 (czyli 
juz 22 lata) wierny jest inicjaty- 


wie organizowania cotygodnio- 
wych spotkan radiowych, podczas 
ktorych krotkofalowcy z wlasnej 
woli dziel^. si$ Slowem Bozym, 
dyskutuj^ na tematy chrzescijan- 
skie. Jerzy SP3DG cz^sto dodaje 
od siebie, ze jego dzialalnosc jest 
form^ podzi^kowania Stworcy za 
dar istnienia fal elektromagne- 
tycznych, dzi^ki ktoremu moze- 
my uprawiac nasze hobby. 

Pragn^ raz jeszcze zaapelowac 
do krotkofalowcow SP o toleran- 
cj^ i wzajemne poszanowanie, 
abysmy mogli nadal cieszyc si^ 
opini^ ludzi wysokiej kultury 
i dobrej woli. 

Inf. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 

Komentarz: Zdaj$ sobie spra- 
wq z drazliwosci poruszanego 
powyzej tematu. Wiem, ze wielu 
z Was nie moze zniesc rozmow 
na tematy religijne na falach 
eteru. Jako prezes PZK takze 
uwazam, ze amatorskie radio nie 
jest wlasciwym miejscem do pro- 
wadzenia wymiany pogl^dow na 
tematy religijne czy polity czne. 

Apel powyzszy zamieszcza- 
my na prosb$ Jurka SP3SLU 
i prosz$ potraktowac go jako glos 
w sprawie. Oraz apel o wi^ksz^ 
kultury w pracy na pasmach 
amatorskich. 

Piotr SP2JMR 


Prosba redakcji KP 

Bardzo prosz$ o: 

- podpisywanie nadsylanych zdj^c 
do redakcji (kto, gdzie i kiedy) 
oraz zdj^cia autora artykulu, 

- teksty najlepiej w plikach rtf. 

- podawanie zrodel artykulow, 
tlumaczen, fotografii 

- nadsylanie wzorow wydawa- 
nych dyplomow. 

Redakcja KP 


Zaproszenie 

Krakowska Grupa Eks- 
pedycji Radiowych zaprasza 
wszystkich HAMS-ow do udzia- 
lu w programie dyplomowym 
oraz konkursie organizowanym 
wspolnie z Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie w okresie 
12-28.06.2009. W czerwcu na la- 
mach SR, a juz obecnie na nasze j 
stronie www.cqcqcq.pl przedsta- 


wiamy regulamin obu imprez, 
wykaz stacji biorqcych w nich 
udzial oraz list$ nagrod. Cho- 
ciazby ze wzgl^du na niezwykle 
atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez muzeum, a takze pi^kny 
dyplom liczymy na Wasze duze 
zainteresowanie i liczny udzial. 

Bardzo prosimy odbiorcow 
niniejszej informacji o rozpropa- 


gowanie jej w swoim srodowisku 
krotkofalarskim. Bardzo zalezy 
nam na tym, zeby dotarla ona do 
wszystkich potencjalnych zain- 
teresowanych. Z gory serdecznie 
dzi^kujemy. 

I /Y 73! de SP90RH 
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• maksymalne napiecie wejsciowe 100 V • petny auto setup • odczyt 
DVM z opcfa no • obliczanie mocy audio (rms i peak) • pomiar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotliwosci • zapis sygnatu (2 pamiqci) 

• wyswietiacz LCD niebleskl z podswietleniem: 128*64 pikseii • wbu 
do w any ukfod tadowama akumulatordw 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPStoSE • instrukcj^ w f^zyku poiskim 
• izolowanq sond<j pomiarowq PROBE60S • walizk^ • zasllacz 9 V/ 
500 mA 


cz^stotiiwosc probirairas^ris^f^^^^^oW^o 12 mhz 

« maksymalne napi^de wejiciowe too V • tryb muttimetru z odczytem 
wartoici dBm, dBV, DC, rms • pomiar mocy audio * markery dla 
napi^cia i czasu • wskazante czqstotliwoici • wyswietiacz LCD o wys Ok- 
ie) rozdzieiczosci 192*112 punktdw z podswietleniem * wbudowany 
vi W tad tadowanla akumutatorow * iiolowane optyczme wyjscie do PC - 
standard RS232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • instmkcj^ w j^zyku poiskim 

• futerat • izolowan^ sond^ pomiarow^ PROBE60S • przewod RS232 

• waiizk^ • zasilacz 9 V/500 mA 
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